
17 ÉVE A HAZAI ÉPÍTŐIPAR SZOLGÁLATÁBAN

A Polmetál Pruszynski Kft. prémium minőségű, acélból 
készült tetőfedő, homlokzati és térelválasztó termékeivel 
fontos partnere a hazai építőipar képviselőinek. A Vas megyei 
székhelyű vállalat a 8 országban jelen lévő, lengyelországi 
gyökerekkel rendelkező és ott piacvezető Pruszynski 
cégcsoport tagja.

Fém tetőfedő anyagok, valamint burkoló és térelválasztó 
építőipari panelek széles skáláját kínálják, amelyek ipari és 
mezőgazdasági csarnokok, istállók, valamint kerítés-
rendszerek, irodaépületek és lakóházak építésénél, felú-
jításánál kínálnak modern, esztétikus és hosszú élettartam-
mal bíró megoldást. Minden termék rendelkezik Építésügyi 
Minőségellenőrző Engedéllyel.

Magyarországon a Polmetál Pruszynski saját gyártóegység-
gel is rendelkezik: csak korszerű technológiával és géppark-
kal, illetve kiváló minőségű alapanyagokkal dolgoznak. 
A vállalat szakemberei folyamatos kapcsolatban állnak az 
építőipari szereplőkkel, így a termékkínálat megfelel az itthoni 
műszaki elvárásoknak, és a változó piaci igényekre, esetleges 
egyedi elképzelésekre is tudnak reagálni.

A jó minőségre az évtizedes jótállás is garancia: a lemez 
termékekre általában 10-15 év, horganyzott lemez esetén 10 
év, egyes festett lemezek esetén pedig 15-30 év is lehet 
a jótállás hossza.



Termékek

TRAPÉZLEMEZEK

A moduláris és méretre gyártott formában is elérhető 
cserepeslemezek súlya mindössze kb. 5 kg/fm. A leme- 
zek 25 µm fényes poliészter, vagy 35 µm matt poliészter, 
illetve 50 µm pural festékbevonattal készülhetnek, ami 
a horganyréteg, passziváló réteg, és primer réteg felett 
helyezkedik el. A lemezek rögzítését az EPDM gumis 
gyűrűvel ellátott 4,8 x 35 mm önfúrós csavarok szolgál-
ják. A kínálatban hazai és lengyel gyártású termékek is 
megtalálhatóak, számtalan színben és különböző 
mintázatokkal.

Több mint 20 féle, különböző magasságú és bordakia- 
lakítású trapézlemez érhető el, horganyzott és alucink 
kivitelben egyaránt, 6-200 mm-ig terjedő bordamagas- 
sággal.
A két oldalon és többrétegű festékkel bevont trapézle-
mezek garantálják a hosszú élettartamot. A trapézle-
mezek súlya 0,5 mm vastagságban mindössze kb. 5 kg/m2, 
így szerelhetősége könnyű és gyors, tárolása, szállítása 
egyszerű.

• Szafir
• Optima Arad
• Gryf
• Loara

• Ren
• Rubin Plus
• Arad Modulos
• Iryd

• Modus Estetika
• Regle
• Tur
• Satjam Bond

Termékek

• T6
• T7
• T14
• T18
• T18DR

• T20
• T35E
• T40
• T45
• T45P

• T50P
• T55P
• T60P
• T150
• T155

• T160
• T200
• TH20
• TH35
• TH40

CSEREPESLEMEZEK

A lemezek szélessége 350 vagy 510 mm. A tetőlemezek csat-
lakoztatása bepattintással történik, a korcot nem kell ráhaj- 
lítani. Mindegyik tetőlemez szerelési furatokkal készül, ame-
lyek megkönnyítik a rögzítést a szerkezethez.

KORCOLT LEMEZEK



Termékek

ERESZMEGOLDÁSOK

A NIAGARA ereszcsatorna rendszer elemei a legjobb 
minőségű, kétoldalról horganyzott (275g/m2) és pural réteggel 
bevont (2x50µm), hidegen hengerelt acéllemezből készülnek. 
A rendszer 8 féle méretben, valamint 6 színvariációban kapható: 
barna, meggypiros, téglavörös, fekete, grafitszürke, fehér.

HOMLOKZATI MEGOLDÁSOK

Épülethomlokzatok burkolására több megoldás is elérhető: 
a már bemutatott trapézlemezek mellett sinus hullámú leme- 
zek, sávos homlokzatburkolatok és tálcás homlokzati kazetták 
is használhatók erre a célra. 
A sinus lemezek 3 típusú profillal (PF 25, PF 35 és PF 35EX), 
a sávos homlokzatburkolatok pedig 1-8 méterig terjedő hossz-
ban készülnek. Mindkét termék elérhető 0,5 és 0,7 mm vas- 
tagságban, és több mint 20 féle színben. A tálcás homlokzati 
kazetta rendszer hőszigetelt csarnokok, épületek burkolására 
alkalmazható. A kazetta az épület belső burkolata, és az igény 
szerint kiválasztott külső burkolat fogadószerkezete.

SZENDVICSPANELEK

A Polmetál szendvicspanelek kőzetgyapot és PIR töltettel készülnek, 
tetőfedés, homlokzati vagy éppen hűtőházi projekteknél egyaránt 
használhatók. Különösen alkalmasak olyan épületek burkolására, 
ahol fontos a hőszigetelés, a tűzállóság, a teherbírás, a gyors szerelés 
és a kellemes külső megjelenés. A többféle bevonattal készülő pa- 
nelek alkalmazhatóak speciális felhasználási környezetben is (pl. 
lúgos, savas kémhatású helyek, élelmiszeripar).

• Pattintott korcolt lemez
• Előkorcolt lemez

Termékek

PIRhab töltetű 
szendvicspanelek

• PIR Standard
• PIR Plus
• PIR Tető
• PIR hűtőházi
• AGROPIR Tető
• ISOPIR

Kőzetgyapot töltetű szendvicspanelek

• Kőzetgyapot standard
• Kőzetgyapot EKO
• Kőzetgyapot AKUSZTIKA
• Kőzetgyapot Tető



TARTÓSZERKEZETI ELEMEK

Az acél alkalmas épületek, csarnokok könnyen szerel-
hető, újrahasznosítható tartószerkezeteinek kialakításá- 
ra is. Különböző tartószerkezeti formák és elemek 
érhetők el: egyes trapézlemezek mellett omega lécek, 
falkazetták, illetve a "Z", "C" és "Σ" -szelvények is 
használhatók, melyek hidegen hengerelt tűzihorganyzott 
acéllemezből készülnek, S350 GD minőségben.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

A Polmetál Pruszynski nem csak az építőanyagot, hanem egy 
teljes tetőfedő rendszert kínál partnereinek: szaktanácsokkal 
szolgálnak az előkészületek alatt, és a felszerelés során 
szükséges anyagok és eszközök mindegyikét forgalmazzák.

ÁLMENNYEZET ÉS HOMLOKZATBURKOLAT

Könnyű és gyorsan szerelhető alternatívát kínálnak 
a Polmetál álmennyezetként, illetve homlokzatra is sze- 
relhető acél termékei.

Termékek

Homlokzatburkolatok

• Omega F panelek
• Omega panelek
• S/84 panelek
• Árnyékolók

Termékek

• Javítófestékek
• Kötőelemek, önfúró csavarok, szegecsek, szögek
• Páraáteresztő fóliák
• Szellőzőkémények, kéményszegélyek
• Tetőkivezetők, szélfogók, gerincelemek
• Tetőbiztonsági elemek (tetőlépcső, tetőjárda, hófogó)
• Tömítők
• Tömítőszivacsok

Függesztett álmennyezetek

• Rácsos álmennyezetek
• Sávos álmennyezetek
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