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Kovesse fejlesztéseinket!

Cégkeént f6 feladatunknak tekintjilk olyan ismeretek és termékek az On szamara valo
felkinalasat, amelyek mindenki szamara megfelelé biztonsagot nyujtanak a tetékon és
alattuk is.

Ezen kiadvany tartalma tobb, a tetébiztonsag-iparban szerzett tébb, mint 30 éves
tapasztalatunkon alapul. Reményeink szerint felkelti majd az érdekodését és
biztonsagos tetdk kialakitasara inspiralja Ont is.

A svédorszagi Mora telepllésen mikédé CW Lundberg-nél a tetdbiztonsagi termékek
tervezése és gyartasa révén mindannyian a biztonsagosabb jovéért dolgozunk. Ezt
gyakran az Onék, a piaci Ugyfelek javaslatainak és nézépontjainak figyelembe vételével
tesszik. A megfelelé anyagok kivalasztasaval, a funkcionalis és esztétikus termékek
tervezésével, valamint a kérnyezetbarat gyartassal a megfelelé tetébiztonsagi
termékeket kinaljuk fel.

A biztonsagos munkahely kialakitasara is odafigyeliink, hogy On a termékeinket a tetén
végzett munkak soran a tetékhéz tudja régziteni. Ezért képzéseket, kockazatelemzési
informaciot és ismereteket, megfeleld installaciés és kezelési terveket is kinalunk,
melyek eredményeként On most és a jévében is biztonsagosan tud majd dolgozni.

Kéltséghatékonysag, védelem és biztonsag On, a vasarlo részére!

Tetdbiztonsagi termékeinkkel nekiink gyartdként, Onnek pedig vasarloként kell
felelésséget vallalni a kérnyezet irant. Eletciklus-elemzéseket végziink, és kiizdink a
fold, a levegé és a viz szennyezésének minimalizalasaért, valamint az alacsony szint(
energiafelhasznalasért.

Kllénésen biiszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk az egyetlen tetdbiztonsagi cég,
amely 35 év C4 osztalyu korrozivitasi garanciat kinal — a kiméletlen varosi
kérnyezetben, valamint a sés viz(, tengerparti teriileteken egyarant.

Thomas és Bengt Lundberg

Copyright © CWL 2016-10

Ezt a kiadvanyt szerzdi jog vedi, és tilos a CW Lundberg AB irasos engedélye nélkil lemasolni vagy
utannyomni. A masolasi tilalom magaban foglalja az egyes képeket és szévegeket, a teljes bekezdéseket,
valamint a teljes dokumentumot. A kiadvanyban foglalt, konstrukciokra, tervezésre vagy dokumentaciékra
vonatkoz6 informaciot jogunkban all a kiadas datuma utan megvaltoztatni.
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Jovahagyott tetobiztonsag

A vonatkoz6 EU-térvények alapjan a termékek a CE-tanusitvanyozasa érdekében azokat
teljesitménynyilatkozattal kell ellatni. A CW Lundberg barmely formaban szabvanyositott vagy
szabalyozott, minden termékére teljesitménynyilatkozatot kinal.

Termékeink CE- és/vagy P-jeldléslek, kivéve a tetdlépcsdket, amelyek tipus alapjan kerilnek
jévahagyasra.

C€

A CE-logoval ellatott épitési termékek megfelelnek az
eurbpai szabvanyoknak és a személyes esésvédelmi
felszerelések rogzitésére valé hasznalatuk is jovahagyott.

|

Svéd Technikai Kutatéintézet (SP)

A P-logéval ellatott épitési termékek megfelelnek a svéd
szabvanyoknak, és a személyes esésvédelmi felszerelések
régzitésére vald hasznalatuk is jévahagyott (kivéve a létrdhoz
valé csuszasgatot).

Az EN 516 és EN 517 szabalyozasban leirt terhelési
kovetelIményeknek megfelelé termékek.

®

Osztrak Szabvany Intézet (ON)

Maximum 60°-os délésszégul tetdbkhoz vald hégatlo

rendszerek.

A villa alaku Gaffelmarket jeldlés garanciat nyujt arra, hogy a
gyartast a relevans svéd hatésag ellenérizte, és a termék
megfelel a svéd épitési szabalyozasokban leirt
kovetelményeknek.

Fontos informacio:

A jovahagyas csak akkor érvényes, ha...

.. a felhasznal6 kéveti a gyarté installalasi utasitasait,
...a felhasznalé a gyarto6 eredeti termékeit hasznalja.

A konstrukcidkban fellelhetdé konzolokat, csdveket, profilracsokat és szoritéelemeket tilos
kicserélni és mas gyartmanyokkal helyettesiteni.
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Tetblépcsobk - profilozott
fémlemez tet6khoz

A Tetégerinc
felé

A tetblépcsét a fémlemez teték profilfedéjéhez kell régziteni. Maximum 280 mm-es C-C (kdézéppont-
kézéppont) tavolsagu profilfedékhoéz illeszkedik. A tetdélépcsdk két killdnbdzd délésszogl tetékhoz
valé jaréfelllettel rendelkeznek, és jo surlédast nydjtanak a cipétalpnak.

A tetblépcsbk egymas f6lé maximum 300 mm-es C-C tavolsagra szerelhetdk fel. Maximum 45°-o0s
dblésszdgl tetbkhdz és maximum 4 m homlokzati magassaghoz jévahagyott termék.

A tet6élépcsék EPDM gumitalppal és menetvago A csavarokat kis nyomatékkal csavarja be a
csavarokkal kénnyen és gyorsan régzitheték. fémlemezbe vald optimalis roégzulés érdekében.

A laza régitési létrak megcsuszasat
megakadalyoz6 csuszasgatlokat a
tetélétra oldalara kell régziteni.

A csuszasgatlokat a féemlemez tetd
profilfedéjéhez kell régziteni menetvagd
csavarral, vagy a tetéalatéthez
rozsdamentes acél facsavarokkal.

Egy doboz 15 db tetélépcsét,
valamint hozzavalo
csavarokat és EPDM
aumitaloakat tartalmaz.

A termék parban, csavarokkal egyutt
kaphaté.
Hossza 0,7 m, sulya 1,5 kg.
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Tetolétra -fémlemez tetokhoz

/‘: etégerinc

felé

C€

szerelhet6.

A tetblétrakat lejtds tetékon valo kdzlekedéshez ajanljuk. A konzolokat egymastol maximum
1500 mm C-C tavolsagra szabad felszerelni. A tetélétra profilozott fémlemez tetékre

Profilozott fémlemez tetéhdz valé konzol: tegyen egy EPDM gumitalpat az

atfogd konzol ala. Régzitsen egy lépcsékonzolt EPDM gumitalppal és
menetvago csavarral a fém tetélemezre.

A csavarokat kis nyomatékkal
csavarja be a fémlemezbe vald
optimalis régzulés érdekében.

A tet6létrak 1,2 és 2,4 m-es hosszusagban kaphatok. \ (/

A teljes csomag tartalmazza a tetélétrat, a konzolokat és a
csavarozasi anyagokat.

A termék bovitheto.

A csomagolas hossza 2,4 m, sulya 6,5/ 10,5 kg.

© CWL 2016-10



Tetdjarda - fémlemez tet6khoz

3

A tetdjardakat lejtds tetékdn vald kdzlekedéshez vagy munkaallomasként ajanljuk. Kémények, vagy
egyb szervizelési helyszinek kézelében javasolt felszerelni dket.

A konzolokat maximum 1200 mm C-C tavolsagra kell felszerelni. A termék profilozott fémlemez-,
duplan hajtott fémlemez- vagy eléregyartott paneltetékhéz alkalmazhaté.

— N

Konzol profilozott fémlemez Konzol hajtott rogzitéshez: Konzol eléregyartott lemeztetéhoz:
tetdhoz: helyezzen egy EPDM A hajtott rogzitéelemet ugy A hajtott rogzitéelemet ugy
gumitalpat a konzol ala. A helyezze be, hogy a fulek az helyezze be, hogy a fulek az
csavarokat kis nyomatekkal ereszték végei ala keruljenek. 40 ereszték végei ala keruljenek. 40
csavarja be a fémlemezbe valo Nm nyomatékkal csavarozza be. Nm nyomatékkal csavarozza be.

optimalis rogzilés érdekében.

A tetéjardak of 1,2 és 2,4 m-es hosszusagban kaphatok. Gl
A teljes csomag tartalmazza a tet6jardakat, a konzolokat r
és a rogzitdeszkdzodket.

A termék bdvithetd.

A csomag hossza 2,4 m, sulya 11 kg / 16 kg.

© CWL 2016-10 6




Csodves hofogo - profilozott fémlemez tetokhoz

A csoves héfogo alacsonyan régzil és jol illeszkedik a tetékérnyezetbe. Ezt a terméket mindig a
fémlemez-profil tetejére kell régziteni. A konzol EPDM gumitalppal €s menetvagd csavarokkal kénnyen
és gyorsan felszerelhetd. A konzolt maximum 1200 mm C-C tavolsagra kell régziteni. A cséves héfogéd
jégvagoval is helyettesithetd a jég a profil aljara val6 lecsuszasanak megakadalyozasa érdekében.

Hosszu, meredek tetdkre tdbb sor cséves héfogd egymas félé vald szerelése ajanlott, de kisebb
tetéfellletekre is felszerelheté.

A hofogokat a tetd labazatara javasolt felszerelni.

i e
Rogzitse a konzolokat EPDM gumitalppal A csavarokat kis nyomatékkal csavarja
egyutt, menetvago csavarokkal a fémlemez be a fémlemezbe vald optimalis régzulés
tet6 profiljanak tetejére. érdekében.
k-‘—’ A cséves hofogd hossza 3,6 m.

o A teljes csomag tartalmazza a héfogdcséveket, a konzolokat, az
= EPDM rogzitégumikat és a csavarozéeszkozoket.

A termék bévitheté.

A csomag hossza 1,2 m, sulya 6 kg.
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Fésiis hofogo - hajtott fémlemez tetokhoz és

eldéregyartott lemeztetokhoz

A tetdgerinc
felé

A fésls hofogd alacsonyan régzil és jol illeszkedik a tetékdérnyezetbe. Féslje rendkivil hatékony a
lehull6 jég, valamint a lehulld hé ellen is. Hosszu, meredek tetékre tébb sor féslis hofogd egymas folé
val6 szerelése ajanlott, de kisebb tetéfellletekre is felszerelhetd.

A fésls hofogdt mindig duplan hajtott vagy eléregyartott lemeztetdre kell szerelni. A hajlati régzitéket
maximum 600 mm C-C tavolsagra kell felszerelni.

A hofogokat a tetd labazatara javasolt felszerelni.

Felszerelés fémlemez tetékre: a
hajtott régzitéelemet ugy helyezze
el, hogy annak filei a labazat
széle ala keruljenek. 30 Nm
nyomatékkal csavarozza be.

N )

Felszerelés eléregyartott
lemeztetdkre: a hajtott
régzitéelemet ugy helyezze el,
hogy annak fulei a Idbazat széle
ala keruljenek. 30 Nm
nyomatékkal csavarozza be.

Kénnyen kiegészitheté sz6gben
hajlitott bévitdkkel is.

A termék bdvithetd.

A fésis hofogo hossza 3,6 m.

A teljes csomag tartalmazza a fésiket, a hajtott rogzitéelemet
és a tobbi rogzitéelemet.

A csomag hossza1,3 m, sulya 8 kg.
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Konzol profilozott
fémlemezhez

Hofogoracs -
féemlemez tetokhé

Haijtott konzol
régzitéelem

Konzol eléregyartott
lemeztetékhoz

A héfogok profilozott racsok és csdvek formajaban kaphatok, és mindkét formaban 500 kg/m
hotdémeget birnak el. Hofogokat teték labazatahoz és bejaratok félé ajanlott felszerelni. A konzolokat
maximum 1200 C-C tavolsagra kell régziteni. Profilozott fémlemez, duplan hajtott fémlemez és
eléregyartott fémlemez tetékhéz alkalmazhaté.

Mindig az aktualis terhelést vegye figyelembe! Hosszu tetékre ajanlott tébb sor hofogét egymas folé
felszerelni.

A héfogot jégvagoval is érdemes kiegésziteni a jég lehullasanak megakadalyozasa érdekében.

-\
Konzol profilozott fémlemez Hajtott konzol régzitéelemhez: a Konzol eléregyartott paneltetéhoz:
tetéhoz: helyezzen egy EPDM hajtott régzitéelemet ugy helyezze a hajtott rogzitéelemet ugy
gumitalpat a konzol ala. A el, hogy annak fulei a Iabazat széle | helyezze el, hogy annak filei a
csavarokat kis nyomatékkal ala kertljenek. 40 Nm nyomatékkal | labazat széle ala keruljenek. 40
csavarja be a féemlemezbe valo csavarozza be. Nm nyomatékkal csavarozza be.

optimalis régzilés érdekében.

Profilozott és hajtott fémlemez-, illetve eléregyartott paneltetékhéz
kaphato egy haromcséves, 2,4 m hosszu héfogoéracs konzolokkal :
és rogzitéelemekkel egyditt. r
A csomagolas hossza 1,2 m, sulya 7 kg.

Profilozott és hajtott féemlemez-, illetve eléregyartott paneltetékhoz = = éz,\

kaphaté egy 2,5 m hosszu, profilozott racsbél allé héfogoracs - /'
it

_——

konzolokkal és rogzitdelemekkel egyutt. X
A csomagolas hossza 1,2 m, sulya 8 kg. ' ’ |
A haromcsoves és a profilozott racsos hofogo is bévithetd. -

9 © CWL 2016-10




Jégfogo csoéracs / profilozott racs

Profilozott h6fogoracsba, haromcséves héfogdba és cséves hdfogdba kdnnyen beilleszthetd a
jég lehullasanak megakadalyozasa érdekében.

A tetégerinc
felé

Jégfogo, cstkorlat/profilozott racs, 50 db/doboz.
Szirke, fekete, téglavoros és sotétvords szinekben kaphato.

Hossza 0,45 m, sulya 3 kg.

Jégvago tetélemez-mélyedésbe
Menetvagé csavarokkal régzithetd a CMP-profilu fémlemez-teték mélyedéseibe. A fémleme
felUletére tapadva régzil. Jégtdmeg lehullasanak megakadalyozasara szolgal.

A

A tetdgerinc
felé

o

1x

A tetbécsatornai jégvagédk 50 db/doboz egységekben kaphatok
csavarokkal egydtt.

Szirke, fekete, téglavords és soététvords szinekben kaphato.

Hossza 0,45 m, sulya 3 kg.

© CWL 2016-10 10



LAVINAGATLO

NEM TUL JO!

A rovid lavinagatlé Mnny/sDrlodast okoz.

g
Ez a hétémeg és maga a lavinagatlé tetérél valé lezuhanéasanak
kockazataval jar.

= -

- | NEM TUL JO!
\

l

Egy kisebb lavinagatlé folé helyezett, kétszeres
hosszusagu lavinagatlé jobb lavina elleni védelmet nydjt.

=
ue

Az ingatlantulajdonos feleléssége:

VA
f

A lavinagatlé a hé és a jég tetérél vald

korlatlan lehullasa elleni védelmet A LEGJOBB!

szolgalja.

A lavinagatl6 lehetbvé teszi a hé és a
jég iranyitott mddon valé eltavolitasat a
tetdrol.

Ha a tet6 a tulterhelés kockazatanak
van kitéve, be kell lapatolni a
tetészerkezet karosodasanak
megelézése érdekében.

A lavinagatlot a teté teljes hosszaban a legjobb felszerelni!

ROOF SAFETY MORA SWEDEN

PR0010-3 HU



Tartéléc-lépcso

A kombi tartéléc-lépcsdket cseréptetdkre, egyenes
vonalban, egymas folé kell felszerelni. A tartéléc-lépcsék
50 mm-es tartéléc-magassagig alkalmazhaték, és 220-300

mm-es szélességben allithatok.

Maximum 45°-os hajlasszdgu tetékhéz maximum 4 m-es
magassagu homlokzatokhoz van jévahagyva.

A csuszasgatlokat a tetélétre oldalara
kell felszerelni a laza roégzités
tetélétrak elcsuszasanak
megakadalyozasa érdekében.
Rozsdamentes acél facsavarokkal kell
a tet6 alapzataba régziteni.

A csomag egy par csuszasgatlét és
hozzaval6 csavarokat tartalmaz.
Hossza 0,7 m, sulya 1,5 g.

Univerzalis
tetblépcsd beton- és
cseréptetdk
felszereléséhez.

A tartoléc-lépcséket a tetécserepek
mélyedésébe kell illeszteni és a
hozzavalo eszkozzel ki kell hajlitani a
tartélécrol.

A tartoléc-lépcsék

szétszerelve, 5 db/doboz
kiszerelésben kaphatok.

Hossza 0,45 m, suly 5 kg.

© CWL 2016-10
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Tetolétra - cseréptetéhoz

A tetblétrakat lejtds tetbkhoz vald jarédfellletként ajanljuk. A konzolokat maximum 1500 mm
C-C tavolsagra kell felszerelni.

Beton vagy cserép fedéelemekre, a tehertartd tetéaljzatba vagy az egyszerusitett tartéléc-
aljzatba csavarva kell felszerelni.

p—

Csikkonzol, tehertarté tetbaljzat: minimum 17 mm-es, | Tartoléc-konzol egyszerUsitett tetdaljzathoz: minimum

csapos tartoszerkezeti lécbél vagy minimum 12 mm- 40x70-es tartélécre kell szerelni.
es rétegelt remezbdl készult tehertarté tetéaljzatra

kell szerelni.

A tetélétrak 1,2 / 2,4 m-es hosszban kaphatok. y (/

A teljes csomag tartalmazza a tetdlétrakat, a konzolokat és a
csavaroz6 anyagokat.

A termék bovitheto.

A csomagolas hossza 2,4 m sulya 6,5/ 10,5 kg.

13 © CWL 2016-10




A tetdjardakat ferde tetékon vald jarofeliletként vagy munkaalllomasként ajanljuk. Kémények
kbzelébe, vagy mas szervizelési helyekre érdemes elhelyezni.

A konzolokat maximum 1200 mm C-C tavolsagra kell felszerelni.

Beton vagy cserép fedéelemekre, a tehertart6 tetdaljzatba vagy az egyszerisitett tartoléc-
aljzatba csavarva kell felszerelni.

Tartolemez tehertarto tetéaljzathoz: minimum 17 mm- Tartoléc-konzol, egyszerisitett tetdaljzatoz:
es, csapos tartdszerkezeti 1écbél vagy minimum 12 minimum 40x70 mm-es tartélécre kell szerelni.
mm-es rétegelt remezbdl készult tehertarto tetéaljzatra

kell szerelni.

A tet6jarda 1,2 / 2,4 m-es hosszusagban kaphaté. (//

A teljes csomag tartalmazza a tetélétrakat, a konzolokat és a
régzitbanyagokat.

A termék bovithetd.

A csomag hossza 2,4 m, sulya 11 / 16 kg.

© CWL 2016-10 14




CWL horgos hofogé

A CWL horog a tetécserepek ala szerelhet6, lathatatlan h6fogé. A horgokat a teljes
tetéfellletre ki kell helyezni a hé sulyanak a tetén valo egyenletes eloszlasa, illetve a hé
lehullasanak hatékony megakadalyozasa, valamint érdekében. A horgok eszkdzok és
csavarok nélkil, kdnnyen és gyorsan felszerelheték.
A horog szélessége 110 mm, hossza 138 mm.

A CWL horog felszerelése

2. Csusztassa ala a horgot, hogy

beakadjon a tetécserép széle mogeé.

3. Tegye vissza a tetécserepet.

A CWL horgok 50 db /
csomag kiszerelésben
kaphaték.

A helyes beosztalyozashoz szerezze
be a telepllésén/régiojaban érvényes
hozonara és hotsmegre (kN/m?)
vonatkozé informaciét. A mellékelt
tablazat besorolasa megfelel az Euro-

Code 1991:1-3 el6irasainak.

A csomag sulya 4 kg.

15

Minimum CWL horog/m? a tetén

g Hézéna

\o O

% N 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

- rg 27°* 12 |18 |24 | 30|37 |43 |49 |55 (6.1 ]| 6.7
T g5°** |24 |36 |48 | 60| 728496 |108]|12.0(13.2

* Egyszintes, kiilbnallo haz standard tet6-délésszéggel.

* Masfél szintes, kiilonallé haz standard teté-délésszéggel.
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Hofogoracs - cseréptetokhéz

A hoéfogoracsok profilozott racsok vagy csévek formajaban kaphatok, és mindkét esetben 500 kg/m
havat birnak el. A tetd alsé szélére javasolt felszerelni 6ket. Hosszu, lejtds tetékdn tébb sor
héfogoéracs egymas folé valo felszerelése javasolt. A konzolokat maximum 1200 mm C-C tavolsagra
kell felszerelni; mindig az aktualis terhelés szerint osztalyozza. Beton vagy cserép fedéelemekre, a
tehertart6 tetbaljzatba vagy az egyszerdsitett tartéléc-aljzatba csavarva kell felszerelni. A héfogé
jégvagoval is kiegészithetd a jég lehullasanak megakadalyozasa érdekében.

Tartélemez tehertarto tetdaljzathoz: minimum 17 mm-es, | Tartéléc-konzol, egyszerUsitett tetdaljzatoz:

csapos tartoszerkezeti lécbél vagy minimum 12 mm-es minimum 40x70 mm-es tartolécre kell szerelni.
rétegelt remezbél készult tehertarto tetdaljzatra kell

szerelni.

Hofogoracs, 3 db 2,4 m-es cs6 cseréptetdbkhoz, konzolokkal és —

rogzitdanyagokkal egytt. ‘ r

A csomag hossza 1,2 m, sulya 7 kg.

Hofogéracs, 2,5 m-es profilozott racs konzolokkal és
rogzitdanyagokkal egytt.
A csomag hossza 1,2 m, sulya 8 kg.

A haromcsoéves és a racsos hofogo is bévithetd.

© CWL 2016-10 16




Javaslatok a tervezéshez

Haztulajdonosként az On feleléssége a szilkséges feladatok elvégzése annak
érdekében, hogy a haztetére biztonsagosan feljusson és ott biztonsagban legyen.

Altalaban nem jelent problémat a tetd biztonsagi eszkdzokkel valoé felszerelése annak
érdekében, hogy a kéményseprék és masok feljussanak és biztonsagban tudjanak
dolgozni a tetén.

Onnek a haza kérnyezete biztonsagat is figyelemmel kell kisérnie. Ha a haz az utcara
néz, hogatlokat kell felszerelnie annak érdekében, hogy megelézze a ho, illletve a jég a
tetérél valo lehullasat és az emberek sérilését vagy a targyak karosodasat.

A teté magassagan és dbélésszégén alapulva a CW Lundberg az alabbi tetébiztonsagi
rendszerek alkalmazasat javasolja:

Maximum 5 m talajtol mért magassag, 6°-nal kisebb délésszog (1:10)

Laza rogzitésu talajlétra, a tetélabazatnal allandé csuszasgatlo. Csuszés fellleti tetékon
szilkség lehet az eszkdzokhoz vagy a régzitési pontokhoz, pl. a fém régzitéhurkokhoz vezetd
tetéjarda elhelyezésére, hogy a tetén dolgozé, személyes esésvédelmi felszereléssel rogzitett
emberek a tetd minden pontjat elérjék..

Maximum 5 m talajtol mért magassag, 6-45° kozotti délésszog

A tetdn és tetégerincen elhelyezett eszk6zokhoz vezzett tetblétra. A tetblépcsdket a talajtodl mért
4 m-es magassagig lehet felszerelni abban az esetben, ha személyes esésvédelmi
felszerelésekhez val6 rogzitdeszkdzoket (gerinckorlatot vagy tetéjardat) is elhelyeznek vele
egyutt.

Maximum 5 m talajtél mért magassag, 45°-nal

nagyobb délésszog [

A tetéhoz és a tetégerinchez vezetd tetdlétra.
A tetdjardat a tetégerinccel egy vonalban,

a kémeény és/vagy egyéb,tetdn lévd
eszkdz magassagaban kell felszerelni.

Uszasgatlo a

N\ etélabazatnal g
AN Y 1
/),—J 3/7 > ! \t
ve ¥
\ ( S~ o
\"\.‘ //YZ\/’\ } \ e S S & gy } i ( 1’ ;’
\—/\’\/ 1—\\ - = ) !l | : i ; -
Maximum 5 m ‘ 7 | _/;
\\talajtél mért i/:,’ : /f\/\/\/_
;
R il
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Biztonsagosan fel lehet
jutni a tetére?

Biztonsagosan lehet
jarni a tetén?

Maximum 8 m talajtél mért magassag.

6°-nal nagyobb ddlésszog

A tetére val6 feljaras elsésorban a
tetényilason keresztiil, masodsorban az
allando jelleggel felszerelt homlokzati
|étran, személyes esésvédelmi
eszkdzokkel felszerelve torténjen. A
tetdn fel kell szerelni egy tetdlétrat a
tetégerinc magassagaig. A tetéjardat a
tetégerinccel egy vonalban, a kémény
és/vagy egyeéb, megkédzelitést,
karbantartast vagy szervizelést igényld
eszkdz magassagaban
kell felszerelni.

Tetéjarda

f
i
I %
_—
—— |

L Maximum 8 m
- talajtol szamitott
\M\zagissag

— \

4
{
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Haztulajdonosként az On felel6ssége a
biztonsagi eszk6zok jelenlétével a tetén
valé személyi biztonsag megteremtése.

Van-e kockazata a
tetérdl vald leesésnek?

Biztonsagosan lehet
dolgozni a tetén?

Kéménylétra korlattal és alldlappal
«—— Vagy munkalappal/tetéjardaval, a
0,5-0,9 m-rel a kéménykorona alatt
(tébb, mit 1,2 méteres feljarasi
magassagban).

A homlokzati létrak
leesésvédelme fuggéleges
korlatokbol, vagy a személyes
esésvédelmi eszk6zokhoz vald
régzitéhurkokbol kell alljon.

A talgj felett 3 méter magassagban
kezd6d6 homlokzati létra az
illetéktelen személyek, illetve
gyermekek felmaszasanak
megakadalyozasa érdekében.
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Terméktulajodnsagok

Kornyezet:

- a C5 korr6zios besorolas hosszu, hasznos termék-élettartamot kinal;

- hegesztett részek nélkili kbrnyezetbarat gyartasi eljaras;

- atermékek egy réteg porlakk véddéréteggel vannak ellatva, amely minimalizalja
a cink felszinre valo6 kerilését;

- atermékeket ésszerl kezeléshez tervezték;

- 1SO 14001 kérnyezetgazdalkodasi rendszer.

Mindség:

- atermékek egy vagy tébb szabvanynak is megfelelnek;

- atermékek teljesitmény-nyilatkozattal rendelkeznek

- minden terméket cégen belll fejlesztiink ki és gyartunk;

- Low weight and quick installation, thanks to there being few constituent parts
- akevés alkatrész kis sulyt és gyors felszerelést biztosit;

- atermékek ellenallnak az agressziv kérnyezeti hatdsoknak;

- a C4-es korroziés osztalyban 35 év garanciat kinalunk;

- ISO 9001-es min&ségbiztositasi rendszer.

Egyéb:

- 35 tapasztalat a tetébiztonsag-iparban;

- piacvezeték vagyunk a skandinav termékfejlesztésben;

- eurdpai szabvany- és szabadalom-védelem;

- aktivan részt veszlink az Uj eurépai és skandinav szabalyozas kialakitasaban;
- atermékek a CWL szinskala szerint porfesthetdk kulon koltség nélkil;

- web-alapu arkalkulaciés program;

- teljes kor( felszerelési ismertetdk és web-alapu ismertetéfilmek;

- projekttervezeés és kockazatelemzés kulén koltség nélkul.

19 © CWL 2016-10




Reg. sz.: CWL0047
3. kiadas

Szinvalaszték

Az alabbi szinek tobbletkdltség nélkil kaphatdk.

KOROMFEKETE * REZBARNA * CSOKOLADEBARNA
RAL 9005 RAL 8004 RAL 8017

NCS S9000-N NCS S5040-Y70R NCS S8010-Y70R
FEHER ALUMINIUM SZURKE ALUMINIUM VASSZURKE *
RAL 9006 RAL 9007 RAL 7011

NCS S2000-N NCS S4502-Y NCS S7005-B20G

PLATINASZURKE GRAFITSZURKE ABLAKSZURKE
RAL 7036 RAL 7024 RAL 7040
NCS S4000-N NCS S7502-B NCS S3502-B

ROZSDAVOROS * OLIVAZOLD HALVANYZOLD
RAL 3009 RAL 6003 RAL 6021
NCS S6030-Y80R NCS S7010-G50Y NCS S3030-G30Y

SKARLATVOROS
RAL 3020
NCS S1085-YOOR

Megrendeléskor mindig jelélje be a RAL-szamot. Tovabbi szinekkel kapcsolatban kérjik, Iépjen
vellnk kapcsolatba.

A RAL a legkdzelebbi NCS-hez konvertalva
Fényezési besorolas: 85 (15)
Festékminéség: poliészter homlokzat

* , s ,
Raktaron l1évo szinek

®

®
P +48 71 881 15 00
info@cwlpl.com

ROOF SAFETY MORA SWEDEN COPYRIGHT © CW Lundberg AB www.cwlundberg.com



Reg. sz.: CWL0068
4. kiadas

Teljesitménynyilatkozat — tet6lépcsé profilozott

fémlemez tet6khoz

1. Egyedi termékazonosité kod
Tet6lépcsé profilozott fémlemez tetékhoz
Cikkszam  Megnevezés

Tet6lépcso profilozott fémlemez
450050 tetekhoz

2. Azonositas

4. A gyartoé neve és elérhetésége

CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52

Box 138

SE- 792 22 Mora
Svédorszag

Telefonszam: +46 250 55 35 00

CWL-cimkével ellatott tetslépcsd Email: info@cwlundberg.com

5. Az épitési termék teljesitményének
értékelési és folyamatos ellendrzési
rendszere’

System 1+

3. Az épitési termék felhasznalasi
célja
o Lejtés tetékon valod jaras.

6. Felligyeleti szerv

A SP Svéd Miszaki Kutatéintézet (no. 0402)
végezte az eredeti ellendrzést, a folyamatos
felugyeletet és vizsgaztatast, valamint a
véletlenszeri termékminta-tesztelést a System
1+ alapjan, és kiadta az SC0876-11**, valamint a
12 71 02. sz. tipus-jévahagyasi tanusitvanyt.

7. Meghatarozott teljesitmény

) . ] o Harmonizalt
Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény miiszaki spec.
Mechanikus tartossag A 7.1 1. osztélya alapjan valo statikus terhelés EN 516:2006
Tlzallésag A1. osztaly, Byoor EN 516:2006
Ellenallas Legalabb a horganyzassal egyenértéki EN 516:2006
Ellenallas Korrozivitasi osztaly C4 35 év EN ISO 12944-2
8. Egyéb

Az 1. és 2. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 7. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitménnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyart6 a 4. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerlt kiadasra.

A gyarté nevében alairta:

Thomas Lundberg
Ugyvezet6 igazgatd

Mora, 2016. majus 13.

* Az Europai Parlament és Tanacs (EU) 305/2011. sz. rendeletének V. mellékletében meghatarozott értékek alapjan

[ J

(4]
T: +48 71 881 1500
info@cwIpl.com
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Reg.sz.: CWL0081
4. kiadas

Teljesitménynyilatkozat - csuszasgatlo

1. Egyedi termékazonosito kod 3. A gyarté neve és elérhetésége
Csuszasgatlo hozzavalo konzolokkal CW Lundberg Industri AB

Cikkszém Megnevezés Ié?)?(df C\%/g gen 52

470110 Csuszasgatlo tetélétrahoz SE- 792 22 Mora

470101 Csuszasgatlo cseréptetékhéz Svédorszag

470103 Csuszasgatld sima tetdkhoz

470135p  Kamposzett homlokzati Iétrahoz Telefon: +46 (0)250 55 35 00

470300 Csuszasgatlo hajlitott
régzitdelemhez
410115 Roégzitélemez tomitémembranhoz

Email: info@cwlundberg.com

4. Az épitési termék teljesitményének
értékelési és folyamatos ellendrzési
2. Az épitési termék felhasznalasi célja rendszere

e CsuUszasgatlé mozgathatd létrakhoz System 1+

5. Felligyeleti szerv

A SP Svéd Miszaki Kutatointézet (0402)
elvégezte az eredeti ellendrzést, a folyamatos
felugyeletet és vizsgaztatast, valamint a System
1+ alapjan val6 termékminta-tesztelést, és
kidllitotta a 12 71 01. sz. jovahagyasi
tanusitvanyt.

6. Meghatarozott teljesitmény

Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény Svéd szabvany
Mechanikai szilardsag A 6 alapjan valé statikus terhelés SS 831342
Dimenziok és arculat A 4 és az 5 alapjan SS 831342
Tartossag Korrozivitasi osztaly C4 35 év (SS-EN ISO 12944-6) SS 831342

7. Egyéb

Az 1. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 6. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitménnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyartd a 3. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerult kiadasra.

A gyartd nevében alairta:

I

)7

Thomas Lundberg
Ugyvezet6 igazgatd

Mora, 2016. november 1.

* Az Eurépai Parlament és Tanacs (EU) 305/2011. sz. rendeletének V. melléklete alapjan

[ J

(4]
T +48 71881 1500
info@cwIpl.com

ROOF SAFETY MORA SWEDEN COPYRIGHT © CW Lundberg AB www.cwlundberg.com



ROOF SAFETY MORA SWEDEN

Reg. sz.: CWL0067
6 . kiadas

Teljesitménynyilatkozat - allando jelleggel régzitett tetélétra

1. Egyedi termékazonosité kéd

Kombinalt cikkek a tetélétra allandé jelleggel, az
M-205-6s felszerelési utmutaténak megfeleld
maédon vald felszereléséhez.

Kiegészité specifikus tetékhéz az M-076, M-085,
M-131, M-132, M-133, M-201 és az M-202
alapjan.

Biztonsagi korlatok az M-244 alapjan.

A felszerelési utmutatéban emlitett cikkek a CWL0103.
sz. dokumentumban talalhatok.

Cikkszam  Megnevezés

470002 Tetélétra 1,2 m

470003 Tetblétra 2,4 m

470121 Atfogo konzol, lejtés tetdn felszerelt
tetélétrahoz/tetéjardahoz

410178 Haijtott rogzitéelem, lejtés tetdn felszerelt
tetélétrahoz/tetéjardahoz

410020 Csikkonzol, agyag/beton tetécserepekhez

410202 Csikkonzol, sima tetécserepekhez

410157 Tart6léc-konzol, egyszerisitett tetdaljzathoz

410170P Adaptorszett, tartéléc-konzolos tetélétrahoz

410168P L,épcsc’SkonzoI-szett, atfogo konzol, profilozott
fémlemezhez

410113 Tartélemez, zsindelyes

410115 Tartélemez, vizallo feltlet(

410138 Tartélemez, pala

470009 Bévitékorlat, atfogd konzolhoz

470090 Tet6|étral-témaszték hajtott/eléregyartott
paneltetéhéz

490060 Biztonsagi korlat 300 1,2 m

490065 Biztonsagi korlat 1200 1,2 m

490061P Konzolszett, biztonsagi korlathoz

490063P Bévitdszett, biztonsagi korlathoz

490064 Futd, biztonsagi korlathoz

490075P Végdugo-szett

7. Meghatarozott teljesitmény

Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény
Mechanikai szilardsag
Mechanikai szilardsag
Mechanikai szilardsag
Reaction to fire
Tartéssag

8. Egyéb

A 6.1 alapjan valo statikus terhelés

A 6.2 alapjan valo fordulasi ellenallas

A 6.3 2.0sztalya alapjan val6 dinamikus terhelés

A 6.4 alapjan val6 A1 osztaly

Legalabb a horganyzassal egyenértékil a 4 alapjan

2. Azonositas
CWL-cimkével ellatott tetélétrak.

Sorozatszammal ellatott nyomkdéveté cimke.

3. Felhasznalasi cél

Epuletek lejtds tetéinek megkézelitése.
Személyes esésvédelmi felszerelések
régzitese.

o Személyes védbfelszerelések a
korlatrendszerhez vald beakasztasa.

4. Gyarto

CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52

Box 138

SE- 792 22 Mora

Svédorszag

Telefonszam: +46 250 55 35 00
Email: info@cwlundberg.com

5. Az épitési termék teljesitményének
értékelési és folyamatos ellenérzési
rendszere

System 3.

6. Feliigyeleti szerv

A SP Svéd M(iszaki Kutatéintézet (0402) elvégezte a
termékminta-tesztelést a System 3 alapjan, és kiadta
az 5P01181. sz. jelentést.

Harmonizalt miszaki
spec.

EN 12951:2004

EN 12951:2004

EN 12951:2004

EN 12951:2004

EN 12951:2004

Az 1. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 7. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitménnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyartd a 4. bekezdésben meghatarozott adataival, annak sajat

felel6sségén alapulva kerult kiadasra.

A gyart6 nevében alairta:

Ay

Thomas Lundberg
Ugyvezet6 igazgato

Mora, 2016. junius 8.

COPYRIGHT © CW Lundberg AB

T +48 71881 1500
info@cwIpl.com
www.cwlundberg.com



Reg. sz.: CWL0065
10 kiadas

Teljesitménynyilatkozat - tetéjarda

1. Egyedi termékazonosito6 kod 3. Az épitési termék felhasznalasi

Tetéjarda kiegészité konzolokkal

Tetéjarda vontatékotél-rendszerrel a személyes
esésvédelmi felszerelések rogzitéséhez.

Cikkszam Megnevezés
430000 Tetéhid 2,4 m
430010 Felsérész, hidkonzolhoz
430012 Tetéhid 1,2 m
420056 Konzol, betoncserepekhez
420057 Konzol, agyagcserepekhez
410003 Horgonylemez, tehertart6 tetdaljzatokhoz
410157 Tar"tél'éc-konzol, egyszerdlsitett
tetbaljzatokhoz
410094 Konzol, profilozott fémlemezekhez
410251 Haijtott rogzitéelem, ferde hajtasu
420060 Konzol sima tet6kh6z
410174 Haijtott régzitéelem
Hajtott régzitéelem eléregyartott
410290 lemeztetékhoz
410115 Régzitblemez, deszka/nemeztetékhdz
430065 Tetéjarda-tamaszték
430230 vontatokotél, tetéjarda-sarok
490103 Végrégzitd
490104 Vontatokotél-iranyitd
490106 Hatlap, végrogzitéhz
490110 Vontatokotél-futé
490117 Gyorskapcsolo, rozsdamentes acél
490118 Merevitévilla-terminal
490130 Vontatokotél-iranyitd kampo

Acéldrot RFR 8 mm

2 Azonositas
CWL-cimkével ellatott tetéhid.
Sorozatszammal ellatott nyomkoveté cimke.

7. Meghatarozott teljesitmény

Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény

célja
Tet6re szerelhetd tetdjarda.
Személyes esésvédelmi felszerelések a
tetéjardahoz vald kdzvetlen régzitése.

e Személyes esésvédelmi felszerelések a
vontatokétél-rendszerhez vald kézvetlen
rogzitése.

4. A gyarto neve és elérhetésége

CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52

Box 138

SE- 792 22 Mora
Svédorszag

Telefonszam: +46 250 55 35 00
Email: info@cwlundberg.com

5. Az épitési termék teljesitményének
értékelési és folyamatos ellendérzési
rendszere

System 1+

6. Feliigyeleti szerv

A SP Svéd Muszaki Kutatointézet (0402) végezte
az eredeti ellendrzést, a folyamatos fellgyeletet
és vizsgaztatast, valamint az 1+ rendszer alapjan
vald termékminta-tesztelést, és kiadta a 12 71
01. sz. jovahagyasi tanusitvanyt.

Harmonizalt
miiszaki spec.

Mechanikai szilardsag A 7.1 2. osztaly alapjan val6 statikus terhelés EN 516:2006
Mechanikai szilérdsag gzﬁélgslass 2. osztaly alapjan valo6 dinamikus EN 516:2006
Jarhatosag A 6.2-nek megfelelé B-tipus EN 516:2006
Tazallosag A1 osztaly, B EN 516:2006
Tartossag Legalabb a horganyzassal egyenértéki EN 516:2006
Tartéssag Korrozivitasi osztaly C4 35 év EN I1SO 12944-2
8. Egyéb

Az 1. és 2. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 7. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitménnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyartd a 4. bekezdésben meghatarozott adataival,

annak sajat felelésségén alapulva kerilt kiadasra.

A gyart6 nevében alan}a

Thomas Lundberg
Ugyvezeté igazgatd

Mora, 2016. majus 13.

CWL

ROOF SAFETY MORA SWEDEN

COPYRIGHT © CW Lundberg AB

T +48 71881 1500
info@cwIpl.com
www.cwlundberg.com



Reg. sz.: CWL0083

4. kiadas
Teljesitménynyilatkozat - Cséves héfogo
1. Egyedi termékazonositoé kéd 3. A gyarto neve és elérhetésége
Csoéves héfogd CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52
Cikkszam Megnevezés Box 138
420014 Korlatcs6 2,4 m SE- 792 22 Mora
420201 Korlatcs6 1,2 m Svédorszag
420007 Konzol héfogéhoz
410115 Régzitélemez deszka- és Telefonszam: +46 250 55 35 00
nemeztetékhoz Email: info@cwlundberg.com
2. Az épitési termék felhasznalasi 4. Az épitési termék teljesitményének
célja értékelési és folyamatos ellenérzési
rendszere

o Lejt6s tetdkdn a hosodrodast akadalyozo

System 2+
eszkoz. y

5. Felligyeleti szerv
A SP Svéd Miszaki Kutatéintézet (no. 0402)
végezte az eredeti ellendrzést, a folyamatos

felugyeletet és vizsgaztatast, valamint a
véletlenszeril termékminta-tesztelés a System 2+

alapjan.

6. Meghatarozott teljesitmény
Lényeges tulajdonségok Teljesitmény Miiszaki spec.
Mechanikai szilardsag Ajanlott terhelési kapacitas 3 kN/m 1,2 m-es

konzolkdzi c-c tavolsagnal.
Mechanikai szilardsag 3,1 kN terhelési kapacitas az A.2 alapjan (ONORM) B 3418:2012%)
Mechanikai szilardsag 3,6 kN terhelési kapacitas az A.3 alapjan (ONORM) B 3418:2012%)
Tlzallésag A1 osztaly, Bioo EN 516:2006
Tartéssag Legalabb a horganyzassal egyenértékdi EN 516:2006
Tartéssag Korrozivitasi osztaly C4 35 év EN ISO 12944-2

7. Egyéb

Az 1. és 2. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 6. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitménnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyartd a 3. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerult kiadasra.

A gyarté nevében a/l;’u’rta:

/

Thomas Lundberg
Ugyvezet6 igazgatd

Mora, 2016. majus 13. Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
Osztrak Szabvany Intézet

* Osztrak Szabvany Intézet altal meghatarozott, tetékén valé hévédelmi rendszerek tervezésére és kivitelezésére vonatkozé rendelet

Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Dachern von Osterreichisches Normungsinstitut (ON).
Planning and execution of snow protection systems on roofs from Austrian Standards Institute.

[ J

(4]
T: +48 71 881 1500
info@cwIpl.com
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Reg.sz.. CWL0082
4. kiadas

Teljesitménynyilatkozat - fésiis h6fogo

1. Egyedi termékazonosité kéd

Fésls hofogo P s s . P
g 4. Az épitési termék teljesitményének

Cikkszém Megnevezés értékelési és folyamatos ellenérzési
420210 Fésis hofogo 1290 m rendszere

Hajtott rogzitéelem féslis +
410193 héfogohoz System 2

2.’i°_«z épitési termék felhasznalasi 5. Feliigyeleti szerv
celja A SP Svéd Miiszaki Kutatointézet (0402)
elvégezte az eredeti ellenérzést, a folyamatos

o Lejtds tetbkdn a hosodrédast akadalyozé felugyeletet és vizsgaztatast, valamint a

eszkoz. véletlenszerii termékminta-tesztelést a System
2+ alapjan.
3. A gyartoé neve és elérhetésége
CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Svédorszag
Telefonszam: +46 250 55 35 00
Email: info@cwlundberg.com
6. Meghatarozott teljesitmény
Lényeges tulajdonségok Teljesitmény Miiszaki spec.
Mechanikai szilardsag Ajanlott terhelési kapacitas 3 kN/m 0,6 m-es
konzolkdzi c-c tavolsagnal. )
Mechanikai szilardsag 1,1 kN terhelési kapacitas az A.2 alapjan (ONORM) B 3418:2012 *)
Mechanikai szilardsag 2,4 kN terhelési kapacitas az A.4 alapjan (ONORM) B 3418:2012 *)
Tlzallésag A1 osztaly, Bioo EN 516:2006
Tartéssag Legalabb a horganyzassal egyenérteki EN 516:2006
Tartéssag Korrozivitasi osztaly C4 35 év EN ISO 12944-2

7. Egyéb

Az 1. és 2. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 6. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitmennyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyartd a 3. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerult kiadasra.

A gyarté nevében alairta:

D bsint

v

Thomas Lundberg
Ugyvezett igazgatod

o Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
Mora, 2016. majus 13. Osztrak Szabvany Intézet

* Az Osztrak Szabvany Intézet altal meghatarozott, tetékdn valé hévédelmi rendszerek tervezésére és kivitelezésére vonatkoz6
rendelet

Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Dachern von Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
Planning and execution of snow protection systems on roofs from Austrian Standards Institute.

[ J

(4]
T: +48 71 881 1500
info@cwIpl.com
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Reg.sz.. CWL0066
9. kiadas

Teljesitménynyilatkozat - racsos h6fogé

1. Egyedi termékazonosité kéd
Racsos hofogo és hozzatartozd konzoldk

Cikkszam Megnevezés
420014 Korlatcsé
420033 Hofogo, profilozott fémlemez
420056 Konzol, betoncserepekhez
420057 Konzol, agyagcserepekhez
410003 Horgonylemez, tetbaljzathoz
410157 Ta[tél_éc-konzol egyszerisitett
tetdaljzathoz
410094 Konzol, profilozott fémlemez
420060 Konzol sima tetéhoz
410174 Hajtott régzitéelem
Haijtott régzitéelem elbéregyartott
410290 paneltetékhéz
410115 Tartélemez, deszka/nemeztetbkhéz

2. Azonositas

CWL-cimkeével ellatott racsos hofogé.
Sorozatszammal ellatott nyomkéveté cimke.
A korlatcsé 420014-es cimkével jelolt.

3. Az épitési termék felhasznalasi célja

o Atetdlavinak megeldzése.
o Személyes esésvédelmi felszerelések
régzitése.

7. Meghatarozott teljesitmény

Lényeges tulajdonsagok
Mechanikai szilardsag
Mechanikai szilardsag
Mechanikai szilardsag

Teljesitmény

A.2 alapjan elvart terhelési kapacitas 3.3 kN
A.3 alapjan elvart terhelési kapacitas 3.5 kN
A.4 alapjan elvart terhelési kapacitas 3.9 kN

4. A gyarto neve és elérhetésége

CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52

Box 138

SE- 792 22 Mora
Svédorszag

Telefonszam: +46 250 55 35 00
Email: info@cwlundberg.com

5. Az épitési termék teljesitményének
értékelési és folyamatos ellenérzési
rendszere

System 1+

6. Feliigyeleti szerv

A SP Svéd Miszaki Kutatéintézet (no. 0402)
végezte az eredeti ellendrzést, a folyamatos
felugyeletet és vizsgaztatast. Termékminta-
tesztelés a System 1+ alapjan tértént, a kiadott
jévahagyasi tanusitvany szama 12 71 01.

Miiszaki specifikacio

ONORM B 3418:2012**
ONORM B 3418:2012**
ONORM B 3418:2012**

Mechanikai szilardsag A 6. paragrafus*** alapjan valé statikus terhelés SS 831335 (svéd szabvany)

Mechanikai szilardsag A 6. paragrafus*** alapjan valé dinamikus terhelés SS 831335
(az EN 516-os dinamikus terhelési szabalyozasnak
megfelelen)
Tartossag I(_Eel?lalggb& (I;\%rganyzassal egyeneérteki SS 831335
Tartéssag Korrozivitasi osztaly C4 35 év (EN ISO 12944-2) SS 831335
8. Egyéb

Az 1. és 2. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 7. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitmeénnyel. Jelen teljesitmeénynyilatkozat a gyartd a 4. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerilt kiadasra.

A gyérté nevében alairta:

e Lkl

Thomas Lundberg
Ugyvezets igazgato

Mora, 2016. majus 13.

Svéd Miiszaki Kutatéintézet (SP)  Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
Osztrék Szabvany Intézet

* Az Eurépai Parlament és Tanacs (EU) 305/2011. sz. rendeletének V. melléklete

** Az Osztrak Szabvany Intézet altal meghatarozott, tetékon valé hovédelmi rendszerek tervezésére és kivitelezésére vonatkoz6
rendele

Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Dachern von Osterreichisches Normungsinstitut (ON).

Planning and execution of snow protection systems on roofs from Austrian Standards Institute.

*** Terhelési teliesitmény 5 kN/m 1,2 m-es konzolkdzi c-c tavolsagnal.

CWL

ROOF SAFETY MORA SWEDEN

T: +48 71 881 1500
info@cwIpl.com

COPYRIGHT © CW Lundberg AB www.cwlundberg.com



Reg. sz: CWL0098

2. kiadas

Teljesitménynyilatkozat - CWL horgos héfogo
1. Egyedi termékazonosit6 kéd 4. A gyarto neve és elérhetésége
CW.L horgos héfogd CW Lundberg Industri AB

Landsvagen 52
Cikkszam Megnevezés Box 138
450030 CWL horgos héfogo SE- 792 22 Mora

Svédorszag

2. Azonositas

A CWL logé formajara hajlitott drot. Telefonszam: +46 250 55 35 00

Email: info@cwlundberg.com

3. Az épitési termék felhasznalasi célja 5. Az épitési termék teljesitményének
értékelési és folyamatos ellendrzési

rendszere
System 2+

o Lejt6s tetdkdn a hosodrodast akadalyozo
eszkoz.

6. Feliigyeleti szerv

A SP Svéd Miszaki Kutatéintézet (no. 0402)
végezte az eredeti ellendrzést, a folyamatos
felugyeletet és vizsgaztatast, valamint a System
2+ alapjan vald termékminta-tesztelést.

CW Lundberg tesztjelentések: 223., 224,

7. Meghatarozott teljesitmény

Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény Miiszaki spec. .
Mechanikai szilérdsag 1 kN terhelési kapacitas az A.1 alapjan eziroX szabvany (ONORM) B
Tizallosag A1 osztaly, Broo EN 516:2006

Tartéssag Legalabb a horganyzassal egyenértéki EN 516:2006

Tartéssag Korrozivitasi osztaly C4 20 év EN ISO 12944-2

8. Egyéb

Az 1. és 2. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 7. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitmeénnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyartd a 4. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerilt kiadasra.

A gyartd nevében alairta:

o F

s,

Thomas Lundberg
Ugyvezet6 igazgato

Mora, 2014. november 28. . . o
Osterreichisches Normungsinstitut (ON)

Austrian Standards Institute

* Az Osztrak Szabvany Intézet altal meghatarozott, tetékdn valé hévédelmi rendszerek tervezésére és kivitelezésére vonatkozé
rendelet

Planung und Ausfiihrung von Schneeschutzsystemen auf Déchern von Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
Planning and execution of snow protection systems on roofs from Austrian Standards Institute.

[ J

(4]
T +48 71881 1500
info@cwIpl.com
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Reg. sz.: CWL0078

5. kiadas
Teljesitménynyilatkozat - tartoléc-lépcso
1. Egyedi termékazonosit6 kéd 3. A gyarto neve és elérhetésége
Tetblépcsék cseréppel fedett tetékhoz CW Lundberg Industri AB
Landsvagen 52
Cikkszam Megnevezés Box 138
450000 Tartdléc-lépess, kétives beton 1" C-C 300 SE- 792 22 Mora
450001 Tartglgc-lgpcse, ketlyes betoq 2 C-C,300 Svédorszag
Tartoléc-lépcsd, egyives cserép / egyives
450002 oton 1" C-C 240 Telefonsgam: +46 (012
450003  Tartoléc-lepcss, egyives cserép 1" C-C 220 elefonszam: +46 (0)250-55 35 00
450010  Tartoléc-lépcss, C-C 300 ivnélkili egyenes Email: info@cwlundberg.com
450015 Tartoléc-lépcsé, kombi
450020  Tartdléc-lépcsd kétives beton C-C 300 4. Az épitési termék teljesitményének
450022  |aroléc-lepcst kétives agyag / egyives értékelési és folyamatos ellenérzési
beton C-C 240 rendszere*
450023 Tartoléc-lépcsd, egyives cserép 1" C-C 220
System 1+
2. Az épitési termék felhasznalasi célja 5. Felligyeleti szerv
e Tetbécserepekkel fedett tetdkon lévd A SP Svéd Miszaki Kutatéintézet (no. 0402)
eszkozok megkozelitése. elvégezte az eredeti ellen6rzést, a folyamatos

felugyeletet és vizsgaztatast, valamint a
termékminta-tesztelést az 1+ rendszer alapjan,
és kiadta a 0072/03., valaminta 12 71 01.sz.
jévahagyasi tanusitvanyokat.

6. Specifikus teljesitmény

Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki
spec.

Mechanikai szilardsag A statikus terhelés kévetelményei a 6.1 1. osztalya EN 12951:2004
alapjan, tesztelés a 7.1 alapjan

Tdzallésag A1 osztaly EN 12951:2004

Tartéssag Legalabb 50um-es horganyzassal egyenértéki EN 12951:2004

Tartossag Korrozivitasi osztaly C4 35 év EN ISO 12944-2

7. Egyéb

Az 1. bekezdésben meghatarozott termékteljesitmény konzisztens a 6. bekezdésben meghatarozott
termékteljesitménnyel. Jelen teljesitménynyilatkozat a gyart6 a 3. bekezdésben meghatarozott adataival,
annak sajat felelésségén alapulva kerult kiadasra.

A gyarté nevében alairta:

Thomas Lundberg
Ugyvezett igazgatod

Mora, 2016. majus 13.

* Az Eurépai Parlament és Tanacs (EU) 305/2011. sz. rendeletének V. melléklete

[ J

(4]
T +48 71881 1500
info@cwIpl.com
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Reg. sz.: CWL0048
4. kiadas

Garanciafeltételek kiilonb6z6 kérnyezetekben

A garancia alapjan a CW Lundberg a hibas termékeket haladéktalanul kicseréli 0j, hibatlan termékekre. Ha
egy termék a kiilsé tetdn, vagy a tetd barmely mas részén meghibasodik, a CW Lundberg AB az azonos
tipusu, Uj anyag aranak megfelel6 kompenzacios dijat fizet. A tetd tulajdonosa az {1j terméket a CW
Lundberg AB morai gyaraban vasarolhatja meg. A tet6 tulajdonosanak 1j termékkel valdé kompenzalasa
helyett a CW Lundberg AB-nak jogaban all javitasokat eszk$zdlni, vagy mas mddon kiigazitani az eredeti
termék hibajat.

A garancia magaban foglalja a Magnelis altal gyartott §sszes terméket, valamint a CW Lundberg AB 2016.
majus 1. utan késziilt 6sszes acéltermékét.

A garancia feltételei

A garancia-periddust a felszerelt terméket koriilvevo
kornyezet alapjan hatarozzuk meg; példaként 1d. az
alabbi kornyezeti tablazatot.

A felszerelt termékekre csak akkor vonatkozik a
garancia, haz azokat a CW Lundberg AB a vésarlas
idépontjaban érvényes titmutatoéinak megfelelden
szerelték fel.

A termékeket CW Lundberg AB a vasarlas idopontjaban
érvényes Utmutatoinak megfelelden kell karbantartani.
A termékeket nem szabad a normalistdl eltéré médon
hasznalni és koptatni, vagy a tetobiztonsagi termékek
iranymutat6inal nagyobb médon megterhelni (pl.

Mikor nem érvényes a garancia?

A garancia nem érvényes olyan termékekben keletkezett
kérokra, amelyek a CW Lundberg AB-t6l a vasarléhoz
valé eljuttatasa soran karosodtak. In case of such
damage, the retailer is primarily responsible according to
statutory regulations. Ennek alapjan a garancia nem
érvényes pl. szallitas kozben, illetve a nagykereskedd
vagy a vasarld altali, hibas vagy ovatlan tarolas és
kezelés soréan keletkezett karokra

A garancia nem érvényes abban az esetben, ha a
termékeket nem a CW Lundberg AB altal gyartott egyéb
alkatrészekkel egészitik ki.

A garancia kizardlag a jelen dokumentumban

hofogdracsok esetén). felsoroltakra vonatkozik.

a tet6tulajdonos tudomasara jutasatdl szamitott egy
honapon kell benyujtani a CW Lundberg AB részére.

e A Kkartéritésre annak a tetonek a tulajdonosa jogosult,
amelyre a terméket felszerelték vagy fel fogjak szerelni.

. s Garancia
Specifikus garanciaid6 _id6 (&v)
Réztetokre felszerelt, festett termékek 20
Korroézivitasi | Kornyezeti Kérnvezeti példa Garancia
osztily Korrézivitds yezetip idé (év)
Nagyon Futott teriiletek szaraz levegdvel és elhanyagolhaté mennyiségii 1égszennyezéssel, pl.
Cl A . s 100
alacsony irodak, tizletek, iskolak és hotelek.
Alacsony légszennyezettségi koncentracidju atmoszférak. Fiitetlen teriiletek valtozatos
C2 Alacsony hémérséklettel és paratartalommal. Kis frekvencidji kondenzacié és alacsony 75
koncentracioju légszennyezettség, pl. sportcsarnokok, raktarak.
Bizonyos mennyiségl sot tartalmazo, kozepesen szennyezett atmoszférak. Varosi 6vezetek
3 Kozenes ¢és enyhén iparositott teriiletek. A tengerpartok hatasanak bizonyos mértékben kitett 50
p tertiletek. Kozepes mennyiségli paratartalmil, bizonyos mértéki, gyartasbol (pl. sorgyarak,
tejgyarak, mosodéak) szarmazd 1égszennyezettséggel rendelkez6 teriiletek.
Kozepes mennyiségii sot tartalmazo, szamottevd légszennyezettségii atmosztérak. Ipari és
C4 Magas tengerparti teriiletek. Magas paratartalmu, gyartasbol (pl. vegyipari létesitmények, beltéri 35
uszodak, hajégyarak) szarmazd nagy mértékii 1égszennyezettségl teriiletek.
Nagyon Nagyfoku paratartalommal rendelkez6, agressziv atmoszféraval rendelkezd, ipari teriiletek.
C5-1 magas Kozel allando kondenzécioval & Ctékil 16 ‘ool rendelkezé teriiletek 20
(ipari) ozel allandé kondenzacioval és nagymértékii Iégszennyezettséggel rendelkezo teriiletek.
Coastal and offshore areas with large quantities of salt. Areas with almost permanent
Nagyon . . .. . N
condensation and large amounts of air contamination. Tengerparti ¢s tengeri teriiletek nagy
C5-M magas P 5z¢l allando P . <tk 20
(tengerparti) mérték(i sétartalommal. Kozel allandé kondenzacioval és nagymértéki
légszennyezettséggel rendelkezd teriiletek.

ROOF SAFETY MORA SWEDEN

EN ISO 12944-2:1998 szerinti korrozivitasi besorolas
@
[ J
T: +48 71 881 15 00

info@cwlpl.com
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Cikkszamok

Leiras Cikkszam
4. oldal
Tetolétra profilozott fémlemez tetékhdz 450050

(15 db/doboz kiszerelésben)

Csuszasgatld, cserepes/ profilozott féemlemez tetékhoéz,

csavarokkal egyutt 470101 . -9
5. oldal

Tetolétra profilozott fémlemez tetékhédz 1,2 m teljes h. 470074P

Tetblétra profilozott fémlemez tetékhdz 2,4 m teljes h. 470051P

6. oldal

Tetdjarda profilozott fémlemez tetékhédz 1,2 m teljes h. 430056P
Tetéjarda profilozott fémlemez tetékhdz 1,2 m teljes h. 430058P

Tetéjarda hajtott fémlemez tetékhéz 1,2 m teljes h. 430095P
Tetdjarda hajtott fémlemez tetékhéz 2,4 m teljes h. 430097P
Tetéjarda eléregyartott paneltetékhéz 1,2 m teljes h. 430085P
Tetéjarda elbéregyartott paneltetékhéz 2,4 m teljes h. 430088P
7. oldal

Csbves hofogé profilozott fémlemez tetékhéz 3,6 m teljes h.420154P

8. oldal

Fésls héfogd hajtott/eléregyartott paneltetékhéz 3,6 m teljes 420164P

9. oldal

Héfogoracs profilozott fémlemez tetékhéz 2,5 m teljes h.  420180P
Hoéfogoracs hajtott fémlemez tetékhéz 2,5 m teljes h. 420183P
Hoéfogoracs eléregyartott paneltetékhéz 2,5 m teljes h. 420185P

Csbves hofogoracs profilozott fémlemez tetékhéz 2,4 m telj.420191P
Csodves hofogoracs hajtott fémlemez tetékhoz 2,4 m telies 420186P
Csoves hofogoracs eléregyartott paneltetékhéz 2,4 m telj. 420187P

31 © CWL 2016-10



10. oldal

Jégvago korlat, cséves/profilozott racs, teljes 420053
(50 db/doboz kiszerelésben)

Jégvago tetblemez-mélyedésekhez 420052
(50 db/doboz kiszerelésben)

12. oldal

Tartéléc-konzol kombi, szétszerelt allapotban, 450015
5 db-os szett

13. oldal

Tetblétra CSEREP/BETON csikkonzol 1,2 m teljes h. 470072P
Tetblétra CSEREP/BETON csikkonzol 2,4 m teljes h. 470070P
Tetblétra CSEREP/BETON tartéléc-konzol 1.2m teljes h. 470081P
Tetblétra CSEREP/BETON tartéléc-konzol 2.4 m telies h. 470082P
14. oldal

Tetdjarda BETON tartélemez 1.2 m teljes h. 430110P
Tetbjarda BETON tartdlemez 2.4 m teljes h. 430112P
Tet6jarda CSEREP tartélemez 1.2 m teljes h. 430114P
Tetdjarda CSEREP tartélemez 2.4 m teljes h. 430115P
Tetdjarda BETON tartéléc-konzol 1.2 m teljes h. 430116P
Tet6jarda BETON tartdléc-konzol 2.4 m teljes h. 430117P
Tet6jarda CSEREP tartéléc-konzol 1.2 m teljes h. 430118P
Tetdjarda CSEREP tartoléc-konzol 2.4 m teljes h. 430119P
15. oldal

CW.L-horgos héfogé 50 db/csomag 450030P
16. oldal

Hofogoracs, BETON tartélemez 2,5 m teljes h. 420172P
Hofogéracs, CSEREP tartdlemez 2,5 m teljes h. 420173P
Héfogoracs, BETON tetéléc-konzol 2,5 m teljes h. 420174P
Héfogoracs, CSEREP tetéléc-konzol 2,5 m teljes h. 420175P
Héfogoracs, csoves, BETON tartélemez 2,4 m teljes h. 420176P
Héfogoracs, csoves, CSEREP tartélemez 2,4 mtelies h. 420177P

Hofogoracs, csoves, BETON tartoléc-konzol 2,4 m teljes h. 420178P
Hofogéracs, csdéves, CSEREP tartéléc-konzol 2,4 m teljes.. 420179P
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