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A Polmetál Pruszynski Kft. prémium minőségű, acélból készült tetőfedő, homlokzati és térelválasztó termékeivel 
meghatározó szerepet tölt be a hazai építőipari piacon. A 2002-ben alapított, Vas megyei székhelyű vállalat a 8 országban jelen 
lévő, lengyelországi gyökerekkel rendelkező és ott piacvezető Pruszynski cégcsoport tagja.

Magyarországon a Polmetál Pruszynski nemcsak a lengyel vállalat termékeit forgalmazza, hanem saját gyártókapacitással 
is rendelkezik. Fém tetőfedő anyagok, valamint burkoló és térelválasztó építőipari panelek széles skáláját kínálják, amelyek 
ipari és mezőgazdasági csarnokok, istállók, valamint kerítésrendszerek, irodaépületek és lakóházak építésénél, 
felújításánál kínálnak modern, esztétikus és hosszú élettartammal bíró megoldást.

PRÉMIUM ACÉL ÉPÍTŐANYAGOK 2002 ÓTA
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Prémium minőségű cserepeslemezeink alapanyaga a gyártás során mindkét oldalán horganyzásra kerül, majd egy passziváló és egy alapozó réteget 
hordanak fel rá, és erre kerül a 25-50 μm vastagságú bevonatok egyike. Ez a kezelés hosszú élettartamú, öntisztuló, és a rozsdának is ellenálló 
felületet eredményez.

A lemezek vastagsága 0,5 mm, szélessége típustól függően 110 – 115 cm, maximális hossza pedig – a könnyű kivitelezhetőség érdekében – 535 cm. 
Egyes lemezek adott méretre gyártva is elérhetők, többségük pedig a könnyen szállítható, egységes méretű modulos kivitelben érhetők el.

A cserepeslemez tömege akár a hagyományos tetőcserép tizede lehet, mindössze 5 kg körül folyóméterenként. Minden lemeztípushoz az adott lemez-
ből, színben és bevonattal érhetők el a szükséges szegélyelemek is. A rögzítés EPDM alátéttel ellátott önfúrós csavarokkal történik.

A modern vonalvezetésű Tigra egyedi megjelenését elsősorban a többitől eltérő, a 
szemlélő tekintetét megragadó kialakításának köszönheti. Elsőnek a trapéz formájú, 
nagyobb bordák tűnnek fel, amiket harmonikusan egészítenek ki a lapos részeket 
díszítő nanohullámok. Ez a megoldás már más tetőfedő lemeznél is kipróbálásra 
került, és mind esztétikai, mind műszaki szempontból telitalálatnak bizonyult: a 
hullámok olyan kicsik, hogy távolabbról szemlélve a felület simának tűnik, ugyanak-
kor ez a megoldás egyben erősíti is a cserepeslemezt, növelve annak merevségét.

A modulos kialakítás megkönnyíti a szállítást és az összeszerelést, a mintázat 
szimmetriája pedig lehetővé teszi a jobbról vagy balról indított felszerelést is, a 
tetőfedő igényei szerint.

CSEREPESLEMEZEK

TIGRA

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

0,803 m²

350 mm

11,5 mm

30 mm

1186 mm

1147 mm

20°

matt pikkelyes, TOPMAT, PURMAT,
PURLAK, PURMAX, fényes poliészter

1 2

A Fiord cserepeslemez karakteres formája a skandináv design-ra emlékeztető 
dombornyomással tűnik ki a kínálatból. A sík részen található kisebb bordák a 
panel tartását javítják, így biztosan elkerülhető a hullámosodás. A modulok 
szimmetrikus, egymásba illeszkedő kialakítása jóval könnyebbé teszi a 
felszerelést is. A cserepeslemezt elsősorban modern megjelenésű házak tető- 
fedésére tervezték, amihez jól illeszkednek a hozzá választható matt bevonatok is.

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

0,777 m²

350 mm

17 mm

30 mm

1165 mm

1110 mm

20°

matt pikkelyes, TOPMAT, PURMAT,
PURLAK, PURMAX, fényes poliészter
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A Loara cserepeslemezt a Tur átalakításával, magasabb bordázás kialakításával 
hozták létre, elérhető méretre gyártott és modulos formában is. Modern alakja 
divatos megjelenést kölcsönöz, szimmetrikus kialakítása pedig megkönnyíti az 
összeszerelést.

LOARA

típus

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

méretre gyártott

-

350 mm

23 mm

25 mm

1187 mm

1120 mm

9°

matt pikkelyes, PURMAT, 
PURLAK, PURMAX, 
fényes poliészter

modulos (1 / 2 modul)

0,392 m² / 0,784 m²

350 mm

23 mm

30 mm

1187 mm

1120 mm

15°

matt pikkelyes, TOPMAT,
PURMAT, PURLAK, PURMAX, 
fényes poliészter

MODULOS

K IV I TEL
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A Modus Estetika egy hagyományos, látszó csavarozással rögzített, modulos 
kialakítású cserepeslemez, amivel a cseréptetőhöz talán leginkább közel álló 
látványt tudunk elérni. A paneleket különböző színekkel, és időtálló, esztétikus 
bevonatokkal ellátva kérhetjük.

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

0,756 m² / 0,378 m²

350 mm

35 mm

25 mm

1179 mm

1080 mm

15°

matt pikkelyes, TOPMAT, PURMAT,
PURLAK, PURMAX, fényes poliészter

MODUS ESTETIKA

Az Arad modulos cserepeslemezeket látszó csavarozás nélkül rögzítik, így 
esztétikailag kellemes megjelenést nyújtanak. Különböző bevonatokkal is 
kérhető, melyek garantálják a színazonosságot és a Polmetál Pruszynski – egyes 
bevonattípusoknál – 30 év garanciát vállal rájuk.

OPTIMA ARAD
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A REN cserepeslemezt megdöntött kivitelezésben gyártják; ezzel a megoldással 
elkerülhető a szennyeződések lerakódása és különleges esztétikai élményt is nyújt. 
Tökéletes választás egyszerű szerkezetű tetők fedésére, mert a használata gyors és 
költséghatékony, miközben vizuálisan ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik, mint 
más megoldások.

REN
MODULOS

K IV I TEL

MODULOS

K IV I TEL

MÉRETRE

GYÁRTOTT

típus

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

méretre gyártott

-

350 mm

27 mm

25 mm

1192 mm

1105 mm

9°

matt pikkelyes, PURMAT, PURLAK,
PURMAX, fényes poliészter

modulos (1 / 2 modul)

0,387 m² / 0,774 m²

350 mm

27 mm

30 mm

1192 mm

1105 mm

15°

matt pikkelyes, TOPMAT, PURMAT,
PURLAK, PURMAX, fényes poliészter
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modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

350 mm

35 mm

25 mm

1179 mm

1080 mm

9°

fényes poliészter, matt pikkelyes, 
PURMAT, PURLAK, PURMAX
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Az IRYD cserepeslemez innovatív formája jól illeszkedik modern és ipari épületek 
hangulatához is. Összeszerelése egyszerű, gyors és gazdaságos, ezért remek 
választás bármilyen épület befedésére.

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

0,386 m²

320 mm

3 mm

35 mm

1245 mm

1207 mm

15°

PURMAT, PURMAX, PURLAK  

IRYD

Az IRYD PLUS panel nagyszerű megoldás a korra jellemző minimalista dizájnt 
kereső ügyfeleknek. Az eredeti panel módosítása során eltávolításra került az 
enyhén kidomborodó minta a felületről, ezzel egy olyan tökéletesen sima 
kialakítást nyerve, amit oly sokan keresnek. Különösen a modern épületeknek 
lehet olyan dísze ez a burkolat, ami nem töri meg a tető elegáns vonalait.

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

0,387 m²

320 mm

3 mm

35 mm

1245 mm

1210 mm

15°

PURMAT, PURMAX, PURLAK

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

350 vagy 400 mm

20 mm

15 vagy 20 mm

1206 mm

1150 mm

9°

fényes poliészter, matt pikkelyes, 
PURMAT, PURLAK, PURMAX

IRYD PLUS
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A Szafir egy klasszikus formájú cserepeslemez, amely a hagyományos kerámialapo-
kat utánozza. Két változatban készül, 350 és 400 mm hosszúságban. A lemezek 
rögzítését az EPDM gumis gyűrűvel ellátott önfúrós csavarok szolgálják. A gumi nem 
érzékeny a hőmérséklet ingadozásaira, ezáltal biztosítja a rögzítés szorosságát.

SZAFIR

A Rubin cserepeslemezt klasszikus vonalvezetés jellemzi, mely a hagyományos 
cserepek megjelenésére hasonlít. A lemezek szélessége 1,15 méter, maximálisan 5,3 
méter hosszúságú lehet. Köszönhetően annak, hogy a lemezeket a megrendelő által 
kért hosszúságban gyártjuk, minimálisra csökkenthető a szereléskor keletkező 
hulladék mennyisége.

RUBIN
MODULOS

K IV I TEL

MÉRETRE

GYÁRTOTT

típus

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

méretre gyártott

-

350 vagy 400 mm

25 mm

15 vagy 20 mm

1180 mm

1100 mm

9°

matt pikkelyes, PURMAT,
PURLAK, PURMAX, 
fényes poliészter

modulos

0,77 m²

350 mm

25 mm

30 mm

1163 mm

1100 mm

15°

matt pikkelyes, TOPMAT, 
PURMAT, PURLAK, PURMAX, 
fényes poliészter

MODULOS

K IV I TEL
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 *Ha a hátsó átfedés mérete 70 mm-nél kisebb, az utolsó borda hiányozni fog.
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KORCOLT LEMEZEK
Az ún. állókorcos lemezfedés az egyik legrégebbi építészeti technológia, amely ma már modern megoldásokkal ötvözve biztosít letisztult arculatot 
épületeinknek. Széles színskálában érhető el, ami lehetővé teszi, hogy a tetőt a homlokzattal és a környezettel összhangba hozzuk.

Az előkorcolt lemezek szélessége 330 és 540 mm lehet, hosszuk maximum 5,5 méter, súlyuk pedig mindössze 5 kg körül alakul folyóméterenként. 
A lemez a gyártás során mindkét oldalán horganyzásra kerül, ami a korrózió ellen nyújt hatékony védelmet, majd egy passziváló és egy alapozó 
réteget hordanak fel rá, és erre kerül az a bevonat, mely garantálja a hosszú élettartamú, öntisztuló felületet, amit a rozsda is elkerül.

A pattintott korcolt tetőlemezek csatlakoztatása bepattintással történik, vagyis 
szereléskor a korcot már nem kell ráhajlítani. Megbontás szükségessége esetén 
ez a megoldás a lemezek sérülésmentes szétválasztását is lehetővé teszi. Mind- 
egyik tetőlemez rögzítési furatokkal készül, amelyek megkönnyítik a lemez 
rögzítését a szerkezethez. A gerinc kitöltő elem segítségével rögzíthető a gerinc- 
elem a panelhez, a kitöltő elem perforálásnak köszönhetően biztosítja a tető 
megfelelő szellőzését is.
A lemezeken kialakított hosszirányú profilozás feladata az, hogy korlátozza a 
felület hőtágulásból adódó esetleges hullámosodását. A lemezek négyféle 
profillal érhetők el: a P típus teljesen sík felülettel rendelkezik, míg a T trapéz 
bordákat, az F és NANO hullámokat jelöl. Mind a négy típusból elérhető a normál 
N változat, illetve az S jelzésű kezdőpanel, melynek levágott sarkai lehetővé 
teszik az elem elforgatását, a tető alakja által kiadott felszerelési iránynak 
megfelelően.

hasznos szélesség

korc magassága

ajánlott max. hossz

minimális hosszúság

tető minimális lejtése

lemezvastagság

bevonatok

510 mm / 300 mm

25 mm

sík: 5 m, trapéz: 7 m, 
nano és hullám: 9 m

500 mm

8°

0,5 vagy 0,7 mm

fényes poliészter, matt pikkelyes, 
PURLAK, PURMAT, PURMAX

hasznos alapterület

modul hossza

profilmagasság

hullám magasság

teljes szélesség

hasznos szélesség

tető minimális lejtése

bevonatok

0,446 m²

370 mm

5 mm

34 mm

1223 mm

1205 mm

15°

 PURMAT, PURLAK, PURMAX
PATTINTOTT KORCOLT LEMEZEK
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A Karo lemezek használata azoknak ajánlott, akik igazán autentikus és különleges 
kinézetet szeretnének biztosítani az épületük tetejének. Az egyesével rögzítésre 
kerülő panelek segítségével a palatetőkhöz megszólalásig hasonló hatás érhető el. 
A panel három különböző méretben érhető el, amelyekhez a rögzítőelemeket és 
a kezdéshez szükséges feles elemeket is beszerezhetjük.

KARO

Az egy modulból álló REGLE cserepeslemez olyan esztétikus tetőfedési megoldást 
kínál, ami akár tradicionális, akár modern környezetben megállja a helyét. 
Kialakításának és bevonatának köszönhetően egy fazsindelyes tető látszatát nyújtja. 
Népszerű választás fogadók, éttermek és természeti környezetben megbúvó 
épületek fedésére.

REGLE

panel méretek

lemezvastagság

tető minimális lejtése

illesztési mód

bevonatok

555x555 vagy 345x345 vagy 245x245 mm

0,5 mm

22°

rögzítő elemmel, teljes szélességű rögzítéssel

PURMAT, PURLAK

MODULOS

K IV I TEL

1223

6234

30
37

0

33

5

1205

KARO 555 panel – kezdő

KARO 555 panel – 3,23 db/m²

KARO 345 panel – 8,33 db/m²

KARO 245 panel – 16,67 db/m²

KARO 345 panel – kezdő

KARO 245 panel – kezdő

rögzítőelem

PD 510 T-S
PD 510 T-N

PD 510 P-S
PD 510 P-N

PD 510 F-S
PD 510 F-N

PD 510 NANO

545

25

510

S – indító gépi kivágással
N – indító gépi kivágás nélkül

F – hullámok magassága 2 mm

panelek csatlakozása rögzítési furatok gerinc kitöltő elem
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ÉLHAJLÍTOTT ELEMEK
A tetőszerkezeteknek elválaszthatatlan részét képezik a különböző ”bádogos” takarások, amiket illesztések, vápák, gerincek és kivezetések esetén 
alkalmaznak, tömítő, lezáró funkcióval.
Ezeket a lemezeket a tetőhöz illeszkedő színben lehet megrendelni, standard vagy akár egyedi méretben és kialakítással. Lehetőség van nanohullá-
mos nyomással is gyártani az elemeket, maximum 3 mm-es vastagságig és 7 méteres hosszig terjedően, különböző színekben. Egyes lemezek 
raktárkészletből beszerezhetők, mások rendelésre készülnek. Keresse üzletkötőnket!
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 ÍVES GERINCELEM

310

82

50

215

245

55

38
170

1. típus

2. típus

4612

120
°

120°

120°

150°

107

15

55

34

30
80

15

12

120°

120°

150°

120
°

1. típus

2. típus

 TRAPÉZ GERINCELEM

12

196
120°

12

144
120°

1. típus

2. típus

 EGYENES GERINCELEM

120°

12

5030

116

 KÚPOS GERINCELEM

295
210

80

215
155

06

1. típus

2. típus

 OMEGA GERINCELEM

8

22

75

30

36

 EGYENES PLUSZ GERINCELEM

VÁPAELEMEK

ERESZSZEGÉLYEK

120°
12

113

120°

12

144

120°

12

196

1. típus

2. típus

3. típus

120°

135°

135°

90

50

56

12

120°

12

50

146

4. típus

5. típus

1. típus 115

80

13

120°

140

30

70

10

120°

2. típus

130

80

12

30
120°

3. típus

szellőző rések
48

80

10

35
35

135°

4. típus
80

12

80

35

135°

45°

5. típus
CSEPPENTŐ LEMEZ

120°

15

80

30

30

100

1860

100

1860

OROM FALSZEGÉLY
1. típus

2. típus

15

150° 

135° 

15

15

50
30

VIHARLÉC
1. típus

14

40

15

25

10

135°

ERESZLÉC

SZÍNEZETT

FELÜLET

SZÍNEZETT

FELÜLET

15

150°

135° 

80

17

13

2. típus

215
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OROMDESZKA

A TP7-es perforált trapézlemez takarólécként történő használata számos előnnyel jár a hagyományos fa és PVC megoldásokhoz képest. A méretre 
gyártható, könnyen szerelhető takarás időtálló és erős megoldást biztosít. Színe teljes mértékben összeegyeztethető a tető színével, ugyanakkor 
elérhető a legkeresettebb faanyagok (aranytölgy, mogyoró) valamint fekete vagy arany színben is.

Ez a tetőkibúvó ablak nem lakó, hanem fűtetlen padlástérbe ajánlott. A kibúvó kerete 
tökéletes szigetelést és könnyű beszerelhetőséget biztosít bármilyen tetőszerkezet 
esetén, 15 és 60 fok közötti lejtésű tetőknél. Felfelé és oldalra nyitható kialakítás, 14 
mm (üveg rétegrend: 3 mm üveg, 8 mm légrés, 3 mm üveg) vastagságú üveggel.

ERESZKÉPZÉS ÉS OROMSZEGÉLY LEZÁRÁSA

AURA TETŐKIBÚVÓ ABLAK

SZÍNEZETT

FELÜLET

Az eresz szellőző elem elérhető 
9 színben és 2 gyártási hosszban 
(0,5 m és 2 m).

A gerinc szellőző elem 3 színben 
érhető el (RAL 7016, RAL 8017 
és RR 033).

15

7 30

50

24

GERINC SZELLŐZŐ ELEM FALSZEGÉLY

90

80

20

18

90

100

18

100

12
0

15

15
1. típus 2. típus

3. típus

50

12

20
18

150

35

45˚

1921

150

25

1. típus

2. típus

SZÉLDESZKA TAKARÓ

13

175

20

12
30

45˚

180

28

ERESZDESZKA TAKARÓ

1. típus

2. típus

80

20
12

20

100

20
18

40

12

100

20
18

38

12

40

FELSŐ SZÉLFOGÓ

1. típus

2. típus

20
18

170

OROMSZEGÉLY

41
25 30

100

175

55°

45

HÓFOGÓ

23

28

50

16 16

ERESZ SZELLŐZŐ ELEM

O
R

O
M

D
ES

ZK
A

10

40

15

25

135º

ERESZLÉC

Méret: 45 x 73 cm
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ERESZCSATORNA

NIAGARA ERESZCSATORNA-RENDSZER

ACÉL ERESZCSATORNA POLIURETÁN BEVONATTAL

HORGANYZOTT ACÉL

TYTANIUM

135°-os belső és külső szöglet

belső szöglet 90°

csatorna toldó

hosszú cs.tartó 2 rögzítőlemezzel

csatornatartó 2 rögzítőlemezzel
hosszú csatornatartó

kombi cs.tartó
2 rögzítőlemezzel

kombi plusz
csatornatartó

rögzítőcsavarok

mély 
véglemez

javítófesték

külső szöglet 90°

60°-os csőkönyök

univerzális véglemezesőcsatorna

betorkolócsonk

elágazás
szűkítő elágazás

rövid lefolyócső (0,5 m)

bilincsrögzítő lemez

lefolyócső bilincs

vízlopó, szűrő

lefolyócső

kifolyócsonk

lefolyócső toldás

ER
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CSATORNASZÉLESSÉG/CSŐÁTMÉRŐ (MM)

110/90

125/90

125/100

150/100

150/120

150/150

190/120

190/150

JELLEMZŐ ALKALMAZÁS

kisebb alapterületű családi házak

kisebb alapterületű családi házak

családi házak

családi házak

mezőgazdasági épületek

csarnokok

lakótömbök, társasházak

ipari és logisztikai csarnokok

A NIAGARA termékcsalád egy teljesen komplett, több mint 20 
elemből álló esztétikus vízelvezető rendszer – minden tetőre és 
éghajlatra ideális, könnyen és akár utólag is felszerelhető. 
Az ereszcsatorna ellenáll a víz súlya, a tetőről lecsúszó hó vagy 
a rétegződő jég által okozott deformációknak, és a választott 
alapanyagtól függően tartóssága akár 100 évig is eltarthat.
A NIAGARA ereszcsatorna-rendszer négyféle alapanyagból, 8 féle 
méretben, számos az épülethez illeszkedő színvariációban kapható. 
A csatornaelemek szélessége és a lefolyócsövek átmérője alapján 
találhatjuk meg az épület típushoz tartozó megoldást:

A védőbevonattal ellátott acél elemek előnye a mechanikai hatásokkal szembeni 
ellenállóképesség, az 50 μm vastagságú poliuretán bevonatok emellett rozsdaállóságot, 
színtartósságot is biztosítanak, ami a sok esetben használt plasztiszol bevonathoz képest jóval 
tartósabb.

A 0,6 mm vastag, 275 g/m² vastagságban horganyzott acéllemezből készült 
ereszcsatorna változat a NIAGARA termékcsalád keresett tagja, amely 
gazdaságos áron kínál vízelvezető megoldást úgy, hogy megtartja a NIAGARA 
rendszer legfontosabb előnyeit: egyszerűen összeszerelhető, kiemelkedő 
mélységű és vízelvezető képességű termék.

A Tytanium a Pruszynski cégcsoport által használt különleges ötvözet, mely 
alumínium alapon titán, molibdén, mangán és króm felhasználásával 
készült. Kiemelkedő ellenállás és 100 évnél is hosszabb tartósság jellemzi 
ezt az egyedi fejlesztésű terméket.

TITÁNCINK
A kiváló tartóssággal rendelkező titáncink ötvözet titán, réz és 
alumínium hozzáadásával készül, amely az időjárás hatására idővel 
oxidálódik, és e természetes folyamat során egy olyan matt réteg 
alakul ki az elemeken, vágási éleken, ami hozzájárul a korrózió- 
védelemhez. A titán nagyban erősíti a savas esővel szembeni 
ellenállást, így akár 80-120 évig kitartó vízelvezető-rendszert kapunk.

FEHÉR
RAL 9010

EZÜST
SZÜRKE

RAL 9006

METÁL
SZÜRKE

RAL 9007

ANTRACIT-
SZÜRKE

RAL 7016

TÉGLAVÖRÖS
RAL 8004

FEKETE
RAL 9005

BARNA
RAL 8017

MEGGYPIROS
RR 028

POLIURETÁN BEVONAT SZÍNEK

TYTANIUM BEVONAT SZÍNEK

EZÜST
RAL 9006

ANTRACIT
RAL 7016

FEKETE
RAL 9005

BARNA
RAL 8017

TITÁNCINK BEVONAT SZÍNEK

NATÚR PATINA HORGANY

GYORS
SZÁLLÍTÁS
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NIAGARA SZÖGLETES 
ERESZCSATORNA-RENDSZER
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A NIAGARA ereszcsatorna-rendszer négyszögletes formájú változata kiválóan illeszkedik a modern épületek 
vonalvezetéséhez. A szögletes kialakítás egyik fontos előnye, hogy a termékcsalád részeként elérhető 
takarólemezek és panelek segítségével akár rejtett, beépített, illetve az épület modern vonalvezetésébe 
illeszkedő vízelvezető rendszert is kialakíthatunk.
A rendszer elemei kiváló minőségű, horganyzott acélból készülnek, amit mindkét oldalán 50 μm 
vastagságú poliuretán réteggel látnak el.

takaróelem
ereszcsatornához

J szegély

belső könyök hátsó rögzítésű 
csatornatartó 
klipsszel

csatornatartó 
rögzítőlemezzel 
és klipsszel

hátsó rögzítésű 
csatornatartó 
rögzítőlemezzel 
és klipsszel

bal oldali
véglemez

belső könyök
fedőelemez

bal oldali 
fedőlemez

fedőlemez toldó

hosszú 
csatornatartó

hátsó rögzítésű 
csatornatartó 
klipsszel

hátsó rögzítésű
csatornatartó 
rögzítőlemezzel

hosszú csatornatartó 
rögzítőlemezzel

hosszú 
csatornatartó 
klipsszel

rögzítőcsavarok

jobb oldali 
véglemez

külső könyök

külső könyök 
fedőlemez

csőkönyök

ereszcsatorna

betorkolócsonk 
kerek kivezetéssel

betorkolócsonk
szögletes kivezetéssel

elágazás

kifolyócsonk

csatorna toldók

lefolyócső bilincs

bilincsrögzítő
lemez

lefolyócső

lefolyócső toldás

jobb oldali 
fedőlemez

ANTRACIT
RAL 7016

FEKETE
RAL 9005

BEVONAT SZÍNEK
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A TETŐHÖZ

TE
TŐ

K
IE

GÉ
SZ

ÍT
Ő

K

hófogók

falszegély

orom falszegély

tömítések

tetőlépcső tetőkibúvó

felső kéményszegély

alsó kéményszegély

felső szegély

vápaelemek

cseppentő lemez

ereszdeszka takaró

szellőző szalag

eresz szellőző elem

perforált TP7

ereszléc

ereszszegély

szellőző gerinc szellőző elem

szellőző szalag

Omega gerincelem

íves gerincelem

kúpos gerincelem

egyenes gerincelem

egyenes plusz gerincelem

trapéz gerincelem

felső szélfogó

széldeszka takaró

széldeszka takaró

gumiharang

szellőzőkémények

csavarok

torx típusú csavarok

szegek

mágneses behajtóhegy

IZOPIR hőszigetelő lap

tetőfóliák
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TRAPÉZLEMEZEK
Több mint 20 féle méretben, 6-200 mm-ig terjedő bordamagassággal készülnek a trapézlemezek. A lemez a gyártás során mindkét oldalán 
horganyzásra kerül, ami a korrózió ellen nyújt hatékony védelmet, majd egy passziváló és egy alapozó réteget hordanak fel rá, és erre kerül 
a festékréteg. Végeredményként egy magas minőségű, rugalmasan felhasználható, és a környezeti hatásoknak ellenálló építőanyagot kapunk, ami 
fényes és matt poliészter, poliuretán (PURLAK, PURMAT), hibrid (PURMAX), valamint horganyzott és alucink bevonattal egyaránt elérhető.
A 0,5 mm induló vastagságtól elérhető lemezek tömege mindössze 5 kg körül alakul folyóméterenként, így szerelhetőségük könnyű és gyors, illetve 
tárolásuk, szállításuk is egyszerű.
A TH jelölésű lemezek gyártása Magyarországon történik, így megrendelés esetén rövidebb átfutási és szállítási időre számíthatunk.

TETŐ TRAPÉZLEMEZEK

TE
TŐ

 T
R

A
P

ÉZ
LE

M
EZ

EK

T18 tető horganyzott

Hasznos szélesség ≈ 870
Teljes szélesség ≈ 913

≠ 0,5 max. hossz: 7 fm
≠ 0,6 max. hossz: 8 fm

színezett felület
védőbevonatos felület

színezett felület
védőbevonatos felület

≠ 0,5 max. hossz: 6 fm
≠ 0,7 max. hossz: 7 fm

T14 tető
Hasznos szélesség ≈ 1120
Teljes szélesség ≈ 1157

T18 tető

≠ 0,5, ≠ 0,7 max. hossz: 9 fm

Hasznos szélesség ≈ 1128
Teljes szélesség ≈ 1173

T18 DR tető

≠ 0,5, ≠ 0,7 max. hossz: 9 fm

Hasznos szélesség ≈ 1100
Teljes szélesség ≈ 1137

Hasznos szélesség ≈ 1064
Teljes szélesség ≈ 1098

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm
≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

T40 tető

A tetőre szánt trapézlemezek új típusa a TP26 SUPER jelzésű, melynek kialakítása elüt a megszokott trapézlemezes formáktól: a keskenyebb bordáknak 
köszönhetően inkább a korcolt síklemezes tetőkhöz hasonló látvány érhető el vele. A bordák közötti felület hullámos és trapéz mintázattal is elérhető, 
a méretre gyártható hosszúságú lemezt pedig a hagyományos horganyzott kivitel mellett többféle színben és bevonattal is megrendelhetjük.

14 26,73

337

~18

363
75˚26

Teljes szélesség ≈ 1114
Hasznos szélesség ≈ 1090TP26 SUPER

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm

T20 tető

≠ 0,5, ≠ 0,7 max. hossz: 9 fm

59

Hasznos szélesség ≈ 1040
Teljes szélesség ≈ 1105

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

T35E tető

35

Hasznos szélesség ≈ 1050
Teljes szélesség ≈ 1090

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1070
Teljes szélesség ≈ 1108

214 122 92 36 33

50°R4

Hasznos szélesség ≈ 840
Teljes szélesség ≈ 880

210 126 84 36 35

57°6

GYORS
SZÁLLÍTÁS

TH35 tető

TH20 tető

GYORS
SZÁLLÍTÁS

≠ 0,5, ≠ 0,7 max. hossz: 9 fm

20

182,5 110,572 30

Hasznos szélesség ≈ 1095
Teljes szélesség ≈ 1143

44° R
3

Csak horganyzással
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színezett felület
védőbevonatos felület

színezett felület
védőbevonatos felület

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

T50P tető

Hasznos szélesség ≈ 1056
Teljes szélesség ≈ 1085

T45P tető

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1000
Teljes szélesség ≈ 1047

T55P tető  

Hasznos szélesség ≈ 940
Teljes szélesség ≈ 980

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm 

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

T60P tető

Hasznos szélesség ≈ 1000
Teljes szélesség ≈ 1058

SZERKEZETI TRAPÉZLEMEZEK

T50P

Hasznos szélesség ≈ 1056
Teljes szélesség ≈ 1085

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm 
≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

T55P

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 940
Teljes szélesség ≈ 980

T60P

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1000
Teljes szélesség ≈ 1058

Hasznos szélesség ≈ 915
Teljes szélesség ≈ 956

≠ 0,7 max. hossz: 12 fm, ≠ 0,88 max. hossz: 14 fm

T92P

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

Hasznos szélesség ≈ 674 vagy 1011
Teljes szélesség ≈ 698 vagy 1046

T130

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

T45 tető

Hasznos szélesség ≈ 980
Teljes szélesség ≈ 1040

Hasznos szélesség ≈ 784
Teljes szélesség ≈ 825

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1010
Teljes szélesség ≈ 1040

42

199
R3

98

40
104

56°TH45 tető

GYORS
SZÁLLÍTÁS

T84

Hasznos szélesség ≈ 1100
Teljes szélesség ≈ 1146

≠ 0,7 max. hossz: 12 fm, ≠ 0,88 max. hossz: 14 fm

275120

40

84

≠ 0,7 max. hossz: 12 fm, ≠ 0,88 max. hossz: 14 fm

T94
257,5

91
,3

120

40 Hasznos szélesség ≈ 1030
Teljes szélesség ≈ 1060

Csak horganyzással
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színezett felület
védőbevonatos felület

színezett felület
védőbevonatos felület

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

13
7

304 89

89 215

Hasznos szélesség ≈ 912 vagy 608
Teljes szélesség ≈ 960 vagy 640

T140

Hasznos szélesség ≈ 930 vagy 620
Teljes szélesség ≈ 980 vagy 650

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

T135P

221
310

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

Hasznos szélesség ≈ 870 vagy 580
Teljes szélesség ≈ 902 vagy 598

T150

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

188 92215

15
4 7

Hasznos szélesség ≈ 840
Teljes szélesség ≈ 861

T155

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

Hasznos szélesség ≈ 780 vagy 520
Teljes szélesség ≈ 812 vagy 538

T160

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

Hasznos szélesség ≈ 855
Teljes szélesség ≈ 880

T200

HOMLOKZATI TRAPÉZLEMEZEK
T6 homlokzat Hasznos szélesség ≈ 1179

Teljes szélesség ≈ 1233

≠ 0,5 max. hossz: 4 fm, ≠0,7 max. 6 fm

Hasznos szélesség ≈ 917
Teljes szélesség ≈ 970

Csak horganyzással

TH6 homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 6 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 7 fm

60o

R 2.5

116

92

16

6

Hasznos szélesség ≈ 1160
Teljes szélesség ≈ 1196

T7 homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 6 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 6 fm

65o

R4

117,5 12

Hasznos szélesség ≈ 1175
Teljes szélesség ≈ 1197

T8 homlokzat

≠ 0,5 - 0,7 max. hossz: 6 fm
Hasznos szélesség ≈ 920
Teljes szélesség ≈ 980

Hasznos szélesség ≈ 1156
Teljes szélesség ≈ 1220

T14 homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 6 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 7 fm

Hasznos szélesség ≈ 1120
Teljes szélesség ≈ 1157

T18 homlokzat

≠ 0,5 - 0,7 max. hossz: 9 fm

Hasznos szélesség ≈ 1128
Teljes szélesség ≈ 1173

T18 homlokzat horganyzott

0,5 max. hossz: 7 fm, 0,6 max. hossz: 8 fm

Hasznos szélesség ≈ 870
Teljes szélesség ≈ 913

GYORS
SZÁLLÍTÁS

Hasznos szélesség ≈ 1011
Teljes szélesség ≈ 1045≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

T133

13
2

252

≠ 0,7 - 1,5 min. hossz: 2 fm

T135

Hasznos szélesség ≈ 950 vagy 634
Teljes szélesség ≈ 1000 vagy 684

317
228

Csak horganyzással

90

427,5
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színezett felület
védőbevonatos felület

színezett felület
védőbevonatos felület

T18DR homlokzat

≠ 0,5 - 0,7 max. hossz: 9 fm

Hasznos szélesség ≈ 1100
Teljes szélesség ≈ 1137

T20 homlokzat

≠ 0,5 - 0,7 max. hossz: 9 fm

61o

Hasznos szélesség ≈ 1040
Teljes szélesség ≈ 1105

T35E homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1050
Teljes szélesség ≈ 1090

Hasznos szélesség ≈ 840
Teljes szélesség ≈ 880

T35EL homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1050
Teljes szélesség ≈ 1090

T45P homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1000

Teljes szélesség ≈ 1047

T50P homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1056
Teljes szélesség ≈ 1085

T55P homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 940
Teljes szélesség ≈ 980

T60P homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1000
Teljes szélesség ≈ 1058

GYORS
SZÁLLÍTÁS

GYORS
SZÁLLÍTÁS

GYORS
SZÁLLÍTÁS

Csak horganyzással

T40 homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1064
Teljes szélesség ≈ 1098

T45 homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 980
Teljes szélesség ≈ 1040

Hasznos szélesség ≈ 784
Teljes szélesség ≈ 825

TH45 homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 10 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

Hasznos szélesség ≈ 1010
Teljes szélesség ≈ 1040

104

42

199

98

40

56°

TH35L homlokzat

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm
≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

214 122 92

50°

33

R4

Hasznos szélesség ≈ 1070
Teljes szélesség ≈ 1108

GYORS
SZÁLLÍTÁS

TH35 homlokzat

Hasznos szélesség ≈ 1070
Teljes szélesség ≈ 1108

214 122 92 36 33

50°

R4

≠ 0,5 max. hossz: 9 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 12 fm

≠ 0,5 max. hossz: 6 fm, ≠ 0,7 max. hossz: 7 fm

TH20 homlokzat

20

182,5 110,572 30

Hasznos szélesség ≈ 1095
Teljes szélesség ≈ 1143

44°

R
3

Csak horganyzással
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TÍPUS

T14 tető

T18 tető horganyzott

T18 DR tető

T18 tető

T20 tető

TH20 tető

TP26 SUPER tető

T35E tető

TH35 tető

T40 tető

T45 tető

TH45 tető

T45P tető

T50P tető

T55P tető

T60P tető

LEMEZVASTAGSÁG

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,60 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 1,00 mm

0,70 - 1,00 mm

0,50 - 1,00 mm

FÉNYES POLI-
ÉSZTER (15 μm)

FÉNYES POLI-
ÉSZTER (25 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MATT PIKKELYES
(35 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PURMAX
(40 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PURLAK
(50 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PURMAT
(50 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

HORGANYZOTT
(200, 275 g/m2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TÍPUS

T6 homlokzat

TH6 homlokzat

T7P homlokzat

T8 homlokzat

T14 homlokzat

T18 homlokzat horganyzott

T18 DR homlokzat

T18 homlokzat

T20 homlokzat

TH20 homlokzat

T35E homlokzat

T35EL homlokzat

TH35 homlokzat

T40 homlokzat

T45 homlokzat

T45P homlokzat

TH45 homlokzat

T50P homlokzat

T55P homlokzat

T60P homlokzat

LEMEZVASTAGSÁG

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,60 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 0,70 mm

0,50 - 1,00 mm

0,50 - 1,00 mm

0,50 - 1,00 mm

FÉNYES POLI-
ÉSZTER (15 μm)

FÉNYES POLI-
ÉSZTER (25 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MATT PIKKELYES
(35 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PURMAX
(40 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PURLAK
(50 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PURMAT
(50 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

HORGANYZOTT
(200, 275 g/m2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ALUCINK
(150, 185 g/m2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TRAPÉZLEMEZEK LEMEZVASTAGSÁGAI 
ÉS ELÉRHETŐ BEVONATAI

TÍPUS

T50P

T55P

T60P

T84

T92P

T94

T130

T133

T135

T135P

T140

T150

T155

T160

T200

LEMEZVASTAGSÁG

0,50 - 1,25 mm

0,50 - 1,25 mm

0,50 - 1,25 mm

0,70 - 1,25 mm

0,70 - 1,50 mm

0,70 - 1,25 mm

0,70 - 1,50 mm

0,70 - 1,50 mm

0,70 - 1,50 mm

0,70 - 1,50 mm

0,70 - 1,50 mm

0,75 - 1,50 mm

0,75 - 1,50 mm

0,75 - 1,50 mm

0,75 - 1,50 mm

FÉNYES POLI-
ÉSZTER (15 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

FÉNYES POLI-
ÉSZTER (25 μm)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MATT PIKKELYES
(35 μm)

+

+

+

PURMAX
(40 μm)

+

+

+

PURLAK
(50 μm)

+

+

+

PURMAT
(50 μm)

+

+

+

HORGANYZOTT
(200, 275 g/m2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ALUCINK
(150, 185 g/m2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ALUCINK
(150, 185 g/m2)

+

+

+

+

+
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GONDOZÁSMENTES
ACÉL KERÍTÉSLÉCEK

KÖTŐELEMEK

A kerítéslécek a Polmetál Pruszynski többi termékéhez hasonlóan prémium minőségű acéllemezből 
készülnek, amire 25 μm fényes vagy 35 μm matt poliészter bevonat kerül. Színét tekintve a termék 
kétféle kialakítással érhető el. Az egyik oldalán színezett változat esetén rengeteg különböző színből 
választhatunk, a hátoldal pedig egységes szürke védőlakkot kap, míg a mindkét oldalán színezett 
változat esetén famintás matt, fényes téglavörös (RAL 8004), barna (RAL8017) és antracit (RAL 7016) 
színek érhetők el.

A kerítéslécek rögzítése a léc közepén, színazonos (vagy a famintás változat esetében színében illő) 
festéssel és EPDM alátéttel ellátott csavarral történik. A gyártás egyedi méretben, megrendelésre 
történik, méghozzá a hazai üzemnek köszönhetően rövid gyártási és szállítási idővel. A gondozás-
mentes kerítéslécek egyik vége lehet íves, vagy egyenes, a másik egyenes.

MŰSZAKI ADATOK

profilmagasság (mm)

hasznos szélesség (mm)

lemezvastagság (mm)

maximális hossz (m)

minimális hossz (m)

perforáció

kiegészítők

12

90

0,5

3

0,5

nem

csavarok

TÁLCÁS KAZETTÁK

GONDOZÁSMANTES ACÉL KERÍTÉSLÉCEK / KÖTŐELEMEK

A kazettás, vagy tálcás homlokzatburkolatok segítségével téglalap ill. négyzet alakú felületeket alakíthatunk ki a homlokzaton, esztétikus, elegáns 
és egységes külsőt biztosítva az épületnek.
Sok esetben középületek, szállodák, modern irodaházak és ipari csarnokok homlokzatán találkozhatunk ezzel a megoldással. A homlokzati kazetták 
anyaga színes bevonattal ellátott horganyzott acél (KS jelzéssel), illetve alumínium (KA) lehet. E homlokzatburkolatok előnye az alacsony tömeg, 
illetve a gyors és pontos szerelhetőség, köszönhetően az előre kialakított szerelési felületeknek és a már gyárilag véglegesre készített felületke-
zelésnek.
A rugalmas megjelenést elősegíti, hogy a megfelelő tartóváz segítségével választható a tálcák közötti távolság, vagyis hézagmentes és hézagolt 
rögzítés is lehetséges, illetve maga a tartóváz is lehet látszó vagy süllyesztett. A K1 típus egyenes, míg a rendelésre készülő K2 átlós rögzítési 
megoldást kínál. A burkolatokhoz sarokelemek és akár egyedi kialakítású panelek is igényelhetők.

A Polmetál Pruszynski a cserepeslemezek, trapézlemezek és más építőanyagok 
rögzítéshez önfúró lemezcsavarokat ajánl, amelyek különböző méretben és a leme- 
zekhez illő színben, fa és fém alépítményhez is rendelhetőek, akár EPDM alátéttel is, 
amely tartós, vízzáró és UV-álló rögzítést tesz lehetővé.

MÉRETEZÉS (MM)

vastagság / alapanyag

ACÉL

1,2

1,25

1,5

ALUMÍNIUM

2

2,5

3

A

fedési magasság

min.         max.

120             800

120             800

120            1000

120             600

120             800

120            1000

E

kazetta vastagsága

min.         max.

30              60

30              60

35              60

35              60

45              80

50              80

D

függőleges hézag mérete

min.         max.

egyedi

egyedi

egyedi

egyedi

egyedi

egyedi

C

vízszintes hézag mérete

min.         max.

0               30

0               30

0               30

0               50

0               50

0               50

B

fedési szélesség

min.         max.

200             2800

200             2800

200             2800

200             2400

200             2400

200             2400 TÁ
LC

Á
S 

K
A

ZE
TT

Á
K

FÜGGŐLEGES HÉZAG

KA1 ÉS KS2 TÁLCÁS KAZETTA
ø6 x 17 mm (opcionális)

VÍZSZINTES
HÉZAG

KÖNNYŰSZERKEZETES FAL
KERESZTMETSZETE

hőszigetelés

falkazetta

10 x 3-as tömítőszalag

omega-léc
acélszerkezet

páraáteresztő
fólia

Pruszynski
tálcás kazetta

4.8 x 19-es önfúró csavar

30 30
15 12

ø6 x 15 mm1510

10

23
E B

A
C

D

33
 + 

C

12

Lapos, nagyfejű, 
önfúró lemezcsavarok

Hatlapfejű, önmetsző lemez-
csavarok fémhez és fához

Hatlapfejű szendvicspanel-
lemezcsavarok

Színes lencsefejű lemez-
csavar torx fejjel

Szegecsek
Kalotte tető 
szendvicspanel rögzítéshez Behajtóhegyek, bitek
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PS SÁVOS HOMLOKZATBURKOLÓ PANEL

FALKAZETTÁK

MŰSZAKI ADATOK

teljes szélesség (mm)

teljes magasság (mm)

vastagság (mm)

színek és bevonatok

alapanyag minőség

minimális hossz (m)

maximális hossz (m)

500 / 600

110, 120, 140, 150, 160, 180, 200 

0,75-1,5

horganyzott, alucink, fényes poliészter

S320 GD

1,5

12

FA
LK

A
ZETTÁ

K
 / O

M
EGA

 LÉCEK

A falkazetta rendszert ipari és raktár épületek külső térelhatároló falainak belső 
burkolataként használják, ahol a kazetta az épület belső burkolata, és az igény 
szerint kiválasztott külső burkolat (tálcás homlokzati kazetta, vagy más homlokzat-
burkolat) fogadószerkezete.

A falkazetta üreges területén, a falkazetta és a külső burkolat között hőszigetelést kell alkalmazni. A gyorsan felépíthető, multifunkciós rendszer 
erős, merev, de alacsony önsúlyú elemekből áll, amelyek szoros illesztéseket tesznek lehetővé, így a felület alkalmas szigetelőfunkció ellátására. Az 
elemek 500 és 600 mm szélességben, 110-200 mm-ig terjedő mélységgel érhetők el.
A kazetták perforálva is elérhetőek, így a homlokzati alkalmazás mellett beltéri, hangelnyelő céllal felhúzott felületek esetén is alkalmazhatók, vagy 
akár magas páratartalmú helyiségekben, például uszodákban is.

600 mm

110-200 mm

500 mm

110-200 mm

B - TELJES SZÉLESSÉG

C - TELJES MAGASSÁG

perforáció standard Pruszynski eljárással
perforáció - Rv 5x8

perforált terület

B

C

A trapézlemezhez hasonló, de a hullámos kialakításnak köszönhetően attól eltérő esztétikájú, lágyabb megjelenést kölcsönző burkolat. Ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi csarnoképületek kedvelt homlokzati burkolata, de akár kerítésként, garázskapuként is használható. A 25 mm 
profilmagasságú PF25 sinuslemez felszerelése történhet függőleges vagy vízszintes, de akár átlós tájolással is, illetve ezek kombinációjában, 
anyagvastagságtól függően akár 6-7 folyóméteres hosszig.

MŰSZAKI ADATOK

profilmagasság (mm)

hasznos szélesség (mm)

tekercsszélesség (mm)

teljes szélesség (mm)

lemezvastagság (mm)

maximális hossz (m)

minimális hossz (m)

perforáció

kiegészítők

25

1080

1250

1114

0,5 / 0,7

6 / 7

0,5

lehetséges

antikondenzációs filcréteg,
tömítések, csavarok

színezett felület
védőbevonatos felület

120
Hasznos szélesség ≈ 1080

PF25

HULLÁMLEMEZEK

A PS panelek csavarral rögzíthető, esztétikus homlokzati rendszert kínálnak, ahol a rögzítő sín szerepét általában Omega léc tölti be. 0,5 és 0,7 mm 
lemezvastagsággal, 155, 215, 315 mm szélességben kerülnek gyártásra, igény szerinti hosszban 1-8 méter között, rengeteg színben. 
Kiváló homlokzatburkolat ipari és szolgáltató épületek, szupermarketek és raktárak falainak és homlokzatainak burkolására. Védő és dekoratív 
funkciókat lát el.

PS
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ÁV
OS

 H
OM

LO
KZ

AT
BU

RK
OL

Ó 
PA

NE
L 

/ 
HU

LL
ÁM

LE
M

EZ
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felszerelés behajlással

B - hasznos szélesség: 155 / 215 / 315

MŰSZAKI ADATOK

hasznos szélesség (mm)

lemezvastagság (mm)

maximális hossz (m)

minimális hossz (m)

burkolatok

155 / 215 / 315

0,5 / 0,7

8

1

fényes poliészter, poliuretán

OMEGA LÉCEK
Az omega lécek 0,5-0,7 mm vastagságú, hidegen hengerelt, horganyzott vagy bevont, S280 
GD vagy S350 GD minőségű acéllemezből készülnek.

Jellemzően valamilyen külső burkolat rögzítésére szolgáló szelemenként használják, de 
tetőszerkezetek esetén alkalmasak tetőlécek kiváltására is. Az elemek fő előnyei közé 
tartozik erősségük, merevségük, ami alacsony tömeggel párosul, és tartós szerkezet 
alakítható ki belőle. 20, 30 és 50 mm-es profilmagassággal, 0,5 és 6 méter közötti hosszban 
érhetők el.

OMEGA 20 

OMEGA 30 

OMEGA 50 
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PUNTO HOMLOKZATBURKOLATOK
ÉS ÁRNYÉKOLÓK
A Punto Pruszynski sínrendszerű Omega és Omega F panelek sávos homlokzatként és álmennyezetként is használhatók, csakúgy mint az S jelölésű 
rendszerek. Az S/84-es rendszer elemei a megfelelő sínekkel akár árnyékolóként is használhatók.

Ezek az acélból vagy alumíniumból készülő, Pruszynski által gyártott panelek külön rendszert képező szerelősínekre (traverzekre) rögzíthetők, 
hézagmentesen vagy akár 10 mm hézagolással is. Az Omega teljesen sík, míg az Omega F változat a bepattintás után hullámos felületet képez. 
Mindkettő 100, 150, 200 és 300 milliméter szélességben érhető el, a hossz igény szerint változó. A paneleket vízszintes, függőleges vagy átlós 
irányban is fel lehet szerelni.

OMEGA ÉS OMEGA F PANELEK

szerelősín TE/100

szerelősín TE/150

Lezáró elem C Sc/3

Kitöltőelem Sc/1

Kitöltőelem Sc/4

MŰSZAKI ADATOK

PARAMÉTER

szélesség (mm)

szerelősín

anyag

OMEGA F

150, 200, 300

TF/100, TF/150

acél, alumínium

OMEGA

90/100, 140/150, 190/200, 290/300

TE/100, TE/150

acél, alumínium

OMEGA-panel

OMEGA F-panel
szerelősín TE/150

szerelősín TE/150

MŰSZAKI ADATOK

szélesség (mm)

lemezvastagság (mm)

maximális hossz (m)

anyag

burkolatok

84 / 134 / 184

0,5 / 0,6 / 0,7

6

alumínium

fényes/matt poliészter,
poliuretán

S PANELEK ÉS ÁRNYÉKOLÓK
A S jelzésű panelek rögzítése is sínrendszerrel történik, csavarkapcsolat nélkül, ezáltal 
utólag is elmozdíthatók, vagyis egyszerű hozzáférést biztosítanak a burkolat mögött elhely-
ezett területhez. A panelek alumínium vagy acél alapanyagból 0,5, 0,6, és 0,7 mm 
lemezvastagsággal készülnek, 84, 134 és 184 mm szélességben, max. 6 méteres 
hosszúságban. Az elemek íves tartóra is rögzíthetők, ezáltal bármilyen íves felület 
létrehozható.
Az S/84-es rendszer elemei akár árnyékolóként is használhatók, az erre a célra kifejlesztett 
20, 30 és 45°-os sínrendszer használatával.

S/84/C

S/84/Sc1

S/84/Tu

S/84/T90 Flex

S/84/T90

S/84/T90/Sc4

szerelősín T/90

szerelősín T/u

szerelősín T/90

Lezáró elem L Sc/2
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PUNTO FÜGGESZTETT ÁLMENNYEZETEK

RÁCSOS ÁLMENNYEZETEK

A Punto Pruszynski által gyártott álmennyezetekkel esztétikusan tudunk eltakarni kábelcsatornákat, gépészeti egységeket, csökkenthetjük a 
kifűteni kívánt légköbmétert, illetve javítani, módosítani tudjuk a helyiség akusztikai tulajdonságait.
Ezek a konstrukciók könnyen és gyorsan szerelhetők, majd leszerelhetők, ami segíti a hozzáférést az álmennyezet feletti térhez. Az elemek 
nedvességállók, egyes típusok éghetetlenek, így kiváló megoldásként szolgálnak a tűzvédelemmel ellátott épületeknél is.
Anyaguk akár 100%-ban újrahasznosítható.

Egyes homlokzatburkolatként használt sínrendszeres panelek, így az S, SC, Omega és Omega F 
jelzésű termékek álmennyezetként is használhatók. A Punto Pruszynski által gyártott elemek 
sínre rögzítése csavarkapcsolat nélkül történik, így azok könnyen le- és felszerelhetők, 
egyszerű hozzáférést biztosítva az esetleges gépészeti vezetékekhez.

A panelek alumínium vagy acél alapanyagból, 0,5, 0,6 és 0,7 mm lemezvastagsággal készülnek, 
84, 134 és 184 mm szélességben, maximum 6 méter hosszúsággal, míg a tartósínek legnagyobb 
hossza 4 méter.

A Punto Pruszynski által gyártott rácsos álmennyezetek olyan OPEN-CELL típusú beltéri álmennyezetek, amelyek lehetővé teszik a kereskedelmi 
belső terek modern, tartós és praktikus kialakítását. Különböző rácstípusokat, „H” vagy „Y” profit választhatunk, amelyek króm vagy akár arany 
festéssel rendkívül esztétikus álmennyezeti megoldásokat eredményeznek. A helyiség méreteitől és a felfüggesztés magasságától függően úgy 
választhatjuk meg a raszterméretet (lyukméretet), hogy az a helyiségben tartózkodó nézőpontjából vonzó mennyezetfelületet eredményezzen.

Base 5, 10, 12, 15 mennyezetek profiljai

S, S/C, Omega és Omega F panelek

Y forma H 25H 50H 40H 22

10

22

40 50 41

25

37

10 10 12 5 15

H 37

SÁVOS ÁLMENNYEZETEK

Különböző megvalósítási lehetőségeket, formákat tesz lehetővé az is, hogy megválasztható a 
tálcák közti távolság, illetve maga a tartó váz is, amely lehet látszó vagy süllyesztett. Az S 84-es 
paneleket a T 90 Flex sínre felszerelve arra is lehetőségünk van, hogy íves, hajlított mennyezeti 
megoldásokat alakítsunk ki. A Flex sínrendszer alkalmazkodik az alépítmény formájához, így 
akár homorú, konvex vagy hullámos ívek is kialakíthatók.

A C-35 jelzésű panelek poliészterborítású alumíniumból készülnek. A keskeny C-35 panelek 
segítségével modern és elegáns hatást keltő mennyezetet készíthetünk. A konstrukciót 
könnyen be lehet építeni gipszkartonnal épített helyiségekbe is, és a kis térközöknek köszön-
hetően kisebb helyiségekben, így fürdőszobákban vagy keskeny folyosókon is jól mutat.

C-35 ÁLMENNYEZET PANELEK

A J típusú álmennyezet panelek alumíniumlemezből készülnek, kétoldalú poliészter burkolat-
tal. A 100, 150 és 200 mm szélességben elérhető lemezekből összeállított álmennyezet nagy 
nyitott felületet biztosító, lineáris kialakítással rendelkezik, ami különösen előnyössé teszi 
ezeket hosszú folyosók, kereskedelmi egységek, vasútállomások vagy repülőterek esetében.

J TÍPUSÚ ÁLMENNYEZET PANELEK

szerelősín TE/150

szerelősín TE/150
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SZELEMENEK
Z PROFIL

Z 200

LEMEZVAS-
TAGSÁG (mm) 

1,5
2

2,5
3

TÖMEG
kg/m

4,2
5,6
7

8,4

H mm

200
200
200
200

Bd mm

60
60
60
60

Bg mm

68
68
68
68

C₁

20
20
20
20

C₂

23
23
23
23

Z 250

1,5
2

2,5
3

4,8
6,4
8

9,6

250
250
250
250

60
60
60
60

68
68
68
68

20
20
20
20

23
23
23
23

Z 250

1,5
2

2,5
3

4,97
6,62
8,24
9,89

250
250
250
250

65
65
65
65

75
75
75
75

22
22
22
22

25
25
25
25

Z 300

1,5
2

2,5
3

5,69
7,58
9,32

11,18

300
300
300
300

65
65
65
65

75
75
75
75

22
22
22
22

25
25
25
25

Z 350

1,5
2

2,5
3

6,24
8,32
10,4

12,48

350
350
350
350

65
65
65
65

75
75
75
75

22
22
22
22

25
25
25
25

Z 400

1,5
2

2,5
3

6,79
9,06

11,32
13,58

400
400
400
400

65
65
65
65

75
75
75
75

22
22
22
22

25
25
25
25

Z 350

1,5
2

2,5
3

6,48
8,64
10,8

12,96

350
350
350
350

75
75
75
75

85
85
85
85

25
25
25
25

28
28
28
28

Z 400

1,5
2

2,5
3

7,08
9,44
11,8

14,16

400
400
400
400

75
75
75
75

85
85
85
85

25
25
25
25

28
28
28
28

C PROFIL

C 250

LEMEZVAS-
TAGSÁG (mm) 

1,5
2

2,5
3

TÖMEG
kg/m

4,5
6

7,4
8,88

H mm

250
250
250
250

B mm

48
48
48
48

C mm

19
19
19
19

C 250

1,5
2

2,5
3

4,8
6,4

7,96
9,55

250
250
250
250

60
60
60
60

21
21
21
21

C 300

1,5
2

2,5
3

5,02
6,69
8,28
9,94

300
300
300
300

48
48
48
48

18
18
18
18

C 300

1,5
2

2,5
3

5,33
7,1

8,72
10,46

300
300
300
300

60
60
60
60

21
21
21
21

C 350

1,5
2

2,5
3

6,26
8,35
10,4

12,48

350
350
350
350

75
75
75
75

20
20
20
20

C 400
2,5

3

11,32

13,58

400

400

75

75

20

20

∑ PROFIL

∑ 140

LEMEZVAS-
TAGSÁG (mm) 

1,5
2

2,5
3

TÖMEG
kg/m

3,84
5,12
6,24
7,49

H mm

140
140
140
140

h mm

30
30
30
30

B mm

70
70
70
70

∑ 170

1,5
2

2,5
3

4,2
5,6

6,84
8,21

170
170
170
170

60
60
60
60

70
70
70
70

∑ 200

1,5
2

2,5
3

4,56
6,08
7,44
8,93

200
200
200
200

90
90
90
90

70
70
70
70

∑ 230

1,5
2

2,5
3

4,96
6,56
8,04
9,65

230
230
230
230

120
120
120
120

70
70
70
70

∑ 260

1,5
2

2,5
3

5,28
7,04
8,64

10,37

260
260
260
260

150
150
150
150

70
70
70
70

∑ 300

1,5
2

2,5
3

5,76
7,68
9,44

11,33

300
300
300
300

190
190
190
190

70
70
70
70

∑ 350

1,5
2

2,5
3

6,36
8,48

10,44
12,53

350
350
350
350

240
240
240
240

70
70
70
70 SZ

EL
EM

EN
EK

Z PROFIL

Z 100

LEMEZVAS-
TAGSÁG (mm) 

1,5
2

2,5
3

TÖMEG
kg/m

2,64
3,52
4,4

5,28

H mm

100
100
100
100

Bd mm

48
48
48
48

Bg mm

53
53
55
55

C₁

20
20
20
20

C₂

20
20
20
20

Z 100

1,5
2

2,5
3

3
4
5
6

100
100
100
100

60
60
60
60

68
68
68
68

20
20
20
20

23
23
23
23

Z 150

1,5
2

2,5
3

3,24
4,32
5,4

6,48

150
150
150
150

48
48
48
48

53
53
55
55

20
20
20
20

20
20
20
20

Z 150

1,5
2

2,5
3

3,6
4,8
6

7,2

150
150
150
150

60
60
60
60

68
68
68
68

20
20
20
20

23
23
23
23

Z 180

1,5
2

2,5
3

3,96
5,28
6,6

7,92

180
180
180
180

60
60
60
60

68
68
68
68

20
20
20
20

23
23
23
23

Z 200

1,5
2

2,5
3

3,84
5,12
6,4

7,68

200
200
200
200

48
48
48
48

53
53
55
55

20
20
20
20

20
20
20
20

C PROFIL

C 100

LEMEZVAS-
TAGSÁG (mm) 

1,5
2

2,5
3

TÖMEG
kg/m

2,64
3,52
4,36
5,23

H mm

100
100
100
100

B mm

48
48
48
48

C mm

18
18
18
18

C 100

1,5
2

2,5
3

2,88
3,84
4,76
5,71

100
100
100
100

60
60
60
60

19
19
19
19

C 150

1,5
2

2,5
3

3,24
4,32
5,36
6,43

150
150
150
150

48
48
48
48

18
18
18
18

C 150

1,5
2

2,5
3

3,6
4,8

5,96
7,15

150
150
150
150

60
60
60
60

19
19
19
19

C 200

1,5
2

2,5
3

3,84
5,12
6,36
7,63

200
200
200
200

48
48
48
48

18
18
18
18

C 200

1,5
2

2,5
3

4,2
5,6

6,96
8,35

200
200
200
200

60
60
60
60

22
22
22
22

A Z, C és ∑ szelvények hidegen hengerelt, tűzihorganyzott acéllemezből készülnek, S350 GD minőségű horganyzott alapanyagból, 1,5-3 mm közötti 
vastagságban. A szelvények magassága 100-400 mm között változhat. A változatos műszaki paraméterek biztosítják a különböző egyéni és intézményi 
beruházók igényeinek kielégítését.
Merevségüknek és szilárdságuknak köszönhetően széleskörűen felhasználhatók tartószerkezetekben. A szelvények fő felhasználási területén 
(csarnokok tartószerkezete, szelemenek és kötőgerendák) kívül a hidegen hajlított szelvények vázszerkezetek merevítésére és függesztett mennye- 
zetek gerendáiként is használhatók, gyakran a melegen hengerelt szelvények kiváltására. Az alkalmazástól és igényektől függően a szelvények nem 
igényelnek kiegészítő védelmet, bár porszórásos módszerrel bevonhatók.
A könnyűgerendák szerelő furatokkal rendelhetőek, ami megkönnyíti szerelésüket csavarokkal, illetve szegecsekkel.
A profilok kiegészítő ajánlatot képeznek a könnyűszerkezetes (ipari, kereskedelmi és szolgáltató) épületek burkolásánál.

HORGANYZOTT Z, C ÉS ∑ SZELEMENEK

Z PROFIL C PROFIL ∑ PROFIL

C
1±

3 

C
2±

3 
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SZENDVICSPANELEK PIRTECH SZENDVICSPANELEK

KŐZETGYAPOT TÖLTETŰ SZENDVICSPANELEK
A szendvicspanel rendszerek poliuretán (PIR) keményhab töltéssel is elérhetők, amely 40±3 
kg/m3 magsűrűséggel rendelkezik. A panelek gyártása egy teljes mértékben automatizált 
gyártósoron zajlik. Levegősítő anyagként pentán kerül felhasználásra, amely nem károsítja az 
ózonréteget, és nem okoz üvegházhatást. A poliuretán hab poliol és izocianát komponensekből 
áll elő, adalék- és segédanyagok felhasználásával.

SZ
EN

D
VI
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N
EL

EK

A szendvicspanelek modern, gazdaságos és időtálló építőanyagok, melyek rendkívül gyorsan és egyszerűen, nehéz gépek bevonása nélkül, az időjárá-
si körülményektől függetlenül szerelhetők a helyszínen.

A 80 ill. 120 kg/m3-es térfogatsűrűséggel gyártott, kőzetgyapot töltetű szendvicspanelek kiváló tűzállósággal bírnak. A vízszintes és függőleges 
módon is rögzíthető szendvicspanelek alkalmasak könnyűszerkezetes épületek oldalfalainak és tetejének a kialakítására is.

A kőzetgyapot töltettel rendelkező panelek két oldalán 0,5 mm vastagságú acél fegyverzet található. A fegyverzetek és a töltet a gyártás során egy 
kétkomponensű poliuretán ragasztóval kerül összekapcsolásra. A töltetek oldalában olyan profilt alakítottak ki, amely biztosítja a panelek 
egymáshoz történő szoros, hőhídmentes kapcsolódását. A kőzetgyapot kémiailag semleges anyag, ezért nem segíti elő a gombák, baktériumok és 
penészesedés terjedését. Az ásványi szálakból összeálló paplan gátolja a levegő mozgását az anyagon belül, az összepréselt vagy műgyantával 
megkötött ásványi szálak pedig tartást adnak. A szervetlen alapanyag jó kémiai- és magas hő ellenállást biztosít.

keresztmetszet hasznos szélesség ~ 1020-1170

teljes szélesség ~ 1000-1150

999-1049

1015-1165

MŰSZAKI ADATOK

töltet vastagság

hasznos szélesség (mm)

teljes szélesség (mm)

fegyverzet vastagsága (mm)

töltet (kg/m³)

fegyverzet színei

min. panelhossz (fm)

max. panelhossz (fm)

külső fegyverzet profilja

belső fegyverzet profilja

korroziógátló bevonatok

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

1000, 1150

1020, 1170

0,5 - 0,7

PWS2 - MW - ST - 115-ös sűrűségű kőzetgyapot
EKO PWS2 - MW -ST - 80-as sűrűségű kőzetgyapot 

színpaletta szerint

2

16 (színtől függően)

T - trapéz / M - mikrotrapéz / F - hullám

T - trapéz

fényes poliészter, poliuretán, PVDF, HPS 200, alucink

MŰSZAKI ADATOK

töltet

panelvastagság (mm)

hasznos szélesség (mm)

teljes szélesség (mm)

1 m2 tömege

min. panelhossz (fm)

max. panelhossz (fm)

külső / belső fegyv. vastagsága (mm)

lambda érték (W/mK)

külső fegyverzet profilja

belső fegyverzet profilja

bevonatok

kiegészítők

poliuretán (PIR)

40, 50, 60, 80, 100, 110, 120

1000, 1150

1019, 1150

9,4 - 12,6

2

18

0,5 / 0,4, igény esetén: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

0,022

T - trapéz / M - mikrotrapéz / F - hullám / K - kazetta

T - trapéz

fényes poliészter, poliuretán, HPS 200, alucink

rögzítőrendszerek, tömítések, burkolatok

MŰSZAKI ADATOK

töltet

panelvastagság (mm)

hasznos szélesség (mm)

teljes szélesség (mm)

1 m2 tömege

min. panelhossz (fm)

max. panelhossz (fm)

külső / belső fegyv. vastagsága (mm)

lambda érték (W/mK)

külső fegyverzet profilja

belső fegyverzet profilja

bevonatok

kiegészítők

poliuretán (PIR)

60, 80, 100, 120

1000, 1150

1054, 1104

11,04 - 14,05

2

18

0,5 / 0,4, igény esetén: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

0,022

T - trapéz / M - mikrotrapéz / F - hullám / K - kazetta

T - trapéz

fényes poliészter, poliuretán, HPS 200, alucink

rögzítőrendszerek, tömítések, burkolatok

*sima profilozás csak 0,6 mm és annál vékonyabb fegyverzet vastagság esetén érhető el

A FEGYVERZETEKNÉL ELÉRHETŐ PROFILOK

trapéz - T

mikro - M

hullám - F

nanohullám - N

sima* - G

3

88 16

0,4
0,8

0,8

0,8

25 25

48 48

3 6

belső külső

külső

külső

külső

külső

60
80

100

120
140
160
180

200
220
240

panelek kapcsolódása panelvastagság

SZENDVICSPANEL FAL – STANDARD

keresztmetszet

D=
40

, 5
0, 

60
, 8

0, 
10

0, 
11

0 ,
12

0

teljes szélesség ~ 1170 mm
hasznos szélesség ~ 1150 mm

homlokzati oldal (külső)

belső oldal

hasznos szélesség ~ 1050 mm
homlokzati oldal (külső)

belső oldal

teljes szélesség ~ 1104 mmkeresztmetszet

SZENDVICSPANEL FAL – PLUS

TRAPÉZ MIKROTRAPÉZ

HULLÁM KAZETTA

FEGYVERZET PROFILOK ALÁTÉT
A feszültségelosztó alátét használata elengedhetetlen a a rejtett rögzítésű PWS-PIR-PL szendvicspanelek 
esetén. A könnyű rögzíthetőség érdekében három lyukkal rendelkezik. Minden panelhez két alátét tartozik.



41 42

PIRTECH SZENDVICSPANELEK PERFORÁCIÓK

MŰSZAKI ADATOK

töltet

panelvastagság (mm)

hasznos szélesség (mm)

teljes szélesség (mm)

1 m2 tömege

min. panelhossz (fm)

max. panelhossz (fm)

külső / belső fegyv. vastagsága (mm)

lambda érték (W/mK)

külső fegyverzet profilja

belső fegyverzet profilja

bevonatok

kiegészítők

poliuretán (PIR)

120, 160, 180, 200, 220

1000, 1150

1019, 1169

14,5 - 20,5

2

18

0,5 / 0,4, igény esetén: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

0,022

T - trapéz / M - mikrotrapéz / F - hullám / K - kazetta

T - trapéz

fényes poliészter, poliuretán, HPS 200, alucink

rögzítőrendszerek, tömítések, burkolatok

MŰSZAKI ADATOK

töltet

panelvastagság (mm)

hasznos szélesség (mm)

teljes szélesség (mm)

1 m2 tömege

min. panelhossz (fm)

max. panelhossz (fm)

külső / belső fegyv. vastagsága (mm)

lambda érték (W/mK)

külső fegyverzet profilja

belső fegyverzet profilja

bevonatok

kiegészítők

poliuretán (PIR)

40, 60, 80, 100, 120, 160

1150

1069

11,2 - 15

2

18

0,5 / 0,4, igény esetén: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63

0,022

T40 - trapéz

T - trapéz

fényes poliészter, poliuretán, HPS 200, alucink

rögzítőrendszerek, tömítések, burkolatok

PWS - PIR - ST PWS - PIR - PL PWS - PIR - CH PWD - PIR
standardnév

termékkód

kapcsolódás

plus hűtőházi tető

PIRTECH PANELEK KAPCSOLÓDÁSA
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teljes szélesség ~ 1169 mm
hasznos szélesség ~ 1150 mm
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keresztmetszet

HŰTŐHÁZI SZENDVICSPANEL

hasznos szélesség ~ 1050 mm

belső oldal teljes szélesség ~ 1069 mm

keresztmetszet

TETŐ SZENDVICSPANEL
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A perforált lemez remekül használható például szellőztető rendszerek elemeként (takarórácsok, ventilátorház), ipari csarnokok hangelnyelő 
elemeinél, homlokzatok, korlátok és kerítések díszítőelemeként, vagy éppen világításnál.
Perforáló gyártósorunk számos lehetőséget kínál trapézlemezeink, síklemezeink és számos egyéb termékünk perforálására. A perforált termékek 
lyukmérettől függően különböző lemezvastagságokban is rendelhetőek. Perforálásra 0,5-3 mm vastagságú lemezek esetén, max. 1500 mm 
szélességben és igény szerinti hosszban van lehetőség, alumínium, réz, sárgaréz illetve acél anyagok esetén, továbbá horganyzott, rozsdamentes 
vagy poliészter bevonattal ellátott termékeknél.
Számos perforálási minta érhető el, többek között kör, négyzet,  téglalap alapú lyukak, nyújtott és csésze alakú (bemélyedő) furatok. Megválasztható 
a lyukak távolsága, egymáshoz viszonyított elhelyezése és bezárt szöge, továbbá a perforálási sorok folytonossága, kezdő és befejező pontja is. 
Perforálás után a lemezek vághatók, hajlíthatók, hengerelhetők, porszórhatók stb.

PERFORÁLÁSI MINTÁK  

T60 TRAPÉZLEMEZ LEHETSÉGES PERFORÁCIÓJA

 T92P TRAPÉZLEMEZ LEHETSÉGES PERFORÁCIÓJA T135P TRAPÉZLEMEZ LEHETSÉGES PERFORÁCIÓJA

T20 TRAPÉZLEMEZ LEHETSÉGES PERFORÁCIÓJA

Az alábbiakban bemutatunk néhány jellemző perforálási megoldást, ugyanakkor egyedi megoldásokra is lehetőség van.

250
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4,5 4,5117
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A 25 μm vastagságú, fényes poliészter bevonattal 
rendelkező alapanyagok széles színválasztékban 
állnak rendelkezésre, és UV ellenállásuk megfe-
lel az EN 10169/2 európai szabvány szerinti RUV2 
besorolásnak. Jellemzőjük a jó korrózióállóság 
és a jó megmunkálhatóság.

A matt poliészter bevonat 35 μm vastagságban kerül felhordás-
ra, és a fényes bevonatokhoz hasonlóan kivételes ellenállással 
rendelkeznek a fotokémiai öregedési folyamatokkal szemben. 
UV ellenállása az EN 10169/2 európai szabvány szerinti RUV3 
besorolásnak felel meg. A matt felület elegáns hatást és meleg 
benyomást kelt, ami jól illeszkedik modern kialakítású 
házakhoz is. A tető tájolásától függetlenül a bevonat megtartja 
egyenletes matt megjelenését.

A TOPMAT® egy olyan 35 μm vastagságú matt poliészter felület, ami 
a hagyományos poliészter bevonatokhoz képest 20%-kal nagyobb elszíne- 
ződéssel szembeni ellenállóképességgel és korrozióállósággal bír.

FEHÉR
RAL 9010 (1) (2) (3)

GRAFIT
RAL 7024 (1)

HOMOK
RAL 1002 (1) (2)

CSERESZNYE
RAL 3011 (2)

TÖRTFEHÉR
RAL 9002 (1) (2)

ANTRACIT
RAL 7016 (1) (2)

ARANY
RAL 8023 (1)

BARNA
RAL 8017 (1) (2)

SÖTÉTSZÜRKE
RAL 7000 (1)

SÁRGA
RAL 1021 (1)

MEGGYPIROS
RR 028 (1)

BÉZS
RAL 1015 (1)

METÁL EZÜST
RAL 9007 (1) (2)

SÖTÉTZÖLD
RAL 6005 (1)

SÖTÉT MEGGY
RAL 3005 (1)

ARANY TÖLGY
(1)

EZÜST
RAL 9006 (1) (2) (3)

ZÖLD
RAL 6029 (1) (2)

KORALL
RAL 3016 (1) (2)

FEKETE
RAL 9005 (1)

VILÁGOS SZÜRKE
RAL 7035 (1) (2)

KÉK
RAL 5010 (1) (2)

TÉGLAVÖRÖS
RAL 8004 (1)

SÖTÉT BARNA
RR 032 (1)

REZEDAZÖLD
RAL 6011 (1)

KŐMINTÁS

TEREPMINTÁS

FÉNYES POLIÉSZTER

A 50 μm vastagságú, fényes és matt poliuretán bevonatok UV 
ellenállása az az EN 10169/2 európai szabvány szerinti legma-
gasabb, RUV4 besorolás alá sorolható: az alkalmazott festékek 
kivételes ellenállással rendelkeznek a fotokémiai öregedési 
folyamatokkal szemben. A vastagabb festékréteg fokozott 
ellenállást biztosít a korrózió ellen, ami előnyt jelent városi 
vagy ipari környezetben, hiszen így a termék a hagyományos és 
a poliészter bevonatú megoldásoknál biztosabban alkalmaz- 
ható nagy igénybevételt jelentő körülmények között.

TÉGLAVÖRÖS
RAL 8004(1)

FEKETE
RAL 9005 (1)

MEGGYPIROS
RR 028 (1)

ANTRACIT
RAL 7016 (1)

MEGGYPIROS
RR 028 (1)

ANTRACIT
RAL 7016 (1)

ZÖLD
RR 011(1)

FEKETE
RR 033 (1)

TÉGLAVÖRÖS
RR 750 (1)

BARNA
RAL 8017 (1)

BARNA
RAL 8017 (1)

POLIURETÁN

ZÖLD
RR 011(1)

FEKETE
RR 033 (1)

TÉGLAVÖRÖS
RR 750 (1)

SÖTÉT DIÓ
(1)

ANTRACIT
RAL 7016 (1)

BARNA
RAL 8017 (1)

SÖTÉT BARNA
RR 032 (1)

MEGGYPIROS
RR 028 (1)

MATT PIKKELYES POLIÉSZTER

TÉGLAVÖRÖS
RR 750 (1)

BARNA
RAL 8017 (1)

FEKETE
RR 033 (1)

ANTRACIT
RAL 7016 (1)

TOPMAT

A PURMAX® egy hibrid bevonattípus, ami különösen erősen áll ellen a kör- 
nyezeti és mechanikai behatásoknak, így a karcolásoknak is. A védelmet két, 
poliuretánból és poliészterből álló réteg kombinációja biztosítja, amit lakk 

egészít ki. A poliuretán a rozsdával szembeni ellenállóságért felel, 
a poliészter pedig az UV sugárzással szembeni ellenállást biztosítja.

TÉGLAVÖRÖS
RAL 8004(1)

BARNA
RAL 8017 (1)

ANTRACIT
RAL 7016 (1)

FEKETE
RAL 9005 (1)

PURMAX

(1) 0,5 mm lemezvastagság, (2) 0,7 mm lemezvastagság, (3) 1,0 mm lemezvastagság
A katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A termékek pontos színárnyalata az egyes szállítmányok között is különbözhet. Ha egy 
kifejezett árnyalatot igényel a vásárló, azt jelezni kell a rendelés leadásakor. A jótállás időtartama a garancia típusától függ. Az első érték az 
esztétikai garanciára, a második a technikaira vonatkozik. A részletes feltételekről tájékozódjon üzeltkötőnknél.

TERMÉK KIVÁLASZTÁSA
A termék típusát az épület vagy a burkolandó felület funkciójának megfelelően válasszuk ki. Vegyük figyelem-
be az építészeti és statikai szempontokat, amiben segítségünkre lehet statikus tervező, építész vagy a bádogos 
kivitelező.

MÉRETEK, DARABSZÁMOK
A pontos ajánlatadáshoz szükség lesz konkrét vagy közelítő mennyiségekre, amit a felületek lemérésével 
számolhatunk ki.

SZÍN, VASTAGSÁG, BEVONAT
Ha az adott termék esetében releváns, akkor a termék fizikai illetve esztétikai jellemzőit is tüntessük fel 
ajánlatkérésünkben.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Ha rendelkezésre állnak és segítségre lehet az ajánlat elkészítésében, akkor csatoljunk műszaki illetve 
építészeti rajzokat.

HOL ÉRHETJÜK EL?
Ajánlatkérésében lehetőség szerint tüntesse fel elérhetőségeit a gyorsabb ügyintézés érdekében.

SZAKÉRTŐ TANÁCSADÁS
Ha megkapta ajánlatunkat és kérdések merülnek fel, kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére.

MEGRENDELÉS JÓVÁHAGYÁSA
Ha ajánlatunkat elfogadja, emailben vagy személyesen meg is rendelheti. Megrendelési visszaigazolásunkat 
még egyszer ellenőrizve és aláírva véglegesítheti nálunk rendelését.

KISZÁLLÍTÁS
Ha megrendelését kiszállítással kéri, Önnek gondoskodni kell a termék lerakodásáról.
Ha a helyszín 24 tonnás nyerges kamionnal nem megközelíthető, akkor ezt megrendelés előtt kérjük jelezze.

ÁTVÉTEL ÉS ELLENŐRZÉS
A termékek kézhez vételekor kérjük ellenőrizze a kiszállított termékek állapotát illetve mennyiségét.
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Keressen minket!

POLMETÁL PRUSZYŃSKI KFT.
9736 Tormásliget, Iparterület 127/5. | info@pruszynski.hu 

www.pruszynski.hu | +36 94 565 164


