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Σ szelemen

H Bg Bd HE d C Al r g súly FA x y Jx Jy Wx Wy ix iy
[mm] kg/m [cm2] [cm] [cm4] [cm3] [cm]

140 70 70 35 30 16 38.7 5

2,00 4,94 6,29 2,606 6,95 181,09 31,88 26,06 12,23 5,37 2,25
2,50 6,13 7,81 2,613 6,95 223,00 38,80 32,09 14,85 5,34 2,23
3,00 7,31 9,31 2,620 6,95 263,60 45,31 37,93 17,30 5,32 2,21
3,20 7,77 9,90 2,622 6,95 279,48 47,81 40,21 18,23 5,31 2,20

170 70 70 35 60 16 38.7 5

2,00 5,41 6,89 2,606 8,45 288,47 32,13 34,14 12,33 6,47 2,16
2,50 6,72 8,56 2,614 8,45 355,89 39,11 42,12 14,96 6,45 2,14
3,00 8,02 10,21 2,622 8,45 421,47 45,69 49,88 17,42 6,42 2,11
3,20 8,53 10,87 2,625 8,45 447,20 48,21 52,92 18,36 6,41 2,11

200 70 70 35 90 16 38.7 5

2,00 5,88 7,49 2,605 9,95 426,98 32,33 42,91 12,41 7,55 2,08
2,50 7,31 9,32 2,615 9,95 527,46 39,35 53,01 15,05 7,52 2,06
3,00 8,73 11,12 2,624 9,95 625,49 45,98 62,86 17,52 7,50 2,03
3,20 9,29 11,83 2,628 9,95 664,02 48,52 66,74 18,46 7,49 2,02

230 70 70 35 120 16 38.7 5

2,00 6,33 8,06 2,601 11,40 592,03 32,14 51,93 12,36 8,57 2,00
2,50 7,87 10,03 2,612 11,40 732,06 39,12 64,22 14,98 8,54 1,97
3,00 9,40 11,98 2,622 11,40 868,94 45,71 76,22 17,43 8,52 1,95
3,20 10,01 12,75 2,627 11,40 922,82 48,23 80,95 18,36 8,51 1,95

260 70 70 35 150 16 38.7 5

2,00 6,80 8,67 2,601 12,90 799,61 32,28 61,99 12,41 9,61 1,93
2,50 8,46 10,78 2,613 12,90 989,52 39,30 76,71 15,04 9,58 1,91
3,00 10,11 12,88 2,624 12,90 1175,49 45,91 91,12 17,50 9,55 1,89
3,20 10,76 13,71 2,629 12,90 1248,79 48,45 96,81 18,43 9,54 1,88

300 70 70 35 190 16 38.7 5

2,00 7,43 9,47 2,601 14,90 1137,96 32,44 76,37 12,47 10,96 1,85
2,50 9,25 11,78 2,614 14,90 1409,44 39,50 94,59 15,11 10,94 1,83
3,00 11,05 14,08 2,626 14,90 1675,78 46,15 112,47 17,57 10,91 1,81
3,20 11,77 14,99 2,632 14,90 1780,88 48,70 119,52 18,51 10,90 1,80

350 70 70 35 240 16 38.7 5

2,00 8,22 10,47 2,601 17,40 1668,95 32,61 95,92 12,54 12,63 1,76
2,50 10,23 13,04 2,615 17,40 2068,84 39,70 118,90 15,18 12,60 1,75
3,00 12,23 15,58 2,629 17,40 2461,86 46,39 141,49 17,65 12,57 1,73
3,20 13,03 16,60 2,634 17,40 2617,16 48,95 150,41 18,58 12,56 1,72
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Σ -szelvény 
keresztmetszeti tényezői
(szilárdsági mutatói)

Az egyes konstrukciós elemek egymással 
való összeszerelésére használt kötések 
korrózió ellen védet acéllemezből 
készülnek. A (gyakran összetett) kötések 
alakját és keresztmetszetét közvetlenül 
azok elhelyezkedése és a szerkezetben 
betöltendő funkciója határozza meg. Az 
összekötő elemek (csomóponti lemezek) 

 úgy készülnek, hogy közvetlenül 
szerelhetők legyenek (anélkül, hogy a 
szerelésnél bármiféle járulékos alakítást 
kellene végezni rajtuk), azaz levágjuk 
azokat a megfelelő méretre, korrózióvédő 
bevonattal látjuk el, és alakítjuk a szükséges 
- az összeillesztendő szerkezeti elemek 
furataihoz pontosan illeszkedő - furatokat.

Kiterített nézet

szelemen levágási vonala
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Σ szelemen

Tulajdonságok – geometriai jellemzők:

H 
Bg 
Bd 
HE 

C 
AL 

r 
g 

[mm] profilmagasság
[mm] felső öv szélessége
[mm] alsó öv szélessége
[mm] belső profil hossza
[mm] felhajtás hossza
[mm] hajlítási hossz
[mm] hajlítási sugár
[mm] szelvény falvastagsága

FA [cm2] 
x [cm4] 
y [cm4] 
Jx [cm4] 
Jy [cm4] 

Wx [cm3] 
Wy [cm3] 

profil keresztmetszeti területe
profil súlypontja Y tengelyen
profil súlypontja X tengelyen
a keresztmetszet inercianyomatéka x-x tengelyen 
a keresztmetszet inercianyomatéka y-y tengelye
keresztmetszeti tényező az x-x tengelyre (minimális)
keresztmetszeti tényező az y-y tengelyre (minimális)

ix 
iy 

[cm] a keresztmetszet inerciasugara az x-x tengelyre 
[cm] a keresztmetszet inerciasugara az y-y tengelyre

az x-x tengely párhuzamos az övekkel
az y-y tengely párhuzamos a szelvény gerincével 
(a tengelyek keresztezik a profil súlypontját
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Σ szelvények terhelhetőségi táblázatai 

18

Alapvető információk:
A kereskedelmi ajánlatban szereplő szelvényeket hidegen 

hengerelt, tüzihorganyzott lemezből készítjük, és méretre 
vágott, furatokkal ellátott kész szerelési elemként szállítjuk le.

Acélminőség: S280, S350 
Anyagvastagság: 1,5 – 3,5 mm 
Profilmagasság: 140 – 350 mm

A különböző falvastagságú szelvények keresztmetszetének az 
alakját úgy választottuk meg, hogy az biztosítsa optimális 
kihasználásukat és tegye lehetővé csavarozott kötések használatát, 
ami azt jelenti, hogy a szelvényeket csavarkötésekkel erősíthetjük 
össze a tartóvázzal ill. a merevítőkkel és feszítőelemekkel. 

A "Z" és "C" szelvények fő felhasználási területén (csarnokok 
tartószerkezete, szelemenek és kötőgerendák) kívül a hidegen 
hajlított szelvények vázszerkezetek merevítésére és függesztett 
mennyezetek gerendáiként is használhatók, gyakran a melegen 
hengerelt szelvények kiváltására. Mindegyik elemet furatozással 
ellátva is tudjuk gyártani, itt csak minimális korlátozásokat kell 
figyelembe venni.

A tervezők számára kidolgozott, a keresztmetszeti tényezőket és 
a szelvények terhelhetőségét tartalmazó táblázatok lehetővé teszik a 
szükséges keresztmetszet gyors megválasztását a megadott 
fesztávolságok, a szelvények és merevítések közötti távolságok és a 
maximális terhelések függvényében, a használati feltételek 
megőrzése mellett. A táblázatokban megadott keresztmetszeti 
tényezők figyelembe veszik a mérettűréseket (negatív irányban); 
számításuk külön erre a célra kidolgozott olyan program 
segítségével történt, amelynél a bruttó keresztmetszeteket a Steiner-
féle alapképletekkel határozzuk meg (az adott keresztmetszetet 
egyes lemez-téglalapokra és íves sarkokra való felbontásával).

A terhelhetőségi táblázatok kidolgozásánál a szelemenek 
számítására 2-6-támaszú gerenda statikai vázlatát alkalmaztuk, és 
feltételeztük, hogy a tetősík lejtése kisebb, mint 25%. A Z-
szelemenek meghosszabbítása (folytatólagosítása) úgy történik, 
hogy azokat az alátámasztásoknál megfelelő hosszúságú 
átfedésekkel összetoldjuk, amit a keresztmetszeti övek eltérő 
szélessége tesz lehetővé. A Z-keresztmetszeteknél az alátámasztási 
helyeken a szelvények kettőzöttek, az 5- és 6-támaszú szelemeneknél 
pedig járulékosan kettőzést kell alkalmazni a szélső támaszközök 
középső részén is (mivel itt lépnek fel a legnagyobb 
hajlítónyomatékok). Ez azt jelenti, hogy a gerenda anyagának 
eloszlása optimális. A többtámaszú, C-szelvényű szelemeneket 
(kötőgerendákat) úgy kezeljük, mint amelyek egész hosszukon 
folytonosak (pl. a megfelelő folytonossági hevederek használata 
révén). Ezek számításánál minden pontban egyszeres C-
keresztmetszetet tételezünk fel. A táblázatokban megadott 
megengedett terhelések külső számítási terhelések, az önsúly 
figyelembevétele nélkül. A lehajlításokat a nekik megfelelő 
karakterisztikus terhelésekre számítottuk ki.
A szelemenek rögzítése a felső tartószerkezet öveinek 
kötőgerendáihoz megfelelő merevségű támasztó szögacél 
kötésekkel történik, amelyeket min. a szelemen magasságának 2/3-
áig kell kivitelezni, hogy megakadályozzuk a szelemen gerincének a 
megsérülését, követelmény, hogy maradjon térköz a tartószerkezet 
(pl. a keret kötőgerendája) és a szelemen között. Ezek az összekötő 
elemek a szelemenről a vázszerkezetre viszik át a terheléseket.

A számításhoz használt feltételezések

A számításokat a PN-EN 199311 szerint végezték, figyelembe véve a 
199313, 199315 közötti referenciákat

Lejtési szög ≤ 15O

PN-EN szerint elfogadott együtthatók
C100 = 3,1 (gravitáció) C100 = 1,7 (szél)

Kereszt merevítésekkel ellátott tartószakasz.
Lemez rögzítése minden második hajtásnál.
A szelmenekkel megegyező bevonathoz a PN-EN 1993-1-3 szabvány 10.1b 
képletével kiszámított S tényezőnek meg kell felelnie e szabvány 10.1a 
feltételével.
A trapézlemez bevonatának javasolt hozzávetőleges minimális paraméterei:

• Inercianyomaték: Ie = 2.46 cm4/m
• lemez vastagsága: tbl = 0.7 mm
• lemez magassága: hbl = 14 mm

A szelemen súlyának számítási tényezője γG=1.15 
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FESZTÁVOLSÁG: 2.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 3.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4,94 9,89 6,59 4,94 3,95 3,30 9,41 -5,08 9,89

       x2.50 6,13 12,64 8,43 6,32 5,06 4,21 12,05 -6,23 12,64
       x3.00 7,31 15,32 10,21 7,66 6,13 5,11 14,45 -7,30 15,32
       x3.20 7,77 16,42 10,95 8,21 6,57 5,48 15,54 -7,71 16,42

BP/S170x2.00 5,41 13,04 8,69 6,52 5,22 4,35 12,46 -5,66 13,04
       x2.50 6,72 16,66 11,11 8,33 6,67 5,55 15,96 -6,96 16,66
       x3.00 8,02 20,20 13,46 10,10 8,08 6,73 19,49 -8,16 20,20
       x3.20 8,53 21,65 14,43 10,82 8,66 7,22 20,52 -8,62 21,65

BP/S200x2.00 5,88 16,50 11,00 8,25 6,60 5,50 15,83 -6,35 16,50
       x2.50 7,31 21,07 14,05 10,54 8,43 7,02 20,26 -7,81 21,07
       x3.00 8,73 25,53 17,02 12,76 10,21 8,51 24,71 -9,16 25,53
       x3.20 9,29 27,36 18,24 13,68 10,94 9,12 26,54 -9,68 27,36

BP/S230x2.00 6,33 20,12 13,41 10,06 8,05 6,71 19,34 -7,02 20,12
       x2.50 7,87 25,66 17,10 12,83 10,26 8,55 24,73 -8,62 25,66
       x3.00 9,40 31,08 20,72 15,54 12,43 10,36 30,16 -10,12 31,08
       x3.20 10,01 33,31 22,20 16,65 13,32 11,10 32,38 -10,69 33,31

BP/S260x2.00 6,80 23,75 15,83 11,87 9,50 7,92 22,87 -7,78 23,75
       x2.50 8,46 30,77 20,51 15,39 12,31 10,26 29,73 -9,55 30,77
       x3.00 10,11 37,26 24,84 18,63 14,90 12,42 36,22 -11,22 37,26
       x3.20 10,76 39,92 26,61 19,96 15,97 13,31 38,88 -11,86 39,92

BP/S300x2.00 7,43 27,49 18,33 13,75 11,00 9,16 26,48 -8,88 27,49
       x2.50 9,25 36,47 24,31 18,24 14,59 12,16 35,30 -10,89 36,47
       x3.00 11,05 46,15 30,77 23,08 18,46 15,38 44,96 -12,80 46,15
       x3.20 11,77 49,43 32,95 24,72 19,77 16,48 48,24 -13,53 49,43

BP/S350x2.00 8,22 32,43 21,62 16,22 12,97 10,81 31,30 -10,24 32,43
       x2.50 10,23 42,78 28,52 21,39 17,11 14,26 41,49 -12,70 42,78
       x3.00 12,23 53,54 35,69 26,77 21,41 17,85 52,22 -14,93 53,54
       x3.20 13,03 58,17 38,78 29,09 23,27 19,39 56,85 -15,79 58,17

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4,94 6,31 4,21 3,15 2,52 2,10 5,95 -3,61 5,51

       x2.50 6,13 8,06 5,38 4,03 3,23 2,69 7,59 -4,44 6,79
       x3.00 7,31 9,78 6,52 4,89 3,91 3,26 9,29 -5,19 8,03
       x3.20 7,77 10,48 6,99 5,24 4,19 3,49 9,99 -5,48 8,52

BP/S170x2.00 5,41 8,33 5,55 4,16 3,33 2,78 7,88 -3,92 8,33
       x2.50 6,72 10,64 7,09 5,32 4,26 3,55 10,04 -4,83 10,64
       x3.00 8,02 12,89 8,60 6,45 5,16 4,30 12,28 -5,64 12,77
       x3.20 8,53 13,82 9,21 6,91 5,53 4,61 13,20 -5,95 13,56

BP/S200x2.00 5,88 10,54 7,03 5,27 4,22 3,51 9,99 -4,27 10,54
       x2.50 7,31 13,46 8,97 6,73 5,38 4,49 12,73 -5,25 13,46
       x3.00 8,73 16,30 10,87 8,15 6,52 5,44 15,56 -6,08 16,30
       x3.20 9,29 17,47 11,65 8,74 6,99 5,83 16,73 -6,41 17,47

BP/S230x2.00 6,33 12,85 8,57 6,42 5,14 4,28 12,19 -4,55 12,85
       x2.50 7,87 16,39 10,93 8,19 6,56 5,46 15,53 -5,60 16,39
       x3.00 9,40 19,85 13,24 9,93 7,94 6,62 18,98 -6,55 19,85
       x3.20 10,01 21,28 14,18 10,64 8,51 7,09 20,40 -6,92 21,28

BP/S260x2.00 6,80 15,17 10,11 7,59 6,07 5,06 14,37 -4,94 15,17
       x2.50 8,46 19,66 13,11 9,83 7,86 6,55 18,65 -6,08 19,66
       x3.00 10,11 23,81 15,87 11,90 9,52 7,94 22,78 -7,13 23,81
       x3.20 10,76 25,51 17,00 12,75 10,20 8,50 24,48 -7,52 25,51

BP/S300x2.00 7,43 17,56 11,71 8,78 7,03 5,86 16,93 -5,51 17,56
       x2.50 9,25 23,31 15,54 11,65 9,32 7,77 22,12 -6,79 23,31
       x3.00 11,05 29,49 19,66 14,75 11,80 9,83 28,26 -7,97 29,49
       x3.20 11,77 31,59 21,06 15,80 12,64 10,53 30,35 -8,41 31,59

BP/S350x2.00 8,22 20,72 13,82 10,36 8,29 6,91 19,81 -6,23 20,72
       x2.50 10,23 27,34 18,23 13,67 10,94 9,11 26,52 -7,76 27,34
       x3.00 12,23 34,21 22,81 17,11 13,69 11,40 32,79 -9,12 34,21
       x3.20 13,03 37,18 24,79 18,59 14,87 12,39 35,73 -9,64 37,18

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
kéttámaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

kéttámaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 3.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 4.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 4.36 2.91 2.18 1.75 1.46 4.14 -2.79 3.17

       x2.50 6.13 5.58 3.72 2.79 2.23 1.86 5.27 -3.45 3.90
       x3.00 7.31 6.76 4.51 3.38 2.71 2.26 6.45 -4.03 4.62
       x3.20 7.77 7.25 4.84 3.63 2.90 2.42 6.94 -4.26 4.90

BP/S170x2.00 5.41 5.76 3.84 2.88 2.31 1.92 5.49 -3.02 5.03
       x2.50 6.72 7.37 4.91 3.68 2.95 2.46 6.99 -3.73 6.21
       x3.00 8.02 8.93 5.95 4.46 3.57 2.98 8.54 -4.36 7.36
       x3.20 8.53 9.57 6.38 4.78 3.83 3.19 9.18 -4.59 7.81

BP/S200x2.00 5.88 7.30 4.87 3.65 2.92 2.43 6.97 -3.22 7.30
       x2.50 7.31 9.32 6.21 4.66 3.73 3.11 8.87 -3.98 9.17
       x3.00 8.73 11.29 7.53 5.65 4.52 3.76 10.83 -4.55 10.88
       x3.20 9.29 12.10 8.07 6.05 4.84 4.03 11.64 -4.80 11.56

BP/S230x2.00 6.33 8.90 5.93 4.45 3.56 2.97 8.50 -3.32 8.90
       x2.50 7.87 11.35 7.57 5.68 4.54 3.79 10.82 -4.11 11.35
       x3.00 9.40 13.76 9.17 6.88 5.50 4.59 13.22 -4.80 13.76
       x3.20 10.01 14.74 9.83 7.37 5.90 4.91 14.20 -5.05 14.74

BP/S260x2.00 6.80 10.51 7.01 5.26 4.21 3.50 10.04 -3.53 10.51
       x2.50 8.46 13.62 9.08 6.81 5.45 4.54 13.00 -4.36 13.62
       x3.00 10.11 16.50 11.00 8.25 6.60 5.50 15.87 -5.10 16.50
       x3.20 10.76 17.68 11.78 8.84 7.07 5.89 17.04 -5.37 17.68

BP/S300x2.00 7.43 12.17 8.12 6.09 4.87 4.06 11.55 -3.82 12.17
       x2.50 9.25 16.15 10.77 8.08 6.46 5.38 15.43 -4.73 16.15
       x3.00 11.05 20.44 13.63 10.22 8.18 6.82 19.69 -5.54 20.44
       x3.20 11.77 21.90 14.60 10.95 8.76 7.30 21.14 -5.85 21.90

BP/S350x2.00 8.22 14.36 9.58 7.18 5.75 4.79 13.85 -4.18 14.36
       x2.50 10.23 18.95 12.63 9.48 7.58 6.32 18.12 -5.25 18.95
       x3.00 12.23 23.72 15.81 11.86 9.49 7.91 22.86 -6.17 23.72
       x3.20 13.03 25.77 17.18 12.89 10.31 8.59 24.90 -6.51 25.77

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3.19 2.13 1.60 1.28 1.06 3.04 -2.23 1.98

       x2.50 6.13 4.08 2.72 2.04 1.63 1.36 3.87 -2.75 2.44
       x3.00 7.31 4.95 3.30 2.47 1.98 1.65 4.73 -3.23 2.88
       x3.20 7.77 5.31 3.54 2.65 2.12 1.77 5.09 -3.42 3.06

BP/S170x2.00 5.41 4.22 2.81 2.11 1.69 1.41 4.03 -2.45 3.15
       x2.50 6.72 5.39 3.59 2.70 2.16 1.80 5.13 -3.03 3.89
       x3.00 8.02 6.54 4.36 3.27 2.61 2.18 6.27 -3.54 4.60
       x3.20 8.53 7.01 4.67 3.50 2.80 2.34 6.74 -3.73 4.89

BP/S200x2.00 5.88 5.34 3.56 2.67 2.14 1.78 5.12 -2.60 4.65
       x2.50 7.31 6.83 4.55 3.41 2.73 2.28 6.51 -3.23 5.75
       x3.00 8.73 8.27 5.51 4.14 3.31 2.76 7.95 -3.66 6.82
       x3.20 9.29 8.87 5.91 4.43 3.55 2.96 8.55 -3.86 7.24

BP/S230x2.00 6.33 6.52 4.35 3.26 2.61 2.17 6.26 -2.63 6.44
       x2.50 7.87 8.32 5.55 4.16 3.33 2.77 7.96 -3.26 7.97
       x3.00 9.40 10.08 6.72 5.04 4.03 3.36 9.71 -3.81 9.46
       x3.20 10.01 10.80 7.20 5.40 4.32 3.60 10.43 -4.01 10.05

BP/S260x2.00 6.80 7.70 5.14 3.85 3.08 2.57 7.39 -2.75 7.70
       x2.50 8.46 9.99 6.66 4.99 3.99 3.33 9.56 -3.41 9.99
       x3.00 10.11 12.09 8.06 6.05 4.84 4.03 11.67 -3.98 12.09
       x3.20 10.76 12.96 8.64 6.48 5.18 4.32 12.53 -4.19 12.96

BP/S300x2.00 7.43 8.92 5.95 4.46 3.57 2.97 8.50 -2.90 8.92
       x2.50 9.25 11.84 7.89 5.92 4.74 3.95 11.35 -3.61 11.84
       x3.00 11.05 14.99 9.99 7.49 6.00 5.00 14.48 -4.23 14.99
       x3.20 11.77 16.05 10.70 8.03 6.42 5.35 15.55 -4.46 16.05

BP/S350x2.00 8.22 10.53 7.02 5.26 4.21 3.51 10.16 -3.07 10.53
       x2.50 10.23 13.89 9.26 6.95 5.56 4.63 13.34 -3.90 13.89
       x3.00 12.23 17.39 11.59 8.70 6.96 5.80 16.82 -4.57 17.39
       x3.20 13.03 18.90 12.60 9.45 7.56 6.30 18.32 -4.82 18.90

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
kéttámaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

kéttámaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 4.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 5.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 2.43 1.62 1.22 0.97 0.81 2.31 -1.84 1.31

       x2.50 6.13 1 3.11 2.07 1.56 1.24 1.04 2.95 -2.28 1.61
       x3.00 7.31 1 3.77 2.51 1.89 1.51 1.26 3.61 -2.72 1.91
       x3.20 7.77 1 4.04 2.70 2.02 1.62 1.35 3.88 -2.89 2.02

BP/S170x2.00 5.41 1 3.22 2.14 1.61 1.29 1.07 3.07 -2.24 2.09
       x2.50 6.72 1 4.11 2.74 2.06 1.64 1.37 3.92 -2.78 2.58
       x3.00 8.02 1 4.98 3.32 2.49 1.99 1.66 4.79 -3.31 3.06
       x3.20 8.53 1 5.34 3.56 2.67 2.14 1.78 5.14 -3.52 3.25

BP/S200x2.00 5.88 1 4.08 2.72 2.04 1.63 1.36 3.91 -2.68 3.10
       x2.50 7.31 1 5.21 3.47 2.60 2.08 1.74 4.98 -3.32 3.83
       x3.00 8.73 1 6.31 4.21 3.16 2.52 2.10 6.08 -3.95 4.54
       x3.20 9.29 1 6.76 4.51 3.38 2.71 2.25 6.53 -4.20 4.82

BP/S230x2.00 6.33 1 4.98 3.32 2.49 1.99 1.66 4.78 -3.08 4.29
       x2.50 7.87 1 6.35 4.23 3.18 2.54 2.12 6.09 -3.82 5.31
       x3.00 9.40 1 7.69 5.13 3.85 3.08 2.56 7.43 -4.54 6.31
       x3.20 10.01 1 8.24 5.50 4.12 3.30 2.75 7.98 -4.82 6.70

BP/S260x2.00 6.80 1 5.88 3.92 2.94 2.35 1.96 5.66 -3.53 5.79
       x2.50 8.46 1 7.62 5.08 3.81 3.05 2.54 7.32 -4.37 7.17
       x3.00 10.11 1 9.23 6.16 4.62 3.69 3.08 8.92 -5.19 8.52
       x3.20 10.76 1 9.89 6.59 4.95 3.96 3.30 9.58 -5.52 9.06

BP/S300x2.00 7.43 1 6.81 4.54 3.41 2.73 2.27 6.51 -4.16 6.81
       x2.50 9.25 1 9.04 6.03 4.52 3.62 3.01 8.69 -5.14 9.04
       x3.00 11.05 1 11.45 7.63 5.72 4.58 3.82 11.08 -6.11 11.45
       x3.20 11.77 1 12.26 8.17 6.13 4.90 4.09 11.90 -6.49 12.26

BP/S350x2.00 8.22 1 8.04 5.36 4.02 3.22 2.68 7.76 -4.88 8.04
       x2.50 10.23 1 10.61 7.07 5.31 4.24 3.54 10.21 -6.16 10.61
       x3.00 12.23 1 13.28 8.86 6.64 5.31 4.43 12.87 -7.31 13.28
       x3.20 13.03 1 14.44 9.62 7.22 5.77 4.81 14.02 -7.77 14.44

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.91 1.27 0.96 0.76 0.64 1.81 -1.45 0.90

       x2.50 6.13 1 2.44 1.63 1.22 0.98 0.81 2.32 -1.80 1.11
       x3.00 7.31 1 2.96 1.97 1.48 1.19 0.99 2.84 -2.14 1.32
       x3.20 7.77 1 3.18 2.12 1.59 1.27 1.06 3.05 -2.28 1.40

BP/S170x2.00 5.41 1 2.53 1.69 1.26 1.01 0.84 2.41 -1.75 1.45
       x2.50 6.72 1 3.23 2.16 1.62 1.29 1.08 3.09 -2.17 1.79
       x3.00 8.02 1 3.92 2.61 1.96 1.57 1.31 3.77 -2.58 2.12
       x3.20 8.53 1 4.20 2.80 2.10 1.68 1.40 4.05 -2.74 2.25

BP/S200x2.00 5.88 1 3.21 2.14 1.60 1.28 1.07 3.07 -2.06 2.16
       x2.50 7.31 1 4.10 2.73 2.05 1.64 1.37 3.92 -2.56 2.67
       x3.00 8.73 1 4.97 3.31 2.48 1.99 1.66 4.79 -3.02 3.16
       x3.20 9.29 1 5.32 3.55 2.66 2.13 1.77 5.15 -3.21 3.36

BP/S230x2.00 6.33 1 3.92 2.61 1.96 1.57 1.31 3.76 -2.34 3.00
       x2.50 7.87 1 5.00 3.33 2.50 2.00 1.67 4.80 -2.90 3.71
       x3.00 9.40 1 6.06 4.04 3.03 2.42 2.02 5.85 -3.44 4.40
       x3.20 10.01 1 6.49 4.33 3.25 2.60 2.16 6.29 -3.65 4.68

BP/S260x2.00 6.80 1 4.63 3.09 2.32 1.85 1.54 4.46 -2.65 4.05
       x2.50 8.46 1 6.00 4.00 3.00 2.40 2.00 5.77 -3.29 5.01
       x3.00 10.11 1 7.27 4.85 3.64 2.91 2.42 7.04 -3.90 5.96
       x3.20 10.76 1 7.79 5.19 3.90 3.12 2.60 7.56 -4.14 6.33

BP/S300x2.00 7.43 1 5.37 3.58 2.68 2.15 1.79 5.14 -3.10 5.37
       x2.50 9.25 1 7.12 4.75 3.56 2.85 2.37 6.86 -3.83 7.12
       x3.00 11.05 1 9.02 6.01 4.51 3.61 3.01 8.75 -4.54 8.49
       x3.20 11.77 1 9.66 6.44 4.83 3.86 3.22 9.39 -4.82 9.02

BP/S350x2.00 8.22 1 6.33 4.22 3.17 2.53 2.11 6.11 -3.60 6.33
       x2.50 10.23 1 8.36 5.57 4.18 3.34 2.79 8.06 -4.55 8.36
       x3.00 12.23 1 10.47 6.98 5.23 4.19 3.49 10.16 -5.39 10.47
       x3.20 13.03 1 11.38 7.58 5.69 4.55 3.79 11.06 -5.72 11.38

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
kéttámaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

kéttámaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 6.0 m

FESZTÁVOLSÁG: 6.6 m 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.54 1.02 0.77 0.61 0.51 1.46 -1.19 0.65

       x2.50 6.13 1 1.97 1.31 0.98 0.79 0.66 1.87 -1.47 0.80
       x3.00 7.31 1 2.38 1.59 1.19 0.95 0.80 2.29 -1.75 0.94
       x3.20 7.77 1 2.56 1.70 1.28 1.02 0.85 2.46 -1.85 1.00

BP/S170x2.00 5.41 1 2.04 1.36 1.02 0.82 0.68 1.94 -1.41 1.04
       x2.50 6.72 1 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87 2.49 -1.75 1.29
       x3.00 8.02 1 3.16 2.11 1.58 1.26 1.05 3.04 -2.08 1.53
       x3.20 8.53 1 3.39 2.26 1.69 1.35 1.13 3.27 -2.20 1.62

BP/S200x2.00 5.88 1 2.59 1.72 1.29 1.03 0.86 2.48 -1.64 1.56
       x2.50 7.31 1 3.30 2.20 1.65 1.32 1.10 3.17 -2.04 1.92
       x3.00 8.73 1 4.00 2.67 2.00 1.60 1.34 3.86 -2.40 2.28
       x3.20 9.29 1 4.29 2.86 2.15 1.72 1.43 4.15 -2.54 2.42

BP/S230x2.00 6.33 1 3.16 2.11 1.58 1.26 1.05 3.04 -1.84 2.17
       x2.50 7.87 1 4.03 2.69 2.02 1.61 1.34 3.87 -2.27 2.68
       x3.00 9.40 1 4.89 3.26 2.44 1.95 1.63 4.73 -2.69 3.18
       x3.20 10.01 1 5.24 3.49 2.62 2.10 1.75 5.08 -2.86 3.38

BP/S260x2.00 6.80 1 3.74 2.49 1.87 1.50 1.25 3.60 -2.06 2.93
       x2.50 8.46 1 4.85 3.23 2.42 1.94 1.62 4.66 -2.55 3.63
       x3.00 10.11 1 5.87 3.91 2.93 2.35 1.96 5.69 -3.02 4.32
       x3.20 10.76 1 6.29 4.19 3.14 2.52 2.10 6.10 -3.20 4.58

BP/S300x2.00 7.43 1 4.33 2.89 2.17 1.73 1.44 4.15 -2.37 4.18
       x2.50 9.25 1 5.75 3.83 2.88 2.30 1.92 5.54 -2.94 5.18
       x3.00 11.05 1 7.28 4.86 3.64 2.91 2.43 7.07 -3.48 6.16
       x3.20 11.77 1 7.80 5.20 3.90 3.12 2.60 7.59 -3.69 6.55

BP/S350x2.00 8.22 1 5.11 3.41 2.56 2.05 1.70 4.93 -2.72 5.11
       x2.50 10.23 1 6.75 4.50 3.38 2.70 2.25 6.52 -3.44 6.75
       x3.00 12.23 1 8.45 5.64 4.23 3.38 2.82 8.21 -4.08 8.45
       x3.20 13.03 1 9.19 6.13 4.59 3.68 3.06 8.94 -4.32 9.19

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 1.26 0.84 0.63 0.50 0.42 1.19 -1.05 0.47

       x2.50 6.13 2 1.61 1.08 0.81 0.65 0.54 1.53 -1.44 0.58
       x3.00 7.31 2 1.96 1.30 0.98 0.78 0.65 1.88 -1.79 0.69
       x3.20 7.77 2 2.10 1.40 1.05 0.84 0.70 2.02 -1.91 0.73

BP/S170x2.00 5.41 2 1.67 1.12 0.84 0.67 0.56 1.60 -1.34 0.77
       x2.50 6.72 2 2.14 1.43 1.07 0.86 0.71 2.04 -1.84 0.95
       x3.00 8.02 2 2.59 1.73 1.30 1.04 0.87 2.50 -2.28 1.13
       x3.20 8.53 2 2.78 1.85 1.39 1.11 0.93 2.68 -2.44 1.20

BP/S200x2.00 5.88 2 2.13 1.42 1.06 0.85 0.71 2.04 -1.64 1.16
       x2.50 7.31 2 2.72 1.81 1.36 1.09 0.91 2.61 -2.26 1.43
       x3.00 8.73 2 3.29 2.20 1.65 1.32 1.10 3.18 -2.81 1.69
       x3.20 9.29 2 3.53 2.35 1.77 1.41 1.18 3.42 -3.00 1.80

BP/S230x2.00 6.33 2 2.60 1.73 1.30 1.04 0.87 2.50 -1.94 1.61
       x2.50 7.87 2 3.32 2.21 1.66 1.33 1.11 3.19 -2.69 1.99
       x3.00 9.40 2 4.02 2.68 2.01 1.61 1.34 3.89 -3.33 2.37
       x3.20 10.01 2 4.31 2.87 2.15 1.72 1.44 4.18 -3.55 2.52

BP/S260x2.00 6.80 2 3.08 2.05 1.54 1.23 1.03 2.96 -2.28 2.19
       x2.50 8.46 2 3.99 2.66 1.99 1.60 1.33 3.84 -3.16 2.71
       x3.00 10.11 2 4.83 3.22 2.42 1.93 1.61 4.68 -3.89 3.22
       x3.20 10.76 2 5.18 3.45 2.59 2.07 1.73 5.03 -4.15 3.42

BP/S300x2.00 7.43 2 3.56 2.38 1.78 1.43 1.19 3.42 -2.75 3.12
       x2.50 9.25 2 4.73 3.16 2.37 1.89 1.58 4.57 -3.82 3.87
       x3.00 11.05 2 6.00 4.00 3.00 2.40 2.00 5.83 -4.69 4.60
       x3.20 11.77 2 6.42 4.28 3.21 2.57 2.14 6.25 -5.00 4.89

BP/S350x2.00 8.22 2 4.21 2.81 2.11 1.68 1.40 4.06 -3.27 4.21
       x2.50 10.23 2 5.56 3.71 2.78 2.22 1.85 5.37 -4.70 5.56
       x3.00 12.23 2 6.96 4.64 3.48 2.79 2.32 6.77 -5.74 6.77
       x3.20 13.03 2 7.57 5.05 3.78 3.03 2.52 7.37 -6.12 7.20

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
kéttámaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

kéttámaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 7.2 m

FESZTÁVOLSÁG: 7.8 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 1.05 0.70 0.53 0.42 0.35 1.00 -0.89 0.35

       x2.50 6.13 2 1.34 0.90 0.67 0.54 0.45 1.26 -1.23 0.43
       x3.00 7.31 2 1.63 1.09 0.82 0.65 0.54 1.56 -1.49 0.51
       x3.20 7.77 2 1.75 1.17 0.87 0.70 0.58 1.68 -1.59 0.54

BP/S170x2.00 5.41 2 1.40 0.93 0.70 0.56 0.47 1.32 -1.13 0.58
       x2.50 6.72 2 1.79 1.19 0.89 0.71 0.60 1.71 -1.56 0.72
       x3.00 8.02 2 2.17 1.44 1.08 0.87 0.72 2.09 -1.88 0.85
       x3.20 8.53 2 2.32 1.55 1.16 0.93 0.77 2.24 -2.00 0.90

BP/S200x2.00 5.88 2 1.78 1.18 0.89 0.71 0.59 1.70 -1.38 0.88
       x2.50 7.31 2 2.27 1.51 1.14 0.91 0.76 2.18 -1.91 1.08
       x3.00 8.73 2 2.75 1.83 1.38 1.10 0.92 2.66 -2.29 1.28
       x3.20 9.29 2 2.95 1.97 1.48 1.18 0.98 2.86 -2.44 1.36

BP/S230x2.00 6.33 2 2.17 1.45 1.09 0.87 0.72 2.09 -1.64 1.23
       x2.50 7.87 2 2.77 1.85 1.39 1.11 0.93 2.67 -2.24 1.52
       x3.00 9.40 2 3.36 2.24 1.68 1.35 1.12 3.26 -2.69 1.80
       x3.20 10.01 2 3.60 2.40 1.80 1.44 1.20 3.50 -2.86 1.91

BP/S260x2.00 6.80 2 2.57 1.72 1.29 1.03 0.86 2.48 -1.93 1.67
       x2.50 8.46 2 3.34 2.22 1.67 1.33 1.11 3.22 -2.61 2.07
       x3.00 10.11 2 4.04 2.69 2.02 1.62 1.35 3.92 -3.12 2.45
       x3.20 10.76 2 4.33 2.89 2.17 1.73 1.44 4.21 -3.33 2.61

BP/S300x2.00 7.43 2 2.98 1.99 1.49 1.19 0.99 2.87 -2.32 2.39
       x2.50 9.25 2 3.96 2.64 1.98 1.59 1.32 3.83 -3.12 2.96
       x3.00 11.05 2 5.02 3.35 2.51 2.01 1.67 4.88 -3.74 3.52
       x3.20 11.77 2 5.38 3.59 2.69 2.15 1.79 5.24 -3.98 3.74

BP/S350x2.00 8.22 2 3.52 2.35 1.76 1.41 1.17 3.40 -2.76 3.51
       x2.50 10.23 2 4.65 3.10 2.33 1.86 1.55 4.50 -3.80 4.36
       x3.00 12.23 2 5.83 3.89 2.91 2.33 1.94 5.67 -4.54 5.19
       x3.20 13.03 2 6.34 4.22 3.17 2.53 2.11 6.18 -4.84 5.51

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.88 0.59 0.44 0.35 0.29 0.83 -0.77 0.27

       x2.50 6.13 2 1.14 0.76 0.57 0.45 0.38 1.07 -1.05 0.33
       x3.00 7.31 2 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -1.26 0.39
       x3.20 7.77 2 1.48 0.99 0.74 0.59 0.49 1.40 -1.34 0.41

BP/S170x2.00 5.41 2 1.18 0.79 0.59 0.47 0.39 1.12 -0.97 0.45
       x2.50 6.72 2 1.51 1.01 0.76 0.60 0.50 1.44 -1.31 0.55
       x3.00 8.02 2 1.83 1.22 0.92 0.73 0.61 1.76 -1.57 0.65
       x3.20 8.53 2 1.96 1.31 0.98 0.79 0.66 1.90 -1.68 0.69

BP/S200x2.00 5.88 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -1.19 0.68
       x2.50 7.31 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.84 -1.59 0.84
       x3.00 8.73 2 2.33 1.55 1.17 0.93 0.78 2.25 -1.89 0.99
       x3.20 9.29 2 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 2.42 -2.02 1.05

BP/S230x2.00 6.33 2 1.84 1.23 0.92 0.74 0.61 1.77 -1.41 0.95
       x2.50 7.87 2 2.35 1.57 1.18 0.94 0.78 2.26 -1.84 1.18
       x3.00 9.40 2 2.85 1.90 1.42 1.14 0.95 2.76 -2.20 1.40
       x3.20 10.01 2 3.05 2.04 1.53 1.22 1.02 2.96 -2.35 1.48

BP/S260x2.00 6.80 2 2.18 1.45 1.09 0.87 0.73 2.10 -1.65 1.30
       x2.50 8.46 2 2.83 1.89 1.41 1.13 0.94 2.73 -2.13 1.61
       x3.00 10.11 2 3.43 2.29 1.71 1.37 1.14 3.33 -2.54 1.91
       x3.20 10.76 2 3.67 2.45 1.84 1.47 1.22 3.57 -2.71 2.03

BP/S300x2.00 7.43 2 2.53 1.69 1.26 1.01 0.84 2.43 -1.99 1.86
       x2.50 9.25 2 3.36 2.24 1.68 1.34 1.12 3.25 -2.52 2.31
       x3.00 11.05 2 4.26 2.84 2.13 1.70 1.42 4.14 -3.01 2.74
       x3.20 11.77 2 4.56 3.04 2.28 1.83 1.52 4.44 -3.21 2.92

BP/S350x2.00 8.22 2 2.99 1.99 1.49 1.20 1.00 2.88 -2.37 2.74
       x2.50 10.23 2 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 3.82 -3.04 3.40
       x3.00 12.23 2 4.95 3.30 2.47 1.98 1.65 4.81 -3.63 4.05
       x3.20 13.03 2 5.38 3.59 2.69 2.15 1.79 5.24 -3.87 4.31

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
kéttámaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

kéttámaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 8.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 9.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.76 0.51 0.38 0.30 0.25 0.71 -0.67 0.20

       x2.50 6.13 2 0.97 0.65 0.49 0.39 0.32 0.92 -0.90 0.25
       x3.00 7.31 2 1.18 0.79 0.59 0.47 0.39 1.12 -1.08 0.30
       x3.20 7.77 2 1.26 0.84 0.63 0.51 0.42 1.20 -1.15 0.31

BP/S170x2.00 5.41 2 1.01 0.67 0.51 0.40 0.34 0.96 -0.84 0.35
       x2.50 6.72 2 1.29 0.86 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.12 0.43
       x3.00 8.02 2 1.57 1.05 0.78 0.63 0.52 1.48 -1.34 0.51
       x3.20 8.53 2 1.68 1.12 0.84 0.67 0.56 1.62 -1.43 0.54

BP/S200x2.00 5.88 2 1.29 0.86 0.64 0.52 0.43 1.23 -1.03 0.53
       x2.50 7.31 2 1.65 1.10 0.82 0.66 0.55 1.58 -1.35 0.66
       x3.00 8.73 2 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 1.93 -1.59 0.78
       x3.20 9.29 2 2.14 1.43 1.07 0.86 0.71 2.07 -1.70 0.82

BP/S230x2.00 6.33 2 1.58 1.05 0.79 0.63 0.53 1.49 -1.23 0.75
       x2.50 7.87 2 2.02 1.34 1.01 0.81 0.67 1.94 -1.54 0.93
       x3.00 9.40 2 2.44 1.63 1.22 0.98 0.81 2.37 -1.83 1.10
       x3.20 10.01 2 2.62 1.75 1.31 1.05 0.87 2.54 -1.95 1.17

BP/S260x2.00 6.80 2 1.87 1.25 0.94 0.75 0.62 1.80 -1.41 1.03
       x2.50 8.46 2 2.43 1.62 1.21 0.97 0.81 2.34 -1.76 1.27
       x3.00 10.11 2 2.94 1.96 1.47 1.18 0.98 2.85 -2.10 1.51
       x3.20 10.76 2 3.15 2.10 1.58 1.26 1.05 3.06 -2.23 1.60

BP/S300x2.00 7.43 2 2.17 1.45 1.09 0.87 0.72 2.09 -1.66 1.48
       x2.50 9.25 2 2.88 1.92 1.44 1.15 0.96 2.79 -2.07 1.83
       x3.00 11.05 2 3.66 2.44 1.83 1.46 1.22 3.56 -2.46 2.17
       x3.20 11.77 2 3.92 2.61 1.96 1.57 1.31 3.82 -2.62 2.31

BP/S350x2.00 8.22 2 2.56 1.71 1.28 1.03 0.86 2.47 -1.93 2.18
       x2.50 10.23 2 3.39 2.26 1.69 1.36 1.13 3.28 -2.47 2.71
       x3.00 12.23 2 4.25 2.83 2.12 1.70 1.42 4.13 -2.94 3.22
       x3.20 13.03 2 4.62 3.08 2.31 1.85 1.54 4.50 -3.13 3.42

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4,94 2 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,61 -0,59 0,16

       x2.50 6,13 2 0,84 0,56 0,42 0,33 0,28 0,80 -0,79 0,19
       x3.00 7,31 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -0,94 0,23
       x3.20 7,77 2 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 1,04 -1,00 0,24

BP/S170x2.00 5,41 2 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,82 -0,75 0,27
       x2.50 6,72 2 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,06 -0,97 0,33
       x3.00 8,02 2 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,29 -1,16 0,40
       x3.20 8,53 2 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,38 -1,23 0,42

BP/S200x2.00 5,88 2 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,07 -0,91 0,42
       x2.50 7,31 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,48 1,34 -1,16 0,52
       x3.00 8,73 2 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,67 -1,36 0,62
       x3.20 9,29 2 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,79 -1,45 0,65

BP/S230x2.00 6,33 2 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,30 -1,05 0,60
       x2.50 7,87 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,68 -1,30 0,74
       x3.00 9,40 2 2,11 1,41 1,06 0,85 0,71 2,05 -1,55 0,88
       x3.20 10,01 2 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 2,20 -1,65 0,93

BP/S260x2.00 6,80 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,56 -1,19 0,82
       x2.50 8,46 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 2,03 -1,48 1,02
       x3.00 10,11 2 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,47 -1,76 1,21
       x3.20 10,76 2 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,65 -1,87 1,28

BP/S300x2.00 7,43 2 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,81 -1,38 1,19
       x2.50 9,25 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,42 -1,72 1,47
       x3.00 11,05 2 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 3,08 -2,04 1,75
       x3.20 11,77 2 3,40 2,26 1,70 1,36 1,13 3,31 -2,17 1,86

BP/S350x2.00 8,22 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,14 -1,59 1,76
       x2.50 10,23 2 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,84 -2,03 2,18
       x3.00 12,23 2 3,68 2,46 1,84 1,47 1,23 3,59 -2,42 2,60
       x3.20 13,03 2 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33 3,91 -2,57 2,76

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
kéttámaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

kéttámaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 2.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 3.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4,94 6,62 4,42 3,31 2,65 2,21 5,36 -8,27 6,62

       x2.50 6,13 8,39 5,59 4,19 3,35 2,80 6,92 -10,15 8,39
       x3.00 7,31 10,08 6,72 5,04 4,03 3,36 8,43 -11,95 10,08
       x3.20 7,77 10,75 7,17 5,38 4,30 3,58 9,03 -12,65 10,75

BP/S170x2.00 5,41 9,03 6,02 4,51 3,61 3,01 8,17 -9,59 9,03
       x2.50 6,72 12,14 8,09 6,07 4,86 4,05 10,39 -11,76 12,14
       x3.00 8,02 14,70 9,80 7,35 5,88 4,90 12,79 -13,84 14,70
       x3.20 8,53 15,73 10,49 7,86 6,29 5,24 13,77 -14,65 15,73

BP/S200x2.00 5,88 11,14 7,42 5,57 4,45 3,71 10,52 -11,05 11,14
       x2.50 7,31 15,44 10,29 7,72 6,18 5,15 14,77 -13,56 15,44
       x3.00 8,73 20,00 13,33 10,00 8,00 6,67 18,83 -16,09 20,00
       x3.20 9,29 21,81 14,54 10,91 8,73 7,27 19,91 -17,03 21,81

BP/S230x2.00 6,33 13,31 8,87 6,66 5,32 4,44 12,63 -12,54 13,31
       x2.50 7,87 18,49 12,33 9,25 7,40 6,17 17,74 -15,35 18,49
       x3.00 9,40 24,01 16,01 12,01 9,61 8,01 23,21 -18,06 24,01
       x3.20 10,01 26,30 17,54 13,15 10,52 8,77 25,48 -19,11 26,30

BP/S260x2.00 6,80 15,68 10,45 7,84 6,27 5,23 14,92 -14,07 15,68
       x2.50 8,46 21,82 14,55 10,91 8,73 7,27 20,99 -17,23 21,82
       x3.00 10,11 28,40 18,93 14,20 11,36 9,47 27,51 -20,26 28,40
       x3.20 10,76 31,13 20,75 15,56 12,45 10,38 29,60 -21,44 31,13

BP/S300x2.00 7,43 19,03 12,68 9,51 7,61 6,34 18,19 -16,25 19,03
       x2.50 9,25 26,53 17,69 13,26 10,61 8,84 25,60 -19,90 26,53
       x3.00 11,05 34,61 23,08 17,31 13,85 11,54 32,26 -23,40 34,61
       x3.20 11,77 36,74 24,49 18,37 14,69 12,25 33,99 -24,76 36,74

BP/S350x2.00 8,22 22,78 15,19 11,39 9,11 7,60 21,87 -18,98 22,78
       x2.50 10,23 32,86 21,91 16,43 13,14 10,95 31,82 -23,47 32,86
       x3.00 12,23 42,23 28,15 21,12 16,89 14,08 38,99 -27,60 42,23
       x3.20 13,03 44,51 29,67 22,25 17,80 14,84 41,12 -29,20 44,51

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4,94 4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 3,72 -5,34 4,49

       x2.50 6,13 5,68 3,78 2,84 2,27 1,89 4,79 -6,55 5,68
       x3.00 7,31 6,88 4,58 3,44 2,75 2,29 5,87 -7,70 6,88
       x3.20 7,77 7,36 4,91 3,68 2,95 2,46 6,31 -8,14 7,36

BP/S170x2.00 5,41 5,83 3,89 2,91 2,33 1,94 5,35 -6,11 5,83
       x2.50 6,72 7,97 5,31 3,98 3,19 2,66 6,94 -7,49 7,97
       x3.00 8,02 9,72 6,48 4,86 3,89 3,24 8,58 -8,80 9,72
       x3.20 8,53 10,44 6,96 5,22 4,18 3,48 9,26 -9,31 10,44

BP/S200x2.00 5,88 7,19 4,79 3,60 2,88 2,40 6,70 -6,98 7,19
       x2.50 7,31 9,98 6,65 4,99 3,99 3,33 9,41 -8,57 9,98
       x3.00 8,73 13,05 8,70 6,52 5,22 4,35 11,95 -10,13 13,05
       x3.20 9,29 14,04 9,36 7,02 5,62 4,68 12,94 -10,71 14,04

BP/S230x2.00 6,33 8,59 5,73 4,30 3,44 2,87 8,03 -7,85 8,59
       x2.50 7,87 11,95 7,96 5,97 4,78 3,98 11,29 -9,62 11,95
       x3.00 9,40 15,67 10,45 7,84 6,27 5,22 14,94 -11,30 15,67
       x3.20 10,01 17,26 11,51 8,63 6,91 5,75 16,50 -11,96 17,26

BP/S260x2.00 6,80 10,12 6,75 5,06 4,05 3,37 9,48 -8,78 10,12
       x2.50 8,46 14,09 9,39 7,05 5,64 4,70 13,35 -10,75 14,09
       x3.00 10,11 18,41 12,27 9,20 7,36 6,14 17,06 -12,64 18,41
       x3.20 10,76 19,48 12,98 9,74 7,79 6,49 18,04 -13,37 19,48

BP/S300x2.00 7,43 12,28 8,19 6,14 4,91 4,09 11,54 -10,10 12,28
       x2.50 9,25 17,13 11,42 8,56 6,85 5,71 16,24 -12,37 17,13
       x3.00 11,05 21,02 14,01 10,51 8,41 7,01 19,13 -14,53 21,02
       x3.20 11,77 22,23 14,82 11,11 8,89 7,41 20,21 -15,37 22,23

BP/S350x2.00 8,22 14,69 9,80 7,35 5,88 4,90 13,86 -11,73 14,69
       x2.50 10,23 21,16 14,11 10,58 8,46 7,05 19,48 -14,53 21,16
       x3.00 12,23 24,87 16,58 12,44 9,95 8,29 22,42 -17,07 24,87
       x3.20 13,03 26,30 17,53 13,15 10,52 8,77 23,69 -18,06 26,30

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 3.6 m 

FESZTÁVOLSÁG: 4.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3.19 2.12 1.59 1.27 1.06 2.82 -3.84 3.19

       x2.50 6.13 4.19 2.80 2.10 1.68 1.40 3.62 -4.71 4.19
       x3.00 7.31 5.07 3.38 2.54 2.03 1.69 4.42 -5.51 5.07
       x3.20 7.77 5.43 3.62 2.71 2.17 1.81 4.75 -5.82 5.43

BP/S170x2.00 5.41 4.08 2.72 2.04 1.63 1.36 3.81 -4.29 4.08
       x2.50 6.72 5.65 3.77 2.82 2.26 1.88 5.07 -5.27 5.65
       x3.00 8.02 6.97 4.65 3.49 2.79 2.32 6.25 -6.18 6.97
       x3.20 8.53 7.48 4.99 3.74 2.99 2.49 6.73 -6.53 7.48

BP/S200x2.00 5.88 5.03 3.35 2.52 2.01 1.68 4.72 -4.83 5.03
       x2.50 7.31 6.99 4.66 3.49 2.79 2.33 6.63 -5.93 6.99
       x3.00 8.73 9.14 6.09 4.57 3.66 3.05 8.45 -6.96 9.14
       x3.20 9.29 9.82 6.55 4.91 3.93 3.27 9.13 -7.36 9.82

BP/S230x2.00 6.33 6.01 4.01 3.01 2.41 2.01 5.65 -5.34 6.01
       x2.50 7.87 8.37 5.58 4.18 3.35 2.79 7.95 -6.55 8.37
       x3.00 9.40 10.98 7.32 5.49 4.39 3.66 10.52 -7.68 10.98
       x3.20 10.01 12.10 8.07 6.05 4.84 4.03 11.61 -8.12 12.10

BP/S260x2.00 6.80 7.08 4.72 3.54 2.83 2.36 6.68 -5.92 7.08
       x2.50 8.46 9.87 6.58 4.93 3.95 3.29 9.40 -7.26 9.87
       x3.00 10.11 12.58 8.38 6.29 5.03 4.19 11.74 -8.52 12.58
       x3.20 10.76 13.31 8.87 6.65 5.32 4.44 12.41 -9.01 13.31

BP/S300x2.00 7.43 8.59 5.73 4.30 3.44 2.86 8.13 -6.75 8.59
       x2.50 9.25 11.96 7.98 5.98 4.79 3.99 10.97 -8.27 11.96
       x3.00 11.05 14.10 9.40 7.05 5.64 4.70 12.93 -9.72 14.10
       x3.20 11.77 14.91 9.94 7.46 5.96 4.97 13.67 -10.28 14.91

BP/S350x2.00 8.22 10.27 6.85 5.14 4.11 3.42 9.68 -7.77 10.27
       x2.50 10.23 13.72 9.15 6.86 5.49 4.57 12.46 -9.64 13.72
       x3.00 12.23 16.18 10.79 8.09 6.47 5.39 14.70 -11.33 16.18
       x3.20 13.03 17.11 11.41 8.55 6.84 5.70 15.54 -11.98 17.11

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2.35 1.57 1.18 0.94 0.78 2.19 -2.98 2.35

       x2.50 6.13 3.24 2.16 1.62 1.30 1.08 2.86 -3.66 3.24
       x3.00 7.31 3.92 2.61 1.96 1.57 1.31 3.49 -4.27 3.92
       x3.20 7.77 4.19 2.80 2.10 1.68 1.40 3.75 -4.51 4.19

BP/S170x2.00 5.41 3.01 2.01 1.51 1.21 1.00 2.82 -3.27 3.01
       x2.50 6.72 4.17 2.78 2.09 1.67 1.39 3.91 -4.02 4.17
       x3.00 8.02 5.29 3.52 2.64 2.11 1.76 4.81 -4.70 5.29
       x3.20 8.53 5.67 3.78 2.83 2.27 1.89 5.17 -4.95 5.67

BP/S200x2.00 5.88 3.72 2.48 1.86 1.49 1.24 3.50 -3.60 3.72
       x2.50 7.31 5.16 3.44 2.58 2.07 1.72 4.92 -4.43 5.16
       x3.00 8.73 6.77 4.51 3.38 2.71 2.26 6.33 -5.16 6.77
       x3.20 9.29 7.29 4.86 3.65 2.92 2.43 6.83 -5.44 7.29

BP/S230x2.00 6.33 4.44 2.96 2.22 1.78 1.48 4.19 -3.90 4.44
       x2.50 7.87 6.18 4.12 3.09 2.47 2.06 5.90 -4.79 6.18
       x3.00 9.40 8.12 5.41 4.06 3.25 2.71 7.81 -5.61 8.12
       x3.20 10.01 8.91 5.94 4.46 3.57 2.97 8.54 -5.92 8.91

BP/S260x2.00 6.80 5.23 3.49 2.62 2.09 1.75 4.95 -4.26 5.23
       x2.50 8.46 7.29 4.86 3.65 2.92 2.43 6.98 -5.24 7.29
       x3.00 10.11 9.22 6.15 4.61 3.69 3.07 8.66 -6.14 9.22
       x3.20 10.76 9.76 6.51 4.88 3.91 3.25 9.16 -6.49 9.76

BP/S300x2.00 7.43 6.35 4.23 3.18 2.54 2.12 6.03 -4.79 6.35
       x2.50 9.25 8.70 5.80 4.35 3.48 2.90 8.03 -5.89 8.70
       x3.00 11.05 10.27 6.85 5.14 4.11 3.43 9.49 -6.91 10.27
       x3.20 11.77 10.87 7.25 5.43 4.35 3.62 10.03 -7.30 10.87

BP/S350x2.00 8.22 7.58 5.05 3.79 3.03 2.53 6.89 -5.44 7.58
       x2.50 10.23 9.80 6.53 4.90 3.92 3.27 8.96 -6.77 9.80
       x3.00 12.23 11.58 7.72 5.79 4.63 3.86 10.60 -7.95 11.58
       x3.20 13.03 12.25 8.17 6.13 4.90 4.08 11.20 -8.41 12.25

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 4.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 5.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.68 -2.48 1.80

       x2.50 6.13 1 2.49 1.66 1.25 1.00 0.83 2.36 -3.15 2.49
       x3.00 7.31 1 3.25 2.17 1.63 1.30 1.08 3.11 -3.82 3.25
       x3.20 7.77 1 3.58 2.38 1.79 1.43 1.19 3.43 -4.10 3.58

BP/S170x2.00 5.41 1 2.31 1.54 1.15 0.92 0.77 2.17 -3.23 2.31
       x2.50 6.72 1 3.20 2.13 1.60 1.28 1.07 3.04 -4.13 3.20
       x3.00 8.02 1 4.19 2.79 2.10 1.68 1.40 4.02 -5.01 4.19
       x3.20 8.53 1 4.61 3.08 2.31 1.85 1.54 4.43 -5.37 4.61

BP/S200x2.00 5.88 1 2.85 1.90 1.43 1.14 0.95 2.69 -4.04 2.85
       x2.50 7.31 1 3.96 2.64 1.98 1.59 1.32 3.78 -5.18 3.96
       x3.00 8.73 1 5.20 3.46 2.60 2.08 1.73 4.99 -6.30 5.20
       x3.20 9.29 1 5.72 3.82 2.86 2.29 1.91 5.51 -6.75 5.72

BP/S230x2.00 6.33 1 3.41 2.27 1.71 1.36 1.14 3.23 -4.87 3.41
       x2.50 7.87 1 4.75 3.17 2.37 1.90 1.58 4.54 -6.24 4.75
       x3.00 9.40 1 6.23 4.16 3.12 2.49 2.08 6.01 -7.61 6.23
       x3.20 10.01 1 6.87 4.58 3.43 2.75 2.29 6.61 -8.17 6.87

BP/S260x2.00 6.80 1 4.02 2.68 2.01 1.61 1.34 3.81 -5.67 4.02
       x2.50 8.46 1 5.60 3.73 2.80 2.24 1.87 5.37 -7.39 5.60
       x3.00 10.11 1 7.36 4.91 3.68 2.95 2.46 7.11 -9.04 7.36
       x3.20 10.76 1 8.08 5.39 4.04 3.23 2.69 7.78 -9.71 8.08

BP/S300x2.00 7.43 1 4.88 3.25 2.44 1.95 1.63 4.64 -6.44 4.88
       x2.50 9.25 1 6.81 4.54 3.40 2.72 2.27 6.54 -8.63 6.81
       x3.00 11.05 1 8.96 5.98 4.48 3.59 2.99 8.67 -11.02 8.96
       x3.20 11.77 1 9.81 6.54 4.90 3.92 3.27 9.46 -11.85 9.81

BP/S350x2.00 8.22 1 5.82 3.88 2.91 2.33 1.94 5.57 -7.42 5.82
       x2.50 10.23 1 8.43 5.62 4.21 3.37 2.81 8.12 -9.94 8.43
       x3.00 12.23 1 11.11 7.41 5.56 4.45 3.70 10.77 -12.61 11.11
       x3.20 13.03 1 12.12 8.08 6.06 4.85 4.04 11.71 -13.76 12.12

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.42 0.95 0.71 0.57 0.47 1.33 -1.98 1.42

       x2.50 6.13 1 1.96 1.31 0.98 0.79 0.66 1.86 -2.52 1.96
       x3.00 7.31 1 2.57 1.71 1.28 1.03 0.86 2.45 -3.06 2.57
       x3.20 7.77 1 2.82 1.88 1.41 1.13 0.94 2.71 -3.28 2.82

BP/S170x2.00 5.41 1 1.82 1.21 0.91 0.73 0.61 1.71 -2.59 1.82
       x2.50 6.72 1 2.53 1.69 1.26 1.01 0.84 2.41 -3.31 2.53
       x3.00 8.02 1 3.31 2.21 1.66 1.32 1.10 3.18 -4.01 3.31
       x3.20 8.53 1 3.64 2.43 1.82 1.46 1.22 3.51 -4.29 3.64

BP/S200x2.00 5.88 1 2.25 1.50 1.13 0.90 0.75 2.13 -3.24 2.25
       x2.50 7.31 1 3.13 2.09 1.57 1.25 1.04 2.99 -4.14 3.13
       x3.00 8.73 1 4.11 2.74 2.05 1.64 1.37 3.95 -5.04 4.11
       x3.20 9.29 1 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48 4.28 -5.40 4.45

BP/S230x2.00 6.33 1 2.69 1.80 1.35 1.08 0.90 2.55 -3.90 2.69
       x2.50 7.87 1 3.75 2.50 1.88 1.50 1.25 3.59 -5.00 3.75
       x3.00 9.40 1 4.87 3.25 2.44 1.95 1.63 4.68 -6.09 4.87
       x3.20 10.01 1 5.20 3.47 2.60 2.08 1.73 5.00 -6.54 5.20

BP/S260x2.00 6.80 1 3.17 2.12 1.59 1.27 1.06 3.02 -4.55 3.17
       x2.50 8.46 1 4.43 2.95 2.21 1.77 1.48 4.25 -5.93 4.43
       x3.00 10.11 1 5.64 3.76 2.82 2.26 1.88 5.42 -7.24 5.64
       x3.20 10.76 1 6.02 4.01 3.01 2.41 2.01 5.79 -7.77 6.02

BP/S300x2.00 7.43 1 3.85 2.57 1.93 1.54 1.29 3.68 -5.20 3.85
       x2.50 9.25 1 5.38 3.59 2.69 2.15 1.80 5.18 -6.94 5.38
       x3.00 11.05 1 6.73 4.48 3.36 2.69 2.24 6.47 -8.85 6.73
       x3.20 11.77 1 7.18 4.78 3.59 2.87 2.39 6.91 -9.51 7.18

BP/S350x2.00 8.22 1 4.60 3.07 2.30 1.84 1.53 4.41 -6.01 4.60
       x2.50 10.23 1 6.67 4.45 3.33 2.67 2.22 6.43 -8.02 6.67
       x3.00 12.23 1 8.19 5.46 4.09 3.28 2.73 7.88 -10.15 8.19
       x3.20 13.03 1 8.73 5.82 4.37 3.49 2.91 8.43 -11.06 8.73

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 6.0 m

FESZTÁVOLSÁG: 6.6 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.14 0.76 0.57 0.46 0.38 1.06 -1.62 1.14

       x2.50 6.13 1 1.58 1.06 0.79 0.63 0.53 1.50 -2.07 1.58
       x3.00 7.31 1 2.07 1.38 1.04 0.83 0.69 1.98 -2.51 2.07
       x3.20 7.77 1 2.28 1.52 1.14 0.91 0.76 2.19 -2.69 2.28

BP/S170x2.00 5.41 1 1.47 0.98 0.74 0.59 0.49 1.38 -2.12 1.47
       x2.50 6.72 1 2.04 1.36 1.02 0.82 0.68 1.95 -2.71 2.04
       x3.00 8.02 1 2.68 1.78 1.34 1.07 0.89 2.57 -3.28 2.68
       x3.20 8.53 1 2.95 1.96 1.47 1.18 0.98 2.84 -3.51 2.95

BP/S200x2.00 5.88 1 1.82 1.21 0.91 0.73 0.61 1.72 -2.65 1.82
       x2.50 7.31 1 2.53 1.69 1.27 1.01 0.84 2.42 -3.39 2.53
       x3.00 8.73 1 3.32 2.21 1.66 1.33 1.11 3.19 -4.12 3.32
       x3.20 9.29 1 3.55 2.37 1.78 1.42 1.18 3.42 -4.42 3.55

BP/S230x2.00 6.33 1 2.18 1.45 1.09 0.87 0.73 2.07 -3.20 2.18
       x2.50 7.87 1 3.03 2.02 1.52 1.21 1.01 2.91 -4.10 3.03
       x3.00 9.40 1 3.85 2.57 1.92 1.54 1.28 3.69 -4.99 3.85
       x3.20 10.01 1 4.10 2.73 2.05 1.64 1.37 3.95 -5.35 4.10

BP/S260x2.00 6.80 1 2.57 1.71 1.28 1.03 0.86 2.44 -3.74 2.57
       x2.50 8.46 1 3.58 2.39 1.79 1.43 1.19 3.44 -4.87 3.58
       x3.00 10.11 1 4.38 2.92 2.19 1.75 1.46 4.21 -5.93 4.38
       x3.20 10.76 1 4.67 3.12 2.34 1.87 1.56 4.50 -6.36 4.67

BP/S300x2.00 7.43 1 3.12 2.08 1.56 1.25 1.04 2.98 -4.28 3.12
       x2.50 9.25 1 4.26 2.84 2.13 1.70 1.42 4.06 -5.71 4.26
       x3.00 11.05 1 5.11 3.40 2.55 2.04 1.70 4.90 -7.26 5.11
       x3.20 11.77 1 5.44 3.63 2.72 2.18 1.81 5.24 -7.80 5.44

BP/S350x2.00 8.22 1 3.72 2.48 1.86 1.49 1.24 3.58 -4.96 3.72
       x2.50 10.23 1 5.06 3.37 2.53 2.02 1.69 4.83 -6.61 5.06
       x3.00 12.23 1 6.06 4.04 3.03 2.43 2.02 5.83 -8.34 6.06
       x3.20 13.03 1 6.46 4.31 3.23 2.58 2.15 6.22 -9.08 6.46

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.88 -1.36 0.94

       x2.50 6.13 2 1.30 0.87 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.73 1.30
       x3.00 7.31 2 1.70 1.14 0.85 0.68 0.57 1.63 -2.09 1.70
       x3.20 7.77 2 1.83 1.22 0.92 0.73 0.61 1.75 -2.24 1.83

BP/S170x2.00 5.41 2 1.21 0.81 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.77 1.21
       x2.50 6.72 2 1.68 1.12 0.84 0.67 0.56 1.60 -2.26 1.68
       x3.00 8.02 2 2.19 1.46 1.10 0.88 0.73 2.10 -2.74 2.19
       x3.20 8.53 2 2.35 1.56 1.17 0.94 0.78 2.25 -2.93 2.35

BP/S200x2.00 5.88 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -2.22 1.50
       x2.50 7.31 2 2.08 1.39 1.04 0.83 0.70 1.99 -2.83 2.08
       x3.00 8.73 2 2.72 1.81 1.36 1.09 0.91 2.61 -3.44 2.72
       x3.20 9.29 2 2.90 1.94 1.45 1.16 0.97 2.79 -3.69 2.90

BP/S230x2.00 6.33 2 1.79 1.20 0.90 0.72 0.60 1.70 -2.68 1.79
       x2.50 7.87 2 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 2.40 -3.42 2.50
       x3.00 9.40 2 3.24 2.16 1.62 1.30 1.08 3.12 -4.16 3.24
       x3.20 10.01 2 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 3.34 -4.46 3.47

BP/S260x2.00 6.80 2 2.12 1.41 1.06 0.85 0.71 2.01 -3.13 2.12
       x2.50 8.46 2 2.95 1.97 1.48 1.18 0.98 2.84 -4.07 2.95
       x3.00 10.11 2 3.83 2.55 1.92 1.53 1.28 3.69 -4.95 3.83
       x3.20 10.76 2 4.09 2.73 2.05 1.64 1.36 3.95 -5.31 4.09

BP/S300x2.00 7.43 2 2.57 1.71 1.29 1.03 0.86 2.46 -3.59 2.57
       x2.50 9.25 2 3.59 2.40 1.80 1.44 1.20 3.47 -4.77 3.59
       x3.00 11.05 2 4.66 3.11 2.33 1.87 1.55 4.50 -6.07 4.66
       x3.20 11.77 2 4.98 3.32 2.49 1.99 1.66 4.81 -6.51 4.98

BP/S350x2.00 8.22 2 3.07 2.05 1.54 1.23 1.02 2.95 -4.16 3.07
       x2.50 10.23 2 4.46 2.97 2.23 1.78 1.49 4.31 -5.54 4.46
       x3.00 12.23 2 5.76 3.84 2.88 2.31 1.92 5.57 -6.98 5.76
       x3.20 13.03 2 6.15 4.10 3.08 2.46 2.05 5.96 -7.60 6.15

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 7.2 m

FESZTÁVOLSÁG: 7.8 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.73 -1.15 0.78

       x2.50 6.13 2 1.09 0.72 0.54 0.43 0.36 1.03 -1.47 1.09
       x3.00 7.31 2 1.42 0.95 0.71 0.57 0.47 1.33 -1.78 1.34
       x3.20 7.77 2 1.52 1.01 0.76 0.61 0.51 1.42 -1.91 1.42

BP/S170x2.00 5.41 2 1.01 0.67 0.50 0.40 0.34 0.94 -1.50 1.01
       x2.50 6.72 2 1.40 0.94 0.70 0.56 0.47 1.31 -1.92 1.40
       x3.00 8.02 2 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.72 -2.32 1.80
       x3.20 8.53 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.84 -2.49 1.92

BP/S200x2.00 5.88 2 1.25 0.83 0.63 0.50 0.42 1.17 -1.88 1.25
       x2.50 7.31 2 1.74 1.16 0.87 0.70 0.58 1.67 -2.40 1.74
       x3.00 8.73 2 2.19 1.46 1.09 0.87 0.73 2.10 -2.92 2.19
       x3.20 9.29 2 2.33 1.56 1.17 0.93 0.78 2.24 -3.12 2.33

BP/S230x2.00 6.33 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -2.27 1.50
       x2.50 7.87 2 2.09 1.40 1.05 0.84 0.70 2.01 -2.90 2.09
       x3.00 9.40 2 2.57 1.72 1.29 1.03 0.86 2.47 -3.53 2.57
       x3.20 10.01 2 2.75 1.83 1.37 1.10 0.92 2.64 -3.78 2.75

BP/S260x2.00 6.80 2 1.77 1.18 0.89 0.71 0.59 1.69 -2.66 1.77
       x2.50 8.46 2 2.47 1.65 1.24 0.99 0.82 2.38 -3.45 2.47
       x3.00 10.11 2 3.01 2.01 1.51 1.20 1.00 2.89 -4.20 3.01
       x3.20 10.76 2 3.21 2.14 1.61 1.29 1.07 3.10 -4.50 3.21

BP/S300x2.00 7.43 2 2.15 1.44 1.08 0.86 0.72 2.06 -3.05 2.15
       x2.50 9.25 2 3.01 2.01 1.51 1.21 1.00 2.90 -4.05 3.01
       x3.00 11.05 2 3.63 2.42 1.82 1.45 1.21 3.50 -5.15 3.63
       x3.20 11.77 2 3.88 2.59 1.94 1.55 1.29 3.74 -5.52 3.88

BP/S350x2.00 8.22 2 2.57 1.71 1.29 1.03 0.86 2.47 -3.55 2.57
       x2.50 10.23 2 3.73 2.49 1.86 1.49 1.24 3.57 -4.71 3.73
       x3.00 12.23 2 4.46 2.98 2.23 1.79 1.49 4.31 -5.92 4.46
       x3.20 13.03 2 4.76 3.17 2.38 1.90 1.59 4.60 -6.45 4.76

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.66 0.44 0.33 0.26 0.22 0.62 -0.98 0.66

       x2.50 6.13 2 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.87 -1.26 0.88
       x3.00 7.31 2 1.19 0.80 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.53 1.04
       x3.20 7.77 2 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.21 -1.64 1.10

BP/S170x2.00 5.41 2 0.85 0.57 0.43 0.34 0.28 0.80 -1.29 0.85
       x2.50 6.72 2 1.19 0.79 0.59 0.48 0.40 1.12 -1.65 1.19
       x3.00 8.02 2 1.51 1.01 0.75 0.60 0.50 1.44 -2.00 1.51
       x3.20 8.53 2 1.61 1.07 0.80 0.64 0.54 1.54 -2.14 1.61

BP/S200x2.00 5.88 2 1.06 0.71 0.53 0.42 0.35 1.00 -1.62 1.06
       x2.50 7.31 2 1.48 0.98 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.07 1.48
       x3.00 8.73 2 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.72 -2.51 1.80
       x3.20 9.29 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.84 -2.68 1.92

BP/S230x2.00 6.33 2 1.27 0.85 0.64 0.51 0.42 1.19 -1.95 1.27
       x2.50 7.87 2 1.74 1.16 0.87 0.70 0.58 1.65 -2.49 1.74
       x3.00 9.40 2 2.08 1.39 1.04 0.83 0.69 2.00 -3.03 2.08
       x3.20 10.01 2 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 2.13 -3.25 2.22

BP/S260x2.00 6.80 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.43 -2.29 1.50
       x2.50 8.46 2 2.01 1.34 1.00 0.80 0.67 1.91 -2.97 2.01
       x3.00 10.11 2 2.40 1.60 1.20 0.96 0.80 2.31 -3.61 2.40
       x3.20 10.76 2 2.56 1.71 1.28 1.03 0.85 2.46 -3.87 2.56

BP/S300x2.00 7.43 2 1.83 1.22 0.91 0.73 0.61 1.75 -2.62 1.83
       x2.50 9.25 2 2.39 1.59 1.20 0.96 0.80 2.28 -3.49 2.39
       x3.00 11.05 2 2.86 1.91 1.43 1.15 0.96 2.75 -4.42 2.86
       x3.20 11.77 2 3.05 2.04 1.53 1.22 1.02 2.94 -4.75 3.05

BP/S350x2.00 8.22 2 2.18 1.46 1.09 0.87 0.73 2.10 -3.06 2.18
       x2.50 10.23 2 2.91 1.94 1.46 1.17 0.97 2.78 -4.05 2.91
       x3.00 12.23 2 3.48 2.32 1.74 1.39 1.16 3.35 -5.10 3.48
       x3.20 13.03 2 3.71 2.47 1.86 1.48 1.24 3.58 -5.54 3.71

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 8.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 9.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.56 0.38 0.28 0.23 0.19 0.52 -0.86 0.56

       x2.50 6.13 2 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.10 0.69
       x3.00 7.31 2 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.33 0.82
       x3.20 7.77 2 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.03 -1.43 0.87

BP/S170x2.00 5.41 2 0.72 0.48 0.36 0.29 0.24 0.69 -1.12 0.72
       x2.50 6.72 2 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.43 1.02
       x3.00 8.02 2 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.21 -1.74 1.28
       x3.20 8.53 2 1.36 0.91 0.68 0.55 0.46 1.29 -1.86 1.36

BP/S200x2.00 5.88 2 0.91 0.60 0.45 0.36 0.30 0.86 -1.41 0.91
       x2.50 7.31 2 1.26 0.84 0.63 0.51 0.42 1.20 -1.80 1.26
       x3.00 8.73 2 1.51 1.01 0.76 0.61 0.50 1.45 -2.18 1.51
       x3.20 9.29 2 1.61 1.07 0.81 0.64 0.54 1.54 -2.33 1.61

BP/S230x2.00 6.33 2 1.09 0.72 0.54 0.44 0.36 1.03 -1.70 1.09
       x2.50 7.87 2 1.44 0.96 0.72 0.58 0.48 1.34 -2.17 1.44
       x3.00 9.40 2 1.73 1.15 0.86 0.69 0.58 1.65 -2.63 1.73
       x3.20 10.01 2 1.84 1.22 0.92 0.74 0.61 1.76 -2.82 1.84

BP/S260x2.00 6.80 2 1.29 0.86 0.64 0.51 0.43 1.20 -1.99 1.29
       x2.50 8.46 2 1.64 1.09 0.82 0.65 0.55 1.55 -2.58 1.64
       x3.00 10.11 2 1.96 1.31 0.98 0.78 0.65 1.88 -3.13 1.96
       x3.20 10.76 2 2.09 1.39 1.04 0.83 0.70 2.00 -3.36 2.09

BP/S300x2.00 7.43 2 1.53 1.02 0.77 0.61 0.51 1.44 -2.28 1.53
       x2.50 9.25 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.82 -3.03 1.92
       x3.00 11.05 2 2.29 1.53 1.15 0.92 0.76 2.20 -3.84 2.29
       x3.20 11.77 2 2.44 1.63 1.22 0.98 0.81 2.34 -4.12 2.44

BP/S350x2.00 8.22 2 1.78 1.19 0.89 0.71 0.60 1.68 -2.66 1.78
       x2.50 10.23 2 2.30 1.53 1.15 0.92 0.77 2.19 -3.53 2.30
       x3.00 12.23 2 2.74 1.83 1.37 1.10 0.92 2.63 -4.43 2.74
       x3.20 13.03 2 2.92 1.95 1.46 1.17 0.97 2.81 -4.82 2.92

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.48 0.32 0.24 0.19 0.16 0.45 -0.76 0.45

       x2.50 6.13 2 0.67 0.45 0.34 0.27 0.22 0.64 -0.97 0.55
       x3.00 7.31 2 0.87 0.58 0.44 0.35 0.29 0.83 -1.17 0.65
       x3.20 7.77 2 0.91 0.61 0.46 0.37 0.31 0.89 -1.26 0.69

BP/S170x2.00 5.41 2 0.63 0.42 0.31 0.25 0.21 0.59 -0.98 0.63
       x2.50 6.72 2 0.87 0.58 0.44 0.35 0.29 0.83 -1.26 0.87
       x3.00 8.02 2 1.10 0.73 0.55 0.44 0.37 1.04 -1.53 1.07
       x3.20 8.53 2 1.17 0.78 0.59 0.47 0.39 1.11 -1.63 1.13

BP/S200x2.00 5.88 2 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.23 0.78
       x2.50 7.31 2 1.09 0.73 0.55 0.44 0.36 1.04 -1.58 1.09
       x3.00 8.73 2 1.29 0.86 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.91 1.29
       x3.20 9.29 2 1.37 0.92 0.69 0.55 0.46 1.29 -2.05 1.37

BP/S230x2.00 6.33 2 0.93 0.62 0.47 0.37 0.31 0.89 -1.49 0.93
       x2.50 7.87 2 1.22 0.81 0.61 0.49 0.41 1.14 -1.90 1.22
       x3.00 9.40 2 1.46 0.97 0.73 0.58 0.49 1.37 -2.31 1.46
       x3.20 10.01 2 1.55 1.03 0.78 0.62 0.52 1.49 -2.47 1.55

BP/S260x2.00 6.80 2 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.01 -1.74 1.08
       x2.50 8.46 2 1.36 0.91 0.68 0.55 0.46 1.27 -2.26 1.36
       x3.00 10.11 2 1.63 1.09 0.82 0.65 0.54 1.56 -2.75 1.63
       x3.20 10.76 2 1.74 1.16 0.87 0.69 0.58 1.66 -2.94 1.74

BP/S300x2.00 7.43 2 1.24 0.83 0.62 0.50 0.41 1.15 -2.01 1.24
       x2.50 9.25 2 1.56 1.04 0.78 0.63 0.52 1.48 -2.66 1.56
       x3.00 11.05 2 1.87 1.25 0.94 0.75 0.62 1.79 -3.37 1.87
       x3.20 11.77 2 1.99 1.33 0.99 0.80 0.66 1.91 -3.61 1.99

BP/S350x2.00 8.22 2 1.42 0.95 0.71 0.57 0.47 1.33 -2.34 1.42
       x2.50 10.23 2 1.84 1.23 0.92 0.74 0.61 1.74 -3.10 1.84
       x3.00 12.23 2 2.19 1.46 1.10 0.88 0.73 2.10 -3.89 2.19
       x3.20 13.03 2 2.34 1.56 1.17 0.93 0.78 2.24 -4.22 2.34

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 9.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 10.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.42 0.28 0.21 0.17 0.14 0.39 -0.68 0.36

       x2.50 6.13 3 0.58 0.39 0.29 0.23 0.19 0.55 -0.86 0.44
       x3.00 7.31 3 0.77 0.51 0.38 0.31 0.26 0.73 -1.04 0.52
       x3.20 7.77 3 0.82 0.55 0.41 0.33 0.27 0.78 -1.11 0.56

BP/S170x2.00 5.41 3 0.54 0.36 0.27 0.22 0.18 0.51 -0.88 0.54
       x2.50 6.72 3 0.76 0.51 0.38 0.30 0.25 0.72 -1.12 0.73
       x3.00 8.02 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.93 -1.35 0.87
       x3.20 8.53 3 1.04 0.70 0.52 0.42 0.35 1.00 -1.45 0.92

BP/S200x2.00 5.88 3 0.67 0.45 0.34 0.27 0.22 0.64 -1.10 0.67
       x2.50 7.31 3 0.95 0.63 0.47 0.38 0.32 0.91 -1.40 0.95
       x3.00 8.73 3 1.19 0.79 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.69 1.19
       x3.20 9.29 3 1.27 0.85 0.64 0.51 0.42 1.21 -1.81 1.27

BP/S230x2.00 6.33 3 0.82 0.54 0.41 0.33 0.27 0.77 -1.32 0.82
       x2.50 7.87 3 1.14 0.76 0.57 0.46 0.38 1.09 -1.68 1.14
       x3.00 9.40 3 1.41 0.94 0.70 0.56 0.47 1.33 -2.04 1.41
       x3.20 10.01 3 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -2.19 1.50

BP/S260x2.00 6.80 3 0.97 0.64 0.48 0.39 0.32 0.92 -1.55 0.97
       x2.50 8.46 3 1.36 0.90 0.68 0.54 0.45 1.29 -2.00 1.36
       x3.00 10.11 3 1.65 1.10 0.83 0.66 0.55 1.59 -2.43 1.65
       x3.20 10.76 3 1.76 1.17 0.88 0.70 0.59 1.70 -2.60 1.76

BP/S300x2.00 7.43 3 1.18 0.79 0.59 0.47 0.39 1.12 -1.78 1.18
       x2.50 9.25 3 1.66 1.10 0.83 0.66 0.55 1.59 -2.36 1.66
       x3.00 11.05 3 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 1.93 -2.98 2.00
       x3.20 11.77 3 2.13 1.42 1.07 0.85 0.71 2.06 -3.20 2.13

BP/S350x2.00 8.22 3 1.41 0.94 0.71 0.57 0.47 1.34 -2.07 1.41
       x2.50 10.23 3 2.05 1.37 1.03 0.82 0.69 1.97 -2.74 2.05
       x3.00 12.23 3 2.46 1.64 1.23 0.98 0.82 2.38 -3.44 2.46
       x3.20 13.03 3 2.62 1.75 1.31 1.05 0.87 2.54 -3.74 2.62

Oznaczenie Masa 
[kg/mb] Tężnik

Obciążenie Qd [kN/m2] przy rozstawie [m] Obciążenie  [kN/mb]
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200

BP/S140x2.00 4.94 3 0.36 0.24 0.18 0.15 0.12 0.34 -0.60 0.29
       x2.50 6.13 3 0.51 0.34 0.26 0.20 0.17 0.48 -0.77 0.36
       x3.00 7.31 3 0.67 0.44 0.33 0.27 0.22 0.64 -0.93 0.42
       x3.20 7.77 3 0.71 0.47 0.36 0.29 0.24 0.68 -1.00 0.45

BP/S170x2.00 5.41 3 0.48 0.32 0.24 0.19 0.16 0.44 -0.78 0.48
       x2.50 6.72 3 0.66 0.44 0.33 0.27 0.22 0.63 -1.00 0.60
       x3.00 8.02 3 0.85 0.57 0.42 0.34 0.28 0.81 -1.21 0.71
       x3.20 8.53 3 0.90 0.60 0.45 0.36 0.30 0.87 -1.29 0.75

BP/S200x2.00 5.88 3 0.59 0.40 0.30 0.24 0.20 0.56 -0.97 0.59
       x2.50 7.31 3 0.83 0.55 0.42 0.33 0.28 0.80 -1.25 0.83
       x3.00 8.73 3 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.51 1.02
       x3.20 9.29 3 1.09 0.73 0.54 0.44 0.36 1.04 -1.62 1.09

BP/S230x2.00 6.33 3 0.71 0.48 0.36 0.29 0.24 0.68 -1.18 0.71
       x2.50 7.87 3 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.94 -1.50 0.99
       x3.00 9.40 3 1.19 0.79 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.82 1.19
       x3.20 10.01 3 1.27 0.85 0.63 0.51 0.42 1.20 -1.95 1.27

BP/S260x2.00 6.80 3 0.85 0.57 0.42 0.34 0.28 0.81 -1.38 0.85
       x2.50 8.46 3 1.15 0.77 0.58 0.46 0.38 1.09 -1.79 1.15
       x3.00 10.11 3 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -2.17 1.38
       x3.20 10.76 3 1.47 0.98 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.32 1.47

BP/S300x2.00 7.43 3 1.04 0.69 0.52 0.41 0.35 0.99 -1.59 1.04
       x2.50 9.25 3 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -2.10 1.38
       x3.00 11.05 3 1.66 1.10 0.83 0.66 0.55 1.59 -2.66 1.66
       x3.20 11.77 3 1.77 1.18 0.88 0.71 0.59 1.70 -2.85 1.77

BP/S350x2.00 8.22 3 1.24 0.83 0.62 0.50 0.41 1.18 -1.85 1.24
       x2.50 10.23 3 1.70 1.13 0.85 0.68 0.57 1.62 -2.45 1.70
       x3.00 12.23 3 2.03 1.35 1.01 0.81 0.68 1.95 -3.07 2.03
       x3.20 13.03 3 2.16 1.44 1.08 0.86 0.72 2.09 -3.33 2.16

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 10.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 11.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.32 0.21 0.16 0.13 0.11 0.30 -0.55 0.24

       x2.50 6.13 3 0.45 0.30 0.22 0.18 0.15 0.42 -0.69 0.29
       x3.00 7.31 3 0.58 0.39 0.29 0.23 0.20 0.56 -0.84 0.35
       x3.20 7.77 3 0.62 0.42 0.31 0.25 0.21 0.60 -0.90 0.37

BP/S170x2.00 5.41 3 0.42 0.28 0.21 0.17 0.14 0.39 -0.71 0.40
       x2.50 6.72 3 0.59 0.39 0.29 0.23 0.20 0.56 -0.90 0.49
       x3.00 8.02 3 0.74 0.50 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.09 0.58
       x3.20 8.53 3 0.79 0.53 0.40 0.32 0.26 0.76 -1.17 0.62

BP/S200x2.00 5.88 3 0.52 0.35 0.26 0.21 0.17 0.49 -0.87 0.52
       x2.50 7.31 3 0.73 0.49 0.37 0.29 0.24 0.70 -1.12 0.73
       x3.00 8.73 3 0.88 0.59 0.44 0.35 0.30 0.85 -1.36 0.88
       x3.20 9.29 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.90 -1.45 0.94

BP/S230x2.00 6.33 3 0.62 0.41 0.31 0.25 0.21 0.60 -1.06 0.62
       x2.50 7.87 3 0.85 0.57 0.43 0.34 0.28 0.81 -1.35 0.85
       x3.00 9.40 3 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.64 1.02
       x3.20 10.01 3 1.09 0.72 0.54 0.43 0.36 1.04 -1.75 1.09

BP/S260x2.00 6.80 3 0.75 0.50 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.24 0.75
       x2.50 8.46 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.91 -1.61 0.98
       x3.00 10.11 3 1.17 0.78 0.58 0.47 0.39 1.11 -1.95 1.17
       x3.20 10.76 3 1.25 0.83 0.62 0.50 0.42 1.18 -2.09 1.25

BP/S300x2.00 7.43 3 0.91 0.61 0.46 0.37 0.31 0.87 -1.43 0.91
       x2.50 9.25 3 1.16 0.77 0.58 0.46 0.39 1.09 -1.89 1.16
       x3.00 11.05 3 1.39 0.92 0.69 0.55 0.46 1.31 -2.39 1.39
       x3.20 11.77 3 1.48 0.98 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.56 1.48

BP/S350x2.00 8.22 3 1.09 0.73 0.54 0.44 0.36 1.02 -1.67 1.09
       x2.50 10.23 3 1.40 0.94 0.70 0.56 0.47 1.32 -2.20 1.40
       x3.00 12.23 3 1.68 1.12 0.84 0.67 0.56 1.61 -2.75 1.68
       x3.20 13.03 3 1.79 1.19 0.89 0.72 0.60 1.72 -2.99 1.79

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.28 0.19 0.14 0.11 0.09 0.26 -0.50 0.20

       x2.50 6.13 3 0.39 0.26 0.20 0.16 0.13 0.37 -0.63 0.24
       x3.00 7.31 3 0.51 0.34 0.26 0.21 0.17 0.49 -0.76 0.28
       x3.20 7.77 3 0.55 0.37 0.28 0.22 0.18 0.52 -0.82 0.30

BP/S170x2.00 5.41 3 0.37 0.25 0.18 0.15 0.12 0.35 -0.64 0.33
       x2.50 6.72 3 0.52 0.35 0.26 0.21 0.17 0.49 -0.81 0.41
       x3.00 8.02 3 0.65 0.44 0.33 0.26 0.22 0.62 -0.99 0.48
       x3.20 8.53 3 0.70 0.47 0.35 0.28 0.23 0.67 -1.06 0.51

BP/S200x2.00 5.88 3 0.46 0.31 0.23 0.19 0.15 0.43 -0.79 0.46
       x2.50 7.31 3 0.65 0.43 0.32 0.26 0.22 0.62 -1.02 0.63
       x3.00 8.73 3 0.77 0.52 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.23 0.75
       x3.20 9.29 3 0.82 0.55 0.41 0.33 0.28 0.79 -1.32 0.79

BP/S230x2.00 6.33 3 0.56 0.37 0.28 0.22 0.19 0.53 -0.95 0.56
       x2.50 7.87 3 0.74 0.49 0.37 0.30 0.25 0.70 -1.22 0.74
       x3.00 9.40 3 0.88 0.59 0.44 0.35 0.30 0.85 -1.48 0.88
       x3.20 10.01 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.89 -1.59 0.94

BP/S260x2.00 6.80 3 0.66 0.44 0.33 0.26 0.22 0.62 -1.12 0.66
       x2.50 8.46 3 0.84 0.56 0.42 0.34 0.28 0.79 -1.45 0.84
       x3.00 10.11 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.96 -1.76 1.00
       x3.20 10.76 3 1.07 0.71 0.53 0.43 0.36 1.02 -1.88 1.07

BP/S300x2.00 7.43 3 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.73 -1.29 0.78
       x2.50 9.25 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.93 -1.71 0.98
       x3.00 11.05 3 1.17 0.78 0.58 0.47 0.39 1.11 -2.16 1.17
       x3.20 11.77 3 1.24 0.83 0.62 0.50 0.42 1.18 -2.31 1.24

BP/S350x2.00 8.22 3 0.91 0.61 0.45 0.36 0.30 0.85 -1.51 0.91
       x2.50 10.23 3 1.17 0.78 0.59 0.47 0.39 1.10 -1.99 1.17
       x3.00 12.23 3 1.40 0.93 0.70 0.56 0.47 1.32 -2.49 1.40
       x3.20 13.03 3 1.49 0.99 0.74 0.60 0.50 1.40 -2.70 1.49

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege



173

FESZTÁVOLSÁG: 12.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.25 0.17 0.12 0.10 0.08 0.23 -0.45 0.16

       x2.50 6.13 3 0.35 0.23 0.18 0.14 0.12 0.33 -0.58 0.20
       x3.00 7.31 3 0.46 0.30 0.23 0.18 0.15 0.43 -0.70 0.23
       x3.20 7.77 3 0.49 0.32 0.24 0.19 0.16 0.46 -0.75 0.25

BP/S170x2.00 5.41 3 0.33 0.22 0.16 0.13 0.11 0.31 -0.58 0.28
       x2.50 6.72 3 0.46 0.31 0.23 0.18 0.15 0.44 -0.74 0.34
       x3.00 8.02 3 0.58 0.39 0.29 0.23 0.19 0.55 -0.90 0.40
       x3.20 8.53 3 0.62 0.41 0.31 0.25 0.21 0.59 -0.96 0.43

BP/S200x2.00 5.88 3 0.41 0.27 0.21 0.16 0.14 0.39 -0.72 0.41
       x2.50 7.31 3 0.58 0.39 0.29 0.23 0.19 0.55 -0.92 0.53
       x3.00 8.73 3 0.68 0.46 0.34 0.27 0.23 0.65 -1.12 0.63
       x3.20 9.29 3 0.73 0.49 0.36 0.29 0.24 0.70 -1.20 0.67

BP/S230x2.00 6.33 3 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 0.47 -0.86 0.50
       x2.50 7.87 3 0.65 0.43 0.32 0.26 0.22 0.61 -1.11 0.65
       x3.00 9.40 3 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.35 0.78
       x3.20 10.01 3 0.82 0.55 0.41 0.33 0.28 0.79 -1.44 0.82

BP/S260x2.00 6.80 3 0.57 0.38 0.28 0.23 0.19 0.54 -1.02 0.57
       x2.50 8.46 3 0.73 0.48 0.36 0.29 0.24 0.69 -1.32 0.73
       x3.00 10.11 3 0.87 0.58 0.44 0.35 0.29 0.83 -1.60 0.87
       x3.20 10.76 3 0.92 0.62 0.46 0.37 0.31 0.88 -1.71 0.92

BP/S300x2.00 7.43 3 0.66 0.44 0.33 0.27 0.22 0.62 -1.17 0.66
       x2.50 9.25 3 0.84 0.56 0.42 0.33 0.28 0.79 -1.55 0.84
       x3.00 11.05 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.95 -1.96 1.00
       x3.20 11.77 3 1.06 0.71 0.53 0.43 0.35 1.01 -2.10 1.06

BP/S350x2.00 8.22 3 0.76 0.50 0.38 0.30 0.25 0.71 -1.37 0.76
       x2.50 10.23 3 0.98 0.66 0.49 0.39 0.33 0.93 -1.81 0.98
       x3.00 12.23 3 1.18 0.78 0.59 0.47 0.39 1.11 -2.26 1.18
       x3.20 13.03 3 1.25 0.83 0.63 0.50 0.42 1.18 -2.46 1.25

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
három támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

három támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 2.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 3.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 7.77 5.18 3.88 3.11 2.59 6.14 -7.71 7.77

       x2.50 6.13 9.84 6.56 4.92 3.94 3.28 7.94 -9.47 9.84
       x3.00 7.31 11.85 7.90 5.93 4.74 3.95 9.69 -11.16 11.85
       x3.20 7.77 12.65 8.43 6.32 5.06 4.22 10.40 -11.82 12.65

BP/S170x2.00 5.41 11.30 7.53 5.65 4.52 3.77 9.59 -8.98 11.30
       x2.50 6.72 14.52 9.68 7.26 5.81 4.84 12.47 -11.03 14.52
       x3.00 8.02 17.64 11.76 8.82 7.06 5.88 15.06 -13.00 17.64
       x3.20 8.53 18.90 12.60 9.45 7.56 6.30 16.24 -13.77 18.90

BP/S200x2.00 5.88 13.94 9.29 6.97 5.57 4.65 13.16 -10.40 13.94
       x2.50 7.31 19.32 12.88 9.66 7.73 6.44 18.39 -12.77 19.32
       x3.00 8.73 24.94 16.63 12.47 9.98 8.31 22.89 -15.16 24.94
       x3.20 9.29 26.79 17.86 13.40 10.72 8.93 24.75 -16.05 26.79

BP/S230x2.00 6.33 16.65 11.10 8.33 6.66 5.55 15.79 -11.81 16.65
       x2.50 7.87 23.14 15.43 11.57 9.26 7.71 22.19 -14.49 23.14
       x3.00 9.40 30.04 20.03 15.02 12.02 10.01 29.03 -17.06 30.04
       x3.20 10.01 32.91 21.94 16.45 13.16 10.97 31.87 -18.06 32.91

BP/S260x2.00 6.80 19.61 13.08 9.81 7.85 6.54 18.67 -13.29 19.61
       x2.50 8.46 27.30 18.20 13.65 10.92 9.10 26.25 -16.30 27.30
       x3.00 10.11 35.52 23.68 17.76 14.21 11.84 34.41 -19.18 35.52
       x3.20 10.76 38.77 25.85 19.39 15.51 12.92 36.16 -20.31 38.77

BP/S300x2.00 7.43 23.80 15.87 11.90 9.52 7.94 22.75 -15.38 23.80
       x2.50 9.25 33.19 22.12 16.59 13.27 11.06 32.02 -18.86 33.19
       x3.00 11.05 42.52 28.35 21.26 17.01 14.17 38.95 -22.20 42.52
       x3.20 11.77 44.72 29.81 22.36 17.89 14.91 40.93 -23.50 44.72

BP/S350x2.00 8.22 28.33 18.89 14.17 11.33 9.44 27.36 -17.98 28.33
       x2.50 10.23 40.03 26.69 20.02 16.01 13.34 39.23 -22.28 40.03
       x3.00 12.23 51.18 34.12 25.59 20.47 17.06 46.74 -26.22 51.18
       x3.20 13.03 53.83 35.89 26.91 21.53 17.94 49.18 -27.76 53.83

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 5.31 3.54 2.66 2.13 1.77 4.32 -4.99 5.31

       x2.50 6.13 6.73 4.49 3.36 2.69 2.24 5.57 -6.13 6.73
       x3.00 7.31 8.16 5.44 4.08 3.26 2.72 6.82 -7.21 8.16
       x3.20 7.77 8.74 5.82 4.37 3.49 2.91 7.33 -7.63 8.74

BP/S170x2.00 5.41 7.30 4.87 3.65 2.92 2.43 6.30 -5.72 7.30
       x2.50 6.72 9.58 6.39 4.79 3.83 3.20 8.20 -7.02 9.58
       x3.00 8.02 11.72 7.81 5.86 4.69 3.91 10.17 -8.26 11.72
       x3.20 8.53 12.60 8.40 6.30 5.04 4.20 10.99 -8.74 12.60

BP/S200x2.00 5.88 9.01 6.00 4.50 3.60 3.00 8.35 -6.54 9.01
       x2.50 7.31 12.49 8.33 6.25 5.00 4.16 11.65 -8.04 12.49
       x3.00 8.73 16.03 10.69 8.02 6.41 5.34 14.52 -9.49 16.03
       x3.20 9.29 17.28 11.52 8.64 6.91 5.76 15.76 -10.04 17.28

BP/S230x2.00 6.33 10.76 7.17 5.38 4.30 3.59 10.22 -7.34 10.76
       x2.50 7.87 14.95 9.97 7.48 5.98 4.99 14.08 -9.01 14.95
       x3.00 9.40 19.61 13.08 9.81 7.85 6.54 18.63 -10.59 19.61
       x3.20 10.01 21.61 14.40 10.80 8.64 7.20 20.56 -11.21 21.61

BP/S260x2.00 6.80 12.67 8.45 6.34 5.07 4.22 12.07 -8.21 12.67
       x2.50 8.46 17.64 11.76 8.82 7.06 5.88 16.98 -10.07 17.64
       x3.00 10.11 22.75 15.16 11.37 9.10 7.58 21.32 -11.85 22.75
       x3.20 10.76 24.02 16.01 12.01 9.61 8.01 22.01 -12.54 24.02

BP/S300x2.00 7.43 15.37 10.25 7.69 6.15 5.12 14.70 -9.45 15.37
       x2.50 9.25 21.44 14.29 10.72 8.57 7.15 20.23 -11.59 21.44
       x3.00 11.05 25.71 17.14 12.85 10.28 8.57 23.57 -13.63 25.71
       x3.20 11.77 27.14 18.09 13.57 10.85 9.05 24.34 -14.42 27.14

BP/S350x2.00 8.22 18.39 12.26 9.20 7.36 6.13 17.67 -10.97 18.39
       x2.50 10.23 25.86 17.24 12.93 10.34 8.62 23.56 -13.61 25.86
       x3.00 12.23 30.25 20.17 15.13 12.10 10.08 27.44 -16.01 30.25
       x3.20 13.03 31.93 21.29 15.97 12.77 10.64 28.32 -16.95 31.93

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 3.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 4.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3.97 2.65 1.99 1.59 1.32 3.32 -3.61 3.97

       x2.50 6.13 5.03 3.35 2.51 2.01 1.68 4.27 -4.43 5.03
       x3.00 7.31 6.08 4.05 3.04 2.43 2.03 5.22 -5.20 6.08
       x3.20 7.77 6.51 4.34 3.25 2.60 2.17 5.60 -5.49 6.51

BP/S170x2.00 5.41 5.11 3.41 2.56 2.05 1.70 4.66 -4.04 5.11
       x2.50 6.72 6.94 4.63 3.47 2.78 2.31 6.05 -4.97 6.94
       x3.00 8.02 8.46 5.64 4.23 3.39 2.82 7.48 -5.83 8.46
       x3.20 8.53 9.09 6.06 4.54 3.64 3.03 8.07 -6.16 9.09

BP/S200x2.00 5.88 6.31 4.20 3.15 2.52 2.10 5.89 -4.53 6.31
       x2.50 7.31 8.75 5.84 4.38 3.50 2.92 8.28 -5.57 8.75
       x3.00 8.73 11.26 7.51 5.63 4.51 3.76 10.32 -6.53 11.26
       x3.20 9.29 12.12 8.08 6.06 4.85 4.04 11.17 -6.90 12.12

BP/S230x2.00 6.33 7.53 5.02 3.77 3.01 2.51 7.06 -4.98 7.53
       x2.50 7.87 10.48 6.99 5.24 4.19 3.49 9.93 -6.12 10.48
       x3.00 9.40 13.75 9.17 6.88 5.50 4.58 13.14 -7.18 13.75
       x3.20 10.01 15.15 10.10 7.58 6.06 5.05 14.46 -7.59 15.15

BP/S260x2.00 6.80 8.87 5.91 4.44 3.55 2.96 8.33 -5.50 8.87
       x2.50 8.46 12.36 8.24 6.18 4.94 4.12 11.74 -6.76 12.36
       x3.00 10.11 15.57 10.38 7.78 6.23 5.19 14.42 -7.94 15.57
       x3.20 10.76 16.44 10.96 8.22 6.58 5.48 15.20 -8.40 16.44

BP/S300x2.00 7.43 10.76 7.17 5.38 4.30 3.59 10.14 -6.26 10.76
       x2.50 9.25 14.74 9.83 7.37 5.90 4.91 13.37 -7.68 14.74
       x3.00 11.05 17.30 11.53 8.65 6.92 5.77 15.68 -9.03 17.30
       x3.20 11.77 18.26 12.17 9.13 7.30 6.09 16.53 -9.55 18.26

BP/S350x2.00 8.22 12.86 8.58 6.43 5.15 4.29 12.08 -7.18 12.86
       x2.50 10.23 16.83 11.22 8.41 6.73 5.61 15.08 -8.93 16.83
       x3.00 12.23 19.75 13.17 9.88 7.90 6.58 17.71 -10.50 19.75
       x3.20 13.03 20.85 13.90 10.42 8.34 6.95 18.67 -11.11 20.85

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2.95 1.97 1.48 1.18 0.98 2.66 -2.81 2.95

       x2.50 6.13 3.93 2.62 1.97 1.57 1.31 3.42 -3.46 3.93
       x3.00 7.31 4.75 3.17 2.38 1.90 1.58 4.17 -4.05 4.75
       x3.20 7.77 5.08 3.39 2.54 2.03 1.69 4.47 -4.27 5.08

BP/S170x2.00 5.41 3.78 2.52 1.89 1.51 1.26 3.54 -3.09 3.78
       x2.50 6.72 5.24 3.49 2.62 2.09 1.75 4.72 -3.81 5.24
       x3.00 8.02 6.46 4.31 3.23 2.58 2.15 5.81 -4.46 6.46
       x3.20 8.53 6.93 4.62 3.46 2.77 2.31 6.25 -4.70 6.93

BP/S200x2.00 5.88 4.66 3.11 2.33 1.87 1.55 4.38 -3.40 4.66
       x2.50 7.31 6.48 4.32 3.24 2.59 2.16 6.15 -4.19 6.48
       x3.00 8.73 8.40 5.60 4.20 3.36 2.80 7.77 -4.86 8.40
       x3.20 9.29 9.03 6.02 4.52 3.61 3.01 8.40 -5.13 9.03

BP/S230x2.00 6.33 5.57 3.72 2.79 2.23 1.86 5.25 -3.65 5.57
       x2.50 7.87 7.75 5.17 3.88 3.10 2.58 7.38 -4.49 7.75
       x3.00 9.40 10.17 6.78 5.09 4.07 3.39 9.76 -5.26 10.17
       x3.20 10.01 11.16 7.44 5.58 4.46 3.72 10.65 -5.55 11.16

BP/S260x2.00 6.80 6.56 4.37 3.28 2.63 2.19 6.20 -3.97 6.56
       x2.50 8.46 9.14 6.09 4.57 3.66 3.05 8.72 -4.89 9.14
       x3.00 10.11 11.44 7.63 5.72 4.58 3.81 10.67 -5.73 11.44
       x3.20 10.76 12.09 8.06 6.05 4.84 4.03 11.26 -6.05 12.09

BP/S300x2.00 7.43 7.96 5.31 3.98 3.18 2.65 7.54 -4.43 7.96
       x2.50 9.25 10.75 7.16 5.37 4.30 3.58 9.83 -5.46 10.75
       x3.00 11.05 12.64 8.43 6.32 5.06 4.21 11.55 -6.41 12.64
       x3.20 11.77 13.35 8.90 6.67 5.34 4.45 12.19 -6.77 13.35

BP/S350x2.00 8.22 9.36 6.24 4.68 3.74 3.12 8.42 -4.99 9.36
       x2.50 10.23 12.05 8.03 6.02 4.82 4.02 10.89 -6.23 12.05
       x3.00 12.23 14.18 9.46 7.09 5.67 4.73 12.82 -7.32 14.18
       x3.20 13.03 14.98 9.99 7.49 5.99 4.99 13.53 -7.74 14.98

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 4.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 5.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 2.27 1.51 1.13 0.91 0.76 2.11 -3.01 2.27

       x2.50 6.13 1 3.13 2.09 1.57 1.25 1.04 2.96 -3.91 3.13
       x3.00 7.31 1 4.09 2.72 2.04 1.63 1.36 3.90 -4.73 3.72
       x3.20 7.77 1 4.49 2.99 2.25 1.80 1.50 4.30 -5.07 3.94

BP/S170x2.00 5.41 1 2.90 1.93 1.45 1.16 0.97 2.72 -3.83 2.90
       x2.50 6.72 1 4.02 2.68 2.01 1.61 1.34 3.82 -5.12 4.02
       x3.00 8.02 1 5.26 3.51 2.63 2.10 1.75 5.04 -6.20 5.26
       x3.20 8.53 1 5.79 3.86 2.90 2.32 1.93 5.56 -6.62 5.79

BP/S200x2.00 5.88 1 3.58 2.39 1.79 1.43 1.19 3.37 -4.70 3.58
       x2.50 7.31 1 4.97 3.32 2.49 1.99 1.66 4.74 -6.34 4.97
       x3.00 8.73 1 6.52 4.35 3.26 2.61 2.17 6.26 -7.57 6.52
       x3.20 9.29 1 7.18 4.79 3.59 2.87 2.39 6.91 -8.07 7.18

BP/S230x2.00 6.33 1 4.28 2.85 2.14 1.71 1.43 4.04 -5.60 4.28
       x2.50 7.87 1 5.96 3.97 2.98 2.38 1.99 5.69 -7.41 5.96
       x3.00 9.40 1 7.82 5.21 3.91 3.13 2.61 7.52 -8.87 7.82
       x3.20 10.01 1 8.61 5.74 4.31 3.44 2.87 8.27 -9.45 8.61

BP/S260x2.00 6.80 1 5.04 3.36 2.52 2.02 1.68 4.77 -6.58 5.04
       x2.50 8.46 1 7.02 4.68 3.51 2.81 2.34 6.72 -8.62 7.02
       x3.00 10.11 1 9.23 6.16 4.62 3.69 3.08 8.90 -10.30 9.23
       x3.20 10.76 1 10.13 6.75 5.07 4.05 3.38 9.74 -10.98 10.13

BP/S300x2.00 7.43 1 6.12 4.08 3.06 2.45 2.04 5.81 -7.81 6.12
       x2.50 9.25 1 8.54 5.69 4.27 3.41 2.85 8.19 -10.30 8.54
       x3.00 11.05 1 11.24 7.49 5.62 4.49 3.75 10.84 -12.31 11.24
       x3.20 11.77 1 12.29 8.19 6.15 4.92 4.10 11.84 -13.12 12.29

BP/S350x2.00 8.22 1 7.30 4.87 3.65 2.92 2.43 6.98 -8.94 7.30
       x2.50 10.23 1 10.56 7.04 5.28 4.23 3.52 10.16 -12.06 10.56
       x3.00 12.23 1 13.92 9.28 6.96 5.57 4.64 13.47 -14.96 13.92
       x3.20 13.03 1 15.18 10.12 7.59 6.07 5.06 14.64 -15.93 15.18

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.79 1.19 0.89 0.72 0.60 1.67 -2.39 1.78

       x2.50 6.13 1 2.47 1.65 1.24 0.99 0.82 2.34 -3.13 2.19
       x3.00 7.31 1 3.23 2.15 1.61 1.29 1.08 3.08 -3.79 2.59
       x3.20 7.77 1 3.55 2.37 1.78 1.42 1.18 3.40 -4.06 2.75

BP/S170x2.00 5.41 1 2.29 1.53 1.15 0.92 0.76 2.15 -3.04 2.29
       x2.50 6.72 1 3.18 2.12 1.59 1.27 1.06 3.02 -3.98 3.18
       x3.00 8.02 1 4.16 2.77 2.08 1.66 1.39 3.99 -4.75 4.14
       x3.20 8.53 1 4.58 3.05 2.29 1.83 1.53 4.40 -5.06 4.39

BP/S200x2.00 5.88 1 2.83 1.89 1.42 1.13 0.94 2.67 -3.73 2.83
       x2.50 7.31 1 3.93 2.62 1.97 1.57 1.31 3.75 -4.80 3.93
       x3.00 8.73 1 5.16 3.44 2.58 2.06 1.72 4.96 -5.70 5.16
       x3.20 9.29 1 5.59 3.73 2.80 2.24 1.86 5.37 -6.06 5.59

BP/S230x2.00 6.33 1 3.38 2.26 1.69 1.35 1.13 3.20 -4.43 3.38
       x2.50 7.87 1 4.71 3.14 2.36 1.88 1.57 4.51 -5.52 4.71
       x3.00 9.40 1 6.12 4.08 3.06 2.45 2.04 5.86 -6.58 6.12
       x3.20 10.01 1 6.53 4.35 3.27 2.61 2.18 6.27 -7.01 6.53

BP/S260x2.00 6.80 1 3.99 2.66 1.99 1.60 1.33 3.78 -5.09 3.99
       x2.50 8.46 1 5.56 3.71 2.78 2.22 1.85 5.33 -6.34 5.56
       x3.00 10.11 1 7.08 4.72 3.54 2.83 2.36 6.79 -7.56 7.08
       x3.20 10.76 1 7.55 5.04 3.78 3.02 2.52 7.26 -8.05 7.55

BP/S300x2.00 7.43 1 4.84 3.23 2.42 1.94 1.61 4.61 -6.02 4.84
       x2.50 9.25 1 6.76 4.50 3.38 2.70 2.25 6.49 -7.49 6.76
       x3.00 11.05 1 8.44 5.63 4.22 3.38 2.81 8.10 -8.93 8.44
       x3.20 11.77 1 9.00 6.00 4.50 3.60 3.00 8.66 -9.50 9.00

BP/S350x2.00 8.22 1 5.78 3.85 2.89 2.31 1.93 5.53 -7.04 5.78
       x2.50 10.23 1 8.36 5.57 4.18 3.35 2.79 8.05 -8.99 8.36
       x3.00 12.23 1 10.27 6.85 5.13 4.11 3.42 9.87 -10.71 10.27
       x3.20 13.03 1 10.95 7.30 5.48 4.38 3.65 10.55 -11.40 10.95

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 6.0 m

FESZTÁVOLSÁG: 6.6 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.44 0.96 0.72 0.58 0.48 1.35 -1.94 1.28

       x2.50 6.13 1 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 1.89 -2.56 1.58
       x3.00 7.31 1 2.61 1.74 1.31 1.04 0.87 2.50 -3.07 1.87
       x3.20 7.77 1 2.87 1.91 1.44 1.15 0.96 2.75 -3.27 1.98

BP/S170x2.00 5.41 1 1.85 1.24 0.93 0.74 0.62 1.74 -2.47 1.85
       x2.50 6.72 1 2.57 1.71 1.29 1.03 0.86 2.45 -3.16 2.53
       x3.00 8.02 1 3.37 2.24 1.68 1.35 1.12 3.23 -3.77 3.00
       x3.20 8.53 1 3.71 2.47 1.85 1.48 1.24 3.57 -4.01 3.18

BP/S200x2.00 5.88 1 2.29 1.53 1.15 0.92 0.76 2.16 -3.02 2.29
       x2.50 7.31 1 3.18 2.12 1.59 1.27 1.06 3.04 -3.77 3.18
       x3.00 8.73 1 4.18 2.78 2.09 1.67 1.39 4.01 -4.44 4.18
       x3.20 9.29 1 4.46 2.98 2.23 1.79 1.49 4.29 -4.72 4.46

BP/S230x2.00 6.33 1 2.74 1.83 1.37 1.10 0.91 2.60 -3.41 2.74
       x2.50 7.87 1 3.81 2.54 1.91 1.53 1.27 3.65 -4.25 3.81
       x3.00 9.40 1 4.84 3.22 2.42 1.93 1.61 4.64 -5.06 4.84
       x3.20 10.01 1 5.16 3.44 2.58 2.06 1.72 4.96 -5.37 5.16

BP/S260x2.00 6.80 1 3.23 2.15 1.61 1.29 1.08 3.07 -3.87 3.23
       x2.50 8.46 1 4.50 3.00 2.25 1.80 1.50 4.32 -4.82 4.50
       x3.00 10.11 1 5.51 3.67 2.75 2.20 1.84 5.28 -5.73 5.51
       x3.20 10.76 1 5.87 3.91 2.94 2.35 1.96 5.64 -6.09 5.87

BP/S300x2.00 7.43 1 3.92 2.61 1.96 1.57 1.31 3.74 -4.50 3.92
       x2.50 9.25 1 5.35 3.56 2.67 2.14 1.78 5.09 -5.60 5.35
       x3.00 11.05 1 6.41 4.28 3.21 2.57 2.14 6.15 -6.66 6.41
       x3.20 11.77 1 6.83 4.56 3.42 2.73 2.28 6.57 -7.08 6.83

BP/S350x2.00 8.22 1 4.68 3.12 2.34 1.87 1.56 4.49 -5.19 4.68
       x2.50 10.23 1 6.35 4.24 3.18 2.54 2.12 6.05 -6.63 6.35
       x3.00 12.23 1 7.61 5.07 3.81 3.05 2.54 7.31 -7.88 7.61
       x3.20 13.03 1 8.11 5.41 4.06 3.24 2.70 7.80 -8.38 8.11

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 1.19 0.79 0.59 0.48 0.40 1.10 -1.62 0.95

       x2.50 6.13 2 1.64 1.10 0.82 0.66 0.55 1.56 -2.14 1.17
       x3.00 7.31 2 2.15 1.43 1.08 0.86 0.72 2.06 -2.59 1.38
       x3.20 7.77 2 2.31 1.54 1.15 0.92 0.77 2.21 -2.78 1.47

BP/S170x2.00 5.41 2 1.53 1.02 0.76 0.61 0.51 1.44 -2.05 1.53
       x2.50 6.72 2 2.12 1.41 1.06 0.85 0.71 2.02 -2.80 1.88
       x3.00 8.02 2 2.77 1.84 1.38 1.11 0.92 2.65 -3.39 2.23
       x3.20 8.53 2 2.95 1.97 1.48 1.18 0.99 2.83 -3.63 2.37

BP/S200x2.00 5.88 2 1.89 1.26 0.94 0.76 0.63 1.79 -2.52 1.89
       x2.50 7.31 2 2.63 1.75 1.31 1.05 0.88 2.51 -3.48 2.63
       x3.00 8.73 2 3.42 2.28 1.71 1.37 1.14 3.28 -4.26 3.32
       x3.20 9.29 2 3.66 2.44 1.83 1.46 1.22 3.52 -4.57 3.53

BP/S230x2.00 6.33 2 2.26 1.51 1.13 0.90 0.75 2.14 -3.00 2.26
       x2.50 7.87 2 3.15 2.10 1.57 1.26 1.05 3.02 -4.15 3.15
       x3.00 9.40 2 4.08 2.72 2.04 1.63 1.36 3.92 -5.15 4.08
       x3.20 10.01 2 4.36 2.91 2.18 1.74 1.45 4.20 -5.52 4.36

BP/S260x2.00 6.80 2 2.66 1.78 1.33 1.07 0.89 2.53 -3.52 2.66
       x2.50 8.46 2 3.72 2.48 1.86 1.49 1.24 3.57 -4.88 3.72
       x3.00 10.11 2 4.82 3.21 2.41 1.93 1.61 4.64 -6.12 4.82
       x3.20 10.76 2 5.15 3.43 2.57 2.06 1.72 4.96 -6.57 5.15

BP/S300x2.00 7.43 2 3.23 2.16 1.62 1.29 1.08 3.09 -4.25 3.23
       x2.50 9.25 2 4.52 3.01 2.26 1.81 1.51 4.35 -5.87 4.52
       x3.00 11.05 2 5.86 3.91 2.93 2.34 1.95 5.65 -7.48 5.86
       x3.20 11.77 2 6.26 4.17 3.13 2.50 2.09 6.04 -8.03 6.26

BP/S350x2.00 8.22 2 3.86 2.57 1.93 1.54 1.29 3.71 -5.06 3.86
       x2.50 10.23 2 5.60 3.73 2.80 2.24 1.87 5.41 -6.78 5.60
       x3.00 12.23 2 7.24 4.83 3.62 2.90 2.41 6.99 -8.57 7.24
       x3.20 13.03 2 7.73 5.15 3.86 3.09 2.58 7.48 -9.34 7.73

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 7.2 m

FESZTÁVOLSÁG: 7.8 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.93 -1.37 0.72

       x2.50 6.13 2 1.37 0.92 0.69 0.55 0.46 1.28 -1.81 0.89
       x3.00 7.31 2 1.79 1.20 0.90 0.72 0.60 1.71 -2.20 1.05
       x3.20 7.77 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.83 -2.36 1.11

BP/S170x2.00 5.41 2 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.19 -1.73 1.16
       x2.50 6.72 2 1.77 1.18 0.89 0.71 0.59 1.69 -2.37 1.44
       x3.00 8.02 2 2.27 1.52 1.14 0.91 0.76 2.17 -2.87 1.70
       x3.20 8.53 2 2.43 1.62 1.21 0.97 0.81 2.33 -3.08 1.80

BP/S200x2.00 5.88 2 1.58 1.05 0.79 0.63 0.53 1.50 -2.13 1.58
       x2.50 7.31 2 2.20 1.47 1.10 0.88 0.73 2.10 -2.94 2.14
       x3.00 8.73 2 2.76 1.84 1.38 1.10 0.92 2.64 -3.61 2.54
       x3.20 9.29 2 2.94 1.96 1.47 1.18 0.98 2.83 -3.87 2.70

BP/S230x2.00 6.33 2 1.89 1.26 0.95 0.76 0.63 1.80 -2.53 1.89
       x2.50 7.87 2 2.64 1.76 1.32 1.06 0.88 2.53 -3.50 2.64
       x3.00 9.40 2 3.24 2.16 1.62 1.30 1.08 3.11 -4.34 3.24
       x3.20 10.01 2 3.46 2.31 1.73 1.38 1.15 3.33 -4.63 3.46

BP/S260x2.00 6.80 2 2.23 1.49 1.12 0.89 0.74 2.12 -2.97 2.23
       x2.50 8.46 2 3.11 2.08 1.56 1.25 1.04 2.99 -4.11 3.11
       x3.00 10.11 2 3.79 2.53 1.90 1.52 1.26 3.64 -5.07 3.79
       x3.20 10.76 2 4.05 2.70 2.02 1.62 1.35 3.90 -5.41 4.05

BP/S300x2.00 7.43 2 2.71 1.81 1.36 1.08 0.90 2.59 -3.58 2.71
       x2.50 9.25 2 3.79 2.53 1.90 1.52 1.26 3.64 -4.98 3.79
       x3.00 11.05 2 4.57 3.05 2.29 1.83 1.52 4.40 -6.10 4.57
       x3.20 11.77 2 4.88 3.25 2.44 1.95 1.63 4.71 -6.50 4.88

BP/S350x2.00 8.22 2 3.24 2.16 1.62 1.30 1.08 3.11 -4.26 3.24
       x2.50 10.23 2 4.69 3.13 2.34 1.88 1.56 4.49 -5.78 4.69
       x3.00 12.23 2 5.61 3.74 2.81 2.25 1.87 5.41 -7.29 5.61
       x3.20 13.03 2 5.98 3.99 2.99 2.39 2.00 5.78 -7.94 5.98

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.84 0.56 0.42 0.34 0.28 0.79 -1.17 0.56

       x2.50 6.13 2 1.16 0.78 0.58 0.47 0.39 1.10 -1.56 0.69
       x3.00 7.31 2 1.51 1.01 0.76 0.61 0.50 1.44 -1.89 0.81
       x3.20 7.77 2 1.62 1.08 0.81 0.65 0.54 1.55 -2.03 0.86

BP/S170x2.00 5.41 2 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.01 -1.49 0.90
       x2.50 6.72 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.43 -2.04 1.11
       x3.00 8.02 2 1.91 1.27 0.95 0.76 0.64 1.82 -2.47 1.32
       x3.20 8.53 2 2.03 1.36 1.02 0.81 0.68 1.95 -2.65 1.40

BP/S200x2.00 5.88 2 1.34 0.89 0.67 0.54 0.45 1.25 -1.82 1.34
       x2.50 7.31 2 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62 1.79 -2.52 1.67
       x3.00 8.73 2 2.27 1.52 1.14 0.91 0.76 2.18 -3.03 1.98
       x3.20 9.29 2 2.42 1.62 1.21 0.97 0.81 2.33 -3.23 2.10

BP/S230x2.00 6.33 2 1.60 1.07 0.80 0.64 0.54 1.52 -2.17 1.60
       x2.50 7.87 2 2.19 1.46 1.10 0.88 0.73 2.09 -2.95 2.19
       x3.00 9.40 2 2.63 1.75 1.32 1.05 0.88 2.52 -3.54 2.63
       x3.20 10.01 2 2.80 1.87 1.40 1.12 0.93 2.69 -3.77 2.80

BP/S260x2.00 6.80 2 1.89 1.26 0.95 0.76 0.63 1.80 -2.54 1.89
       x2.50 8.46 2 2.53 1.69 1.27 1.01 0.84 2.41 -3.43 2.53
       x3.00 10.11 2 3.03 2.02 1.52 1.21 1.01 2.91 -4.10 3.03
       x3.20 10.76 2 3.23 2.16 1.62 1.29 1.08 3.11 -4.37 3.23

BP/S300x2.00 7.43 2 2.30 1.54 1.15 0.92 0.77 2.20 -3.07 2.30
       x2.50 9.25 2 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 2.87 -4.08 3.02
       x3.00 11.05 2 3.61 2.41 1.81 1.44 1.20 3.47 -4.88 3.61
       x3.20 11.77 2 3.85 2.57 1.92 1.54 1.28 3.70 -5.21 3.85

BP/S350x2.00 8.22 2 2.75 1.83 1.38 1.10 0.92 2.65 -3.65 2.75
       x2.50 10.23 2 3.67 2.45 1.83 1.47 1.22 3.50 -4.95 3.67
       x3.00 12.23 2 4.39 2.93 2.19 1.76 1.46 4.22 -5.91 4.39
       x3.20 13.03 2 4.67 3.12 2.34 1.87 1.56 4.51 -6.30 4.67

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 8.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 9.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.71 0.47 0.35 0.28 0.24 0.67 -1.02 0.44

       x2.50 6.13 2 1.00 0.66 0.50 0.40 0.33 0.93 -1.36 0.54
       x3.00 7.31 2 1.29 0.86 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.64 0.63
       x3.20 7.77 2 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -1.76 0.67

BP/S170x2.00 5.41 2 0.93 0.62 0.46 0.37 0.31 0.87 -1.29 0.71
       x2.50 6.72 2 1.29 0.86 0.64 0.52 0.43 1.21 -1.77 0.88
       x3.00 8.02 2 1.62 1.08 0.81 0.65 0.54 1.55 -2.12 1.04
       x3.20 8.53 2 1.73 1.15 0.87 0.69 0.58 1.66 -2.25 1.11

BP/S200x2.00 5.88 2 1.15 0.77 0.57 0.46 0.38 1.08 -1.58 1.07
       x2.50 7.31 2 1.60 1.07 0.80 0.64 0.53 1.53 -2.14 1.32
       x3.00 8.73 2 1.91 1.28 0.96 0.77 0.64 1.83 -2.53 1.57
       x3.20 9.29 2 2.04 1.36 1.02 0.82 0.68 1.96 -2.70 1.66

BP/S230x2.00 6.33 2 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.28 -1.88 1.38
       x2.50 7.87 2 1.82 1.22 0.91 0.73 0.61 1.73 -2.45 1.82
       x3.00 9.40 2 2.18 1.46 1.09 0.87 0.73 2.09 -2.93 2.18
       x3.20 10.01 2 2.32 1.55 1.16 0.93 0.77 2.23 -3.12 2.32

BP/S260x2.00 6.80 2 1.63 1.08 0.81 0.65 0.54 1.54 -2.20 1.63
       x2.50 8.46 2 2.07 1.38 1.03 0.83 0.69 1.96 -2.82 2.07
       x3.00 10.11 2 2.48 1.65 1.24 0.99 0.83 2.37 -3.36 2.48
       x3.20 10.76 2 2.64 1.76 1.32 1.05 0.88 2.53 -3.58 2.64

BP/S300x2.00 7.43 2 1.93 1.29 0.97 0.77 0.64 1.81 -2.65 1.93
       x2.50 9.25 2 2.42 1.61 1.21 0.97 0.81 2.30 -3.32 2.42
       x3.00 11.05 2 2.89 1.93 1.45 1.16 0.97 2.77 -3.97 2.89
       x3.20 11.77 2 3.08 2.05 1.54 1.23 1.03 2.96 -4.22 3.08

BP/S350x2.00 8.22 2 2.25 1.50 1.13 0.90 0.75 2.12 -3.10 2.25
       x2.50 10.23 2 2.90 1.93 1.45 1.16 0.97 2.76 -3.98 2.90
       x3.00 12.23 2 3.46 2.31 1.73 1.39 1.16 3.32 -4.75 3.46
       x3.20 13.03 2 3.69 2.46 1.84 1.48 1.23 3.55 -5.06 3.69

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.62 0.41 0.31 0.25 0.21 0.57 -0.89 0.35

       x2.50 6.13 2 0.86 0.57 0.43 0.34 0.29 0.82 -1.19 0.43
       x3.00 7.31 2 1.11 0.74 0.56 0.44 0.37 1.05 -1.44 0.50
       x3.20 7.77 2 1.19 0.79 0.59 0.47 0.40 1.12 -1.55 0.53

BP/S170x2.00 5.41 2 0.80 0.53 0.40 0.32 0.27 0.75 -1.13 0.57
       x2.50 6.72 2 1.11 0.74 0.56 0.45 0.37 1.05 -1.52 0.70
       x3.00 8.02 2 1.39 0.93 0.70 0.56 0.47 1.31 -1.82 0.83
       x3.20 8.53 2 1.49 0.99 0.74 0.59 0.50 1.40 -1.94 0.88

BP/S200x2.00 5.88 2 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.94 -1.38 0.86
       x2.50 7.31 2 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -1.83 1.06
       x3.00 8.73 2 1.64 1.09 0.82 0.65 0.55 1.56 -2.15 1.26
       x3.20 9.29 2 1.74 1.16 0.87 0.70 0.58 1.67 -2.29 1.34

BP/S230x2.00 6.33 2 1.19 0.79 0.60 0.48 0.40 1.12 -1.64 1.19
       x2.50 7.87 2 1.55 1.03 0.77 0.62 0.52 1.47 -2.07 1.49
       x3.00 9.40 2 1.85 1.23 0.92 0.74 0.62 1.77 -2.46 1.77
       x3.20 10.01 2 1.97 1.31 0.98 0.79 0.66 1.88 -2.62 1.88

BP/S260x2.00 6.80 2 1.37 0.91 0.69 0.55 0.46 1.26 -1.88 1.37
       x2.50 8.46 2 1.73 1.15 0.86 0.69 0.58 1.64 -2.35 1.73
       x3.00 10.11 2 2.07 1.38 1.03 0.83 0.69 1.98 -2.80 2.07
       x3.20 10.76 2 2.20 1.47 1.10 0.88 0.73 2.11 -2.98 2.20

BP/S300x2.00 7.43 2 1.57 1.05 0.79 0.63 0.53 1.47 -2.20 1.57
       x2.50 9.25 2 1.98 1.32 0.99 0.79 0.66 1.88 -2.74 1.98
       x3.00 11.05 2 2.37 1.58 1.18 0.95 0.79 2.26 -3.27 2.37
       x3.20 11.77 2 2.52 1.68 1.26 1.01 0.84 2.41 -3.48 2.52

BP/S350x2.00 8.22 2 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.68 -2.54 1.80
       x2.50 10.23 2 2.33 1.55 1.16 0.93 0.78 2.21 -3.25 2.33
       x3.00 12.23 2 2.78 1.85 1.39 1.11 0.93 2.66 -3.87 2.78
       x3.20 13.03 2 2.95 1.97 1.48 1.18 0.99 2.83 -4.12 2.95

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 9.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 10.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.54 0.36 0.27 0.21 0.18 0.50 -0.78 0.28

       x2.50 6.13 3 0.75 0.50 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.06 0.34
       x3.00 7.31 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.92 -1.28 0.40
       x3.20 7.77 3 1.04 0.70 0.52 0.42 0.35 1.00 -1.37 0.43

BP/S170x2.00 5.41 3 0.69 0.46 0.34 0.27 0.23 0.65 -1.00 0.46
       x2.50 6.72 3 0.97 0.65 0.48 0.39 0.32 0.92 -1.38 0.57
       x3.00 8.02 3 1.24 0.83 0.62 0.50 0.42 1.18 -1.67 0.67
       x3.20 8.53 3 1.33 0.89 0.66 0.53 0.44 1.26 -1.78 0.71

BP/S200x2.00 5.88 3 0.86 0.58 0.43 0.35 0.29 0.82 -1.22 0.70
       x2.50 7.31 3 1.21 0.80 0.60 0.48 0.40 1.14 -1.69 0.86
       x3.00 8.73 3 1.51 1.01 0.76 0.61 0.50 1.42 -2.05 1.02
       x3.20 9.29 3 1.62 1.08 0.81 0.65 0.54 1.55 -2.18 1.08

BP/S230x2.00 6.33 3 1.04 0.69 0.52 0.42 0.35 0.98 -1.45 0.98
       x2.50 7.87 3 1.45 0.97 0.73 0.58 0.48 1.37 -2.00 1.21
       x3.00 9.40 3 1.78 1.19 0.89 0.71 0.60 1.71 -2.40 1.44
       x3.20 10.01 3 1.90 1.27 0.95 0.76 0.63 1.83 -2.56 1.53

BP/S260x2.00 6.80 3 1.23 0.82 0.61 0.49 0.41 1.16 -1.70 1.23
       x2.50 8.46 3 1.72 1.14 0.86 0.69 0.57 1.65 -2.33 1.65
       x3.00 10.11 3 2.09 1.39 1.05 0.84 0.70 2.01 -2.79 1.96
       x3.20 10.76 3 2.23 1.49 1.12 0.89 0.74 2.15 -2.98 2.09

BP/S300x2.00 7.43 3 1.49 1.00 0.75 0.60 0.50 1.40 -2.05 1.49
       x2.50 9.25 3 2.09 1.40 1.05 0.84 0.70 2.02 -2.79 2.09
       x3.00 11.05 3 2.53 1.68 1.26 1.01 0.84 2.44 -3.34 2.53
       x3.20 11.77 3 2.70 1.80 1.35 1.08 0.90 2.60 -3.56 2.70

BP/S350x2.00 8.22 3 1.79 1.19 0.89 0.72 0.60 1.72 -2.44 1.79
       x2.50 10.23 3 2.60 1.73 1.30 1.04 0.87 2.49 -3.37 2.60
       x3.00 12.23 3 3.11 2.07 1.55 1.24 1.04 3.00 -4.07 3.11
       x3.20 13.03 3 3.31 2.21 1.66 1.33 1.10 3.21 -4.33 3.31

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.47 0.31 0.23 0.19 0.16 0.44 -0.71 0.22

       x2.50 6.13 3 0.65 0.44 0.33 0.26 0.22 0.62 -0.94 0.27
       x3.00 7.31 3 0.85 0.57 0.43 0.34 0.28 0.81 -1.14 0.32
       x3.20 7.77 3 0.91 0.61 0.46 0.36 0.30 0.87 -1.22 0.34

BP/S170x2.00 5.41 3 0.61 0.41 0.30 0.24 0.20 0.57 -0.89 0.37
       x2.50 6.72 3 0.85 0.57 0.42 0.34 0.28 0.81 -1.22 0.46
       x3.00 8.02 3 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.03 -1.47 0.55
       x3.20 8.53 3 1.15 0.77 0.58 0.46 0.39 1.10 -1.56 0.58

BP/S200x2.00 5.88 3 0.76 0.51 0.38 0.30 0.25 0.72 -1.09 0.57
       x2.50 7.31 3 1.06 0.71 0.53 0.42 0.35 1.01 -1.49 0.71
       x3.00 8.73 3 1.30 0.87 0.65 0.52 0.43 1.23 -1.77 0.84
       x3.20 9.29 3 1.39 0.92 0.69 0.55 0.46 1.31 -1.89 0.89

BP/S230x2.00 6.33 3 0.91 0.61 0.46 0.36 0.30 0.87 -1.30 0.81
       x2.50 7.87 3 1.26 0.84 0.63 0.50 0.42 1.18 -1.73 1.00
       x3.00 9.40 3 1.51 1.01 0.76 0.61 0.50 1.42 -2.07 1.18
       x3.20 10.01 3 1.61 1.08 0.81 0.65 0.54 1.55 -2.20 1.26

BP/S260x2.00 6.80 3 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.02 -1.52 1.08
       x2.50 8.46 3 1.46 0.98 0.73 0.59 0.49 1.37 -2.00 1.36
       x3.00 10.11 3 1.75 1.17 0.88 0.70 0.59 1.68 -2.39 1.62
       x3.20 10.76 3 1.87 1.25 0.94 0.75 0.62 1.80 -2.55 1.72

BP/S300x2.00 7.43 3 1.31 0.88 0.66 0.53 0.44 1.24 -1.83 1.31
       x2.50 9.25 3 1.75 1.17 0.88 0.70 0.59 1.68 -2.38 1.75
       x3.00 11.05 3 2.10 1.40 1.05 0.84 0.70 2.02 -2.84 2.10
       x3.20 11.77 3 2.24 1.49 1.12 0.90 0.75 2.16 -3.03 2.24

BP/S350x2.00 8.22 3 1.57 1.05 0.79 0.63 0.52 1.51 -2.17 1.57
       x2.50 10.23 3 2.15 1.43 1.07 0.86 0.72 2.06 -2.88 2.15
       x3.00 12.23 3 2.57 1.71 1.28 1.03 0.86 2.47 -3.44 2.57
       x3.20 13.03 3 2.74 1.82 1.37 1.09 0.91 2.64 -3.66 2.74

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 10.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 11.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.41 0.28 0.21 0.17 0.14 0.38 -0.64 0.18

       x2.50 6.13 3 0.58 0.38 0.29 0.23 0.19 0.55 -0.85 0.22
       x3.00 7.31 3 0.75 0.50 0.38 0.30 0.25 0.72 -1.03 0.26
       x3.20 7.77 3 0.80 0.53 0.40 0.32 0.27 0.77 -1.09 0.28

BP/S170x2.00 5.41 3 0.54 0.36 0.27 0.21 0.18 0.50 -0.80 0.31
       x2.50 6.72 3 0.75 0.50 0.38 0.30 0.25 0.71 -1.07 0.38
       x3.00 8.02 3 0.95 0.63 0.48 0.38 0.32 0.91 -1.29 0.45
       x3.20 8.53 3 1.01 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.38 0.48

BP/S200x2.00 5.88 3 0.66 0.44 0.33 0.26 0.22 0.63 -0.98 0.47
       x2.50 7.31 3 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.90 -1.31 0.58
       x3.00 8.73 3 1.13 0.75 0.56 0.45 0.38 1.07 -1.55 0.69
       x3.20 9.29 3 1.20 0.80 0.60 0.48 0.40 1.14 -1.65 0.73

BP/S230x2.00 6.33 3 0.81 0.54 0.40 0.32 0.27 0.76 -1.16 0.67
       x2.50 7.87 3 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.03 -1.50 0.83
       x3.00 9.40 3 1.30 0.87 0.65 0.52 0.43 1.23 -1.79 0.98
       x3.20 10.01 3 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.31 -1.91 1.04

BP/S260x2.00 6.80 3 0.95 0.64 0.48 0.38 0.32 0.91 -1.36 0.92
       x2.50 8.46 3 1.24 0.83 0.62 0.50 0.41 1.17 -1.73 1.14
       x3.00 10.11 3 1.49 0.99 0.74 0.60 0.50 1.40 -2.06 1.35
       x3.20 10.76 3 1.59 1.06 0.79 0.63 0.53 1.52 -2.20 1.43

BP/S300x2.00 7.43 3 1.16 0.78 0.58 0.47 0.39 1.10 -1.64 1.16
       x2.50 9.25 3 1.47 0.98 0.74 0.59 0.49 1.40 -2.04 1.47
       x3.00 11.05 3 1.76 1.17 0.88 0.70 0.59 1.69 -2.43 1.76
       x3.20 11.77 3 1.88 1.25 0.94 0.75 0.63 1.81 -2.59 1.88

BP/S350x2.00 8.22 3 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.28 -1.91 1.38
       x2.50 10.23 3 1.78 1.19 0.89 0.71 0.60 1.70 -2.45 1.78
       x3.00 12.23 3 2.13 1.42 1.07 0.85 0.71 2.05 -2.92 2.13
       x3.20 13.03 3 2.27 1.51 1.14 0.91 0.76 2.19 -3.11 2.27

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.36 0.24 0.18 0.15 0.12 0.34 -0.58 0.15

       x2.50 6.13 3 0.51 0.34 0.26 0.20 0.17 0.48 -0.77 0.18
       x3.00 7.31 3 0.66 0.44 0.33 0.27 0.22 0.63 -0.93 0.21
       x3.20 7.77 3 0.71 0.47 0.35 0.28 0.24 0.68 -0.99 0.22

BP/S170x2.00 5.41 3 0.48 0.32 0.24 0.19 0.16 0.44 -0.73 0.25
       x2.50 6.72 3 0.67 0.44 0.33 0.27 0.22 0.63 -0.97 0.31
       x3.00 8.02 3 0.84 0.56 0.42 0.34 0.28 0.80 -1.15 0.37
       x3.20 8.53 3 0.89 0.60 0.45 0.36 0.30 0.86 -1.23 0.39

BP/S200x2.00 5.88 3 0.59 0.40 0.30 0.24 0.20 0.56 -0.89 0.39
       x2.50 7.31 3 0.83 0.55 0.42 0.33 0.28 0.80 -1.16 0.48
       x3.00 8.73 3 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.95 -1.37 0.57
       x3.20 9.29 3 1.06 0.70 0.53 0.42 0.35 1.01 -1.46 0.61

BP/S230x2.00 6.33 3 0.72 0.48 0.36 0.29 0.24 0.68 -1.05 0.56
       x2.50 7.87 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.32 0.90 -1.32 0.69
       x3.00 9.40 3 1.13 0.75 0.57 0.45 0.38 1.07 -1.57 0.82
       x3.20 10.01 3 1.20 0.80 0.60 0.48 0.40 1.14 -1.67 0.87

BP/S260x2.00 6.80 3 0.85 0.57 0.42 0.34 0.28 0.80 -1.21 0.77
       x2.50 8.46 3 1.07 0.71 0.54 0.43 0.36 1.01 -1.50 0.95
       x3.00 10.11 3 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.21 -1.80 1.13
       x3.20 10.76 3 1.36 0.91 0.68 0.55 0.45 1.29 -1.91 1.20

BP/S300x2.00 7.43 3 1.00 0.66 0.50 0.40 0.33 0.92 -1.42 1.00
       x2.50 9.25 3 1.25 0.83 0.62 0.50 0.42 1.17 -1.76 1.25
       x3.00 11.05 3 1.49 0.99 0.75 0.60 0.50 1.40 -2.10 1.49
       x3.20 11.77 3 1.59 1.06 0.79 0.64 0.53 1.52 -2.24 1.59

BP/S350x2.00 8.22 3 1.16 0.77 0.58 0.46 0.39 1.08 -1.64 1.16
       x2.50 10.23 3 1.49 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -2.10 1.49
       x3.00 12.23 3 1.78 1.19 0.89 0.71 0.59 1.71 -2.50 1.78
       x3.20 13.03 3 1.90 1.26 0.95 0.76 0.63 1.82 -2.66 1.90

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 12.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.32 0.22 0.16 0.13 0.11 0.30 -0.53 0.12

       x2.50 6.13 3 0.45 0.30 0.23 0.18 0.15 0.43 -0.70 0.14
       x3.00 7.31 3 0.59 0.39 0.30 0.24 0.20 0.56 -0.84 0.17
       x3.20 7.77 3 0.63 0.42 0.31 0.25 0.21 0.60 -0.90 0.18

BP/S170x2.00 5.41 3 0.42 0.28 0.21 0.17 0.14 0.40 -0.66 0.21
       x2.50 6.72 3 0.59 0.40 0.30 0.24 0.20 0.56 -0.87 0.26
       x3.00 8.02 3 0.75 0.50 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.04 0.30
       x3.20 8.53 3 0.80 0.53 0.40 0.32 0.27 0.76 -1.09 0.32

BP/S200x2.00 5.88 3 0.53 0.35 0.27 0.21 0.18 0.50 -0.80 0.33
       x2.50 7.31 3 0.74 0.50 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.03 0.41
       x3.00 8.73 3 0.88 0.59 0.44 0.35 0.29 0.84 -1.22 0.48
       x3.20 9.29 3 0.93 0.62 0.47 0.37 0.31 0.90 -1.30 0.51

BP/S230x2.00 6.33 3 0.63 0.42 0.32 0.25 0.21 0.61 -0.94 0.47
       x2.50 7.87 3 0.83 0.55 0.42 0.33 0.28 0.79 -1.17 0.58
       x3.00 9.40 3 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.95 -1.39 0.69
       x3.20 10.01 3 1.06 0.71 0.53 0.42 0.35 1.01 -1.48 0.73

BP/S260x2.00 6.80 3 0.74 0.49 0.37 0.30 0.25 0.69 -1.06 0.65
       x2.50 8.46 3 0.93 0.62 0.47 0.37 0.31 0.88 -1.32 0.81
       x3.00 10.11 3 1.11 0.74 0.56 0.45 0.37 1.06 -1.58 0.96
       x3.20 10.76 3 1.19 0.79 0.59 0.47 0.40 1.12 -1.68 1.02

BP/S300x2.00 7.43 3 0.85 0.57 0.43 0.34 0.28 0.79 -1.23 0.85
       x2.50 9.25 3 1.07 0.71 0.53 0.43 0.36 1.01 -1.54 1.07
       x3.00 11.05 3 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.20 -1.83 1.28
       x3.20 11.77 3 1.36 0.91 0.68 0.54 0.45 1.28 -1.95 1.36

BP/S350x2.00 8.22 3 0.97 0.65 0.49 0.39 0.32 0.91 -1.42 0.97
       x2.50 10.23 3 1.26 0.84 0.63 0.50 0.42 1.18 -1.82 1.26
       x3.00 12.23 3 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.44 -2.16 1.50
       x3.20 13.03 3 1.60 1.07 0.80 0.64 0.53 1.53 -2.30 1.60

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
négy támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

négy támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
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FESZTÁVOLSÁG: 2.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 3.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 7.40 4.93 3.70 2.96 2.47 5.90 -7.86 7.40

       x2.50 6.13 9.38 6.25 4.69 3.75 3.13 7.62 -9.66 9.38
       x3.00 7.31 11.28 7.52 5.64 4.51 3.76 9.30 -11.38 11.28
       x3.20 7.77 12.04 8.03 6.02 4.82 4.01 9.97 -12.05 12.04

BP/S170x2.00 5.41 10.54 7.03 5.27 4.22 3.51 9.13 -9.15 10.54
       x2.50 6.72 13.75 9.17 6.88 5.50 4.58 11.87 -11.24 13.75
       x3.00 8.02 16.69 11.13 8.34 6.68 5.56 14.34 -13.24 16.69
       x3.20 8.53 17.87 11.91 8.94 7.15 5.96 15.45 -14.02 17.87

BP/S200x2.00 5.88 13.00 8.67 6.50 5.20 4.33 12.28 -10.58 13.00
       x2.50 7.31 18.03 12.02 9.01 7.21 6.01 17.24 -12.99 18.03
       x3.00 8.73 23.35 15.57 11.67 9.34 7.78 21.56 -15.42 23.35
       x3.20 9.29 25.15 16.77 12.58 10.06 8.38 23.30 -16.32 25.15

BP/S230x2.00 6.33 15.54 10.36 7.77 6.22 5.18 14.74 -12.02 15.54
       x2.50 7.87 21.59 14.39 10.80 8.64 7.20 20.71 -14.73 21.59
       x3.00 9.40 28.03 18.69 14.02 11.21 9.35 27.09 -17.34 28.03
       x3.20 10.01 30.71 20.47 15.35 12.28 10.24 29.74 -18.36 30.71

BP/S260x2.00 6.80 18.30 12.20 9.15 7.32 6.10 17.42 -13.51 18.30
       x2.50 8.46 25.47 16.98 12.73 10.19 8.49 24.50 -16.56 25.47
       x3.00 10.11 33.15 22.10 16.57 13.26 11.05 32.11 -19.49 33.15
       x3.20 10.76 36.34 24.22 18.17 14.53 12.11 34.01 -20.63 36.34

BP/S300x2.00 7.43 22.21 14.81 11.11 8.89 7.40 21.23 -15.63 22.21
       x2.50 9.25 30.97 20.64 15.48 12.39 10.32 29.88 -19.16 30.97
       x3.00 11.05 40.01 26.67 20.01 16.00 13.34 36.77 -22.54 40.01
       x3.20 11.77 42.11 28.07 21.05 16.84 14.04 38.68 -23.86 42.11

BP/S350x2.00 8.22 26.60 17.73 13.30 10.64 8.87 25.53 -18.27 26.60
       x2.50 10.23 38.35 25.57 19.18 15.34 12.78 37.14 -22.62 38.35
       x3.00 12.23 48.26 32.17 24.13 19.30 16.09 44.23 -26.62 48.26
       x3.20 13.03 50.79 33.86 25.40 20.32 16.93 46.57 -28.17 50.79

Oznaczenie Masa
 [kg/mb] Tężnik

Obciążenie Qd [kN/m2] przy rozstawie [m] Obciążenie  [kN/mb]
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200

BP/S140x2.00 4.94 5.05 3.37 2.52 2.02 1.68 4.13 -5.09 5.05
       x2.50 6.13 6.39 4.26 3.20 2.56 2.13 5.32 -6.25 6.39
       x3.00 7.31 7.75 5.16 3.87 3.10 2.58 6.52 -7.34 7.75
       x3.20 7.77 8.30 5.53 4.15 3.32 2.77 7.01 -7.77 8.30

BP/S170x2.00 5.41 6.81 4.54 3.41 2.72 2.27 5.99 -5.83 6.81
       x2.50 6.72 9.06 6.04 4.53 3.62 3.02 7.80 -7.15 9.06
       x3.00 8.02 11.07 7.38 5.53 4.43 3.69 9.66 -8.41 11.07
       x3.20 8.53 11.90 7.93 5.95 4.76 3.97 10.44 -8.90 11.90

BP/S200x2.00 5.88 8.40 5.60 4.20 3.36 2.80 7.80 -6.66 8.40
       x2.50 7.31 11.65 7.77 5.83 4.66 3.88 10.96 -8.18 11.65
       x3.00 8.73 15.05 10.03 7.53 6.02 5.02 13.68 -9.67 15.05
       x3.20 9.29 16.21 10.81 8.11 6.49 5.41 14.84 -10.23 16.21

BP/S230x2.00 6.33 10.04 6.69 5.02 4.02 3.35 9.35 -7.49 10.04
       x2.50 7.87 13.95 9.30 6.98 5.58 4.65 13.15 -9.18 13.95
       x3.00 9.40 18.30 12.20 9.15 7.32 6.10 17.40 -10.79 18.30
       x3.20 10.01 20.16 13.44 10.08 8.06 6.72 19.21 -11.42 20.16

BP/S260x2.00 6.80 11.82 7.88 5.91 4.73 3.94 11.26 -8.37 11.82
       x2.50 8.46 16.45 10.97 8.23 6.58 5.49 15.54 -10.27 16.45
       x3.00 10.11 21.31 14.21 10.66 8.53 7.10 19.63 -12.07 21.31
       x3.20 10.76 22.52 15.01 11.26 9.01 7.51 20.71 -12.77 22.52

BP/S300x2.00 7.43 14.34 9.56 7.17 5.74 4.78 13.72 -9.63 14.34
       x2.50 9.25 20.00 13.33 10.00 8.00 6.67 19.04 -11.81 20.00
       x3.00 11.05 24.17 16.11 12.08 9.67 8.06 21.80 -13.89 24.17
       x3.20 11.77 25.53 17.02 12.76 10.21 8.51 23.00 -14.70 25.53

BP/S350x2.00 8.22 17.16 11.44 8.58 6.86 5.72 16.49 -11.19 17.16
       x2.50 10.23 24.32 16.21 12.16 9.73 8.11 22.23 -13.88 24.32
       x3.00 12.23 28.49 18.99 14.25 11.40 9.50 25.42 -16.32 28.49
       x3.20 13.03 30.09 20.06 15.05 12.04 10.03 26.82 -17.27 30.09

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 5.05 3.37 2.52 2.02 1.68 4.13 -5.09 5.05

       x2.50 6.13 6.39 4.26 3.20 2.56 2.13 5.32 -6.25 6.39
       x3.00 7.31 7.75 5.16 3.87 3.10 2.58 6.52 -7.34 7.75
       x3.20 7.77 8.30 5.53 4.15 3.32 2.77 7.01 -7.77 8.30

BP/S170x2.00 5.41 6.81 4.54 3.41 2.72 2.27 5.99 -5.83 6.81
       x2.50 6.72 9.06 6.04 4.53 3.62 3.02 7.80 -7.15 9.06
       x3.00 8.02 11.07 7.38 5.53 4.43 3.69 9.66 -8.41 11.07
       x3.20 8.53 11.90 7.93 5.95 4.76 3.97 10.44 -8.90 11.90

BP/S200x2.00 5.88 8.40 5.60 4.20 3.36 2.80 7.80 -6.66 8.40
       x2.50 7.31 11.65 7.77 5.83 4.66 3.88 10.96 -8.18 11.65
       x3.00 8.73 15.05 10.03 7.53 6.02 5.02 13.68 -9.67 15.05
       x3.20 9.29 16.21 10.81 8.11 6.49 5.41 14.84 -10.23 16.21

BP/S230x2.00 6.33 10.04 6.69 5.02 4.02 3.35 9.35 -7.49 10.04
       x2.50 7.87 13.95 9.30 6.98 5.58 4.65 13.15 -9.18 13.95
       x3.00 9.40 18.30 12.20 9.15 7.32 6.10 17.40 -10.79 18.30
       x3.20 10.01 20.16 13.44 10.08 8.06 6.72 19.21 -11.42 20.16

BP/S260x2.00 6.80 11.82 7.88 5.91 4.73 3.94 11.26 -8.37 11.82
       x2.50 8.46 16.45 10.97 8.23 6.58 5.49 15.54 -10.27 16.45
       x3.00 10.11 21.31 14.21 10.66 8.53 7.10 19.63 -12.07 21.31
       x3.20 10.76 22.52 15.01 11.26 9.01 7.51 20.71 -12.77 22.52

BP/S300x2.00 7.43 14.34 9.56 7.17 5.74 4.78 13.72 -9.63 14.34
       x2.50 9.25 20.00 13.33 10.00 8.00 6.67 19.04 -11.81 20.00
       x3.00 11.05 24.17 16.11 12.08 9.67 8.06 21.80 -13.89 24.17
       x3.20 11.77 25.53 17.02 12.76 10.21 8.51 23.00 -14.70 25.53

BP/S350x2.00 8.22 17.16 11.44 8.58 6.86 5.72 16.49 -11.19 17.16
       x2.50 10.23 24.32 16.21 12.16 9.73 8.11 22.23 -13.88 24.32
       x3.00 12.23 28.49 18.99 14.25 11.40 9.50 25.42 -16.32 28.49
       x3.20 13.03 30.09 20.06 15.05 12.04 10.03 26.82 -17.27 30.09

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

 [kg/m]Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 3.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 4.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3.73 2.48 1.86 1.49 1.24 3.16 -3.67 3.73

       x2.50 6.13 4.76 3.17 2.38 1.90 1.59 4.06 -4.51 4.76
       x3.00 7.31 5.75 3.84 2.88 2.30 1.92 4.96 -5.28 5.75
       x3.20 7.77 6.16 4.11 3.08 2.46 2.05 5.33 -5.58 6.16

BP/S170x2.00 5.41 4.77 3.18 2.38 1.91 1.59 4.42 -4.11 4.77
       x2.50 6.72 6.55 4.36 3.27 2.62 2.18 5.74 -5.05 6.55
       x3.00 8.02 7.98 5.32 3.99 3.19 2.66 7.08 -5.92 7.98
       x3.20 8.53 8.56 5.71 4.28 3.43 2.85 7.63 -6.26 8.56

BP/S200x2.00 5.88 5.88 3.92 2.94 2.35 1.96 5.50 -4.61 5.88
       x2.50 7.31 8.16 5.44 4.08 3.27 2.72 7.73 -5.67 8.16
       x3.00 8.73 10.56 7.04 5.28 4.23 3.52 9.70 -6.65 10.56
       x3.20 9.29 11.36 7.58 5.68 4.55 3.79 10.50 -7.02 11.36

BP/S230x2.00 6.33 7.03 4.69 3.51 2.81 2.34 6.59 -5.08 7.03
       x2.50 7.87 9.77 6.52 4.89 3.91 3.26 9.28 -6.24 9.77
       x3.00 9.40 12.83 8.55 6.41 5.13 4.28 12.27 -7.32 12.83
       x3.20 10.01 14.13 9.42 7.07 5.65 4.71 13.51 -7.74 14.13

BP/S260x2.00 6.80 8.28 5.52 4.14 3.31 2.76 7.78 -5.62 8.28
       x2.50 8.46 11.53 7.68 5.76 4.61 3.84 10.96 -6.90 11.53
       x3.00 10.11 14.58 9.72 7.29 5.83 4.86 13.54 -8.11 14.58
       x3.20 10.76 15.41 10.27 7.70 6.16 5.14 14.29 -8.57 15.41

BP/S300x2.00 7.43 10.04 6.69 5.02 4.02 3.35 9.47 -6.40 10.04
       x2.50 9.25 13.82 9.22 6.91 5.53 4.61 12.59 -7.85 13.82
       x3.00 11.05 16.24 10.83 8.12 6.50 5.42 14.78 -9.23 16.24
       x3.20 11.77 17.16 11.44 8.58 6.86 5.72 15.60 -9.76 17.16

BP/S350x2.00 8.22 12.00 8.00 6.00 4.80 4.00 11.36 -7.35 12.00
       x2.50 10.23 15.81 10.54 7.90 6.32 5.27 14.23 -9.13 15.81
       x3.00 12.23 18.58 12.39 9.29 7.43 6.19 16.73 -10.74 18.58
       x3.20 13.03 19.62 13.08 9.81 7.85 6.54 17.66 -11.36 19.62

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2.75 1.84 1.38 1.10 0.92 2.53 -2.86 2.75

       x2.50 6.13 3.71 2.47 1.85 1.48 1.24 3.24 -3.51 3.71
       x3.00 7.31 4.48 2.99 2.24 1.79 1.49 3.95 -4.11 4.48
       x3.20 7.77 4.79 3.20 2.40 1.92 1.60 4.24 -4.34 4.79

BP/S170x2.00 5.41 3.52 2.35 1.76 1.41 1.18 3.30 -3.14 3.52
       x2.50 6.72 4.88 3.26 2.44 1.95 1.63 4.46 -3.86 4.88
       x3.00 8.02 6.08 4.05 3.04 2.43 2.03 5.48 -4.52 6.08
       x3.20 8.53 6.51 4.34 3.26 2.61 2.17 5.90 -4.77 6.51

BP/S200x2.00 5.88 4.35 2.90 2.17 1.74 1.45 4.09 -3.46 4.35
       x2.50 7.31 6.04 4.03 3.02 2.42 2.01 5.74 -4.26 6.04
       x3.00 8.73 7.87 5.25 3.94 3.15 2.62 7.30 -4.94 7.87
       x3.20 9.29 8.46 5.64 4.23 3.38 2.82 7.88 -5.22 8.46

BP/S230x2.00 6.33 5.20 3.46 2.60 2.08 1.73 4.90 -3.72 5.20
       x2.50 7.87 7.23 4.82 3.61 2.89 2.41 6.89 -4.57 7.23
       x3.00 9.40 9.49 6.33 4.75 3.80 3.16 9.11 -5.36 9.49
       x3.20 10.01 10.41 6.94 5.21 4.16 3.47 9.95 -5.66 10.41

BP/S260x2.00 6.80 6.12 4.08 3.06 2.45 2.04 5.78 -4.05 6.12
       x2.50 8.46 8.53 5.68 4.26 3.41 2.84 8.14 -4.98 8.53
       x3.00 10.11 10.71 7.14 5.35 4.28 3.57 10.01 -5.85 10.71
       x3.20 10.76 11.32 7.55 5.66 4.53 3.77 10.57 -6.17 11.32

BP/S300x2.00 7.43 7.42 4.95 3.71 2.97 2.47 7.04 -4.53 7.42
       x2.50 9.25 10.07 6.71 5.04 4.03 3.36 9.24 -5.58 10.07
       x3.00 11.05 11.86 7.91 5.93 4.74 3.95 10.88 -6.55 11.86
       x3.20 11.77 12.53 8.35 6.27 5.01 4.18 11.48 -6.92 12.53

BP/S350x2.00 8.22 8.77 5.85 4.39 3.51 2.92 7.92 -5.11 8.77
       x2.50 10.23 11.31 7.54 5.65 4.52 3.77 10.26 -6.38 11.31
       x3.00 12.23 13.33 8.89 6.67 5.33 4.44 12.10 -7.50 13.33
       x3.20 13.03 14.08 9.39 7.04 5.63 4.69 12.77 -7.93 14.08

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 4.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 5.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 2.11 1.41 1.06 0.84 0.70 1.97 -2.87 2.11

       x2.50 6.13 1 2.92 1.94 1.46 1.17 0.97 2.76 -3.66 2.92
       x3.00 7.31 1 3.81 2.54 1.90 1.52 1.27 3.63 -4.43 3.81
       x3.20 7.77 1 4.19 2.79 2.09 1.68 1.40 4.01 -4.75 4.19

BP/S170x2.00 5.41 1 2.70 1.80 1.35 1.08 0.90 2.54 -3.75 2.70
       x2.50 6.72 1 3.75 2.50 1.87 1.50 1.25 3.56 -4.79 3.75
       x3.00 8.02 1 4.90 3.27 2.45 1.96 1.64 4.70 -5.81 4.90
       x3.20 8.53 1 5.40 3.60 2.70 2.16 1.80 5.18 -6.22 5.40

BP/S200x2.00 5.88 1 3.34 2.23 1.67 1.34 1.11 3.15 -4.68 3.34
       x2.50 7.31 1 4.64 3.09 2.32 1.86 1.55 4.42 -5.99 4.64
       x3.00 8.73 1 6.08 4.05 3.04 2.43 2.03 5.84 -7.30 6.08
       x3.20 9.29 1 6.69 4.46 3.35 2.68 2.23 6.44 -7.83 6.69

BP/S230x2.00 6.33 1 3.99 2.66 2.00 1.60 1.33 3.77 -5.61 3.99
       x2.50 7.87 1 5.55 3.70 2.78 2.22 1.85 5.31 -7.21 5.55
       x3.00 9.40 1 7.29 4.86 3.65 2.92 2.43 7.02 -8.81 7.29
       x3.20 10.01 1 8.03 5.35 4.01 3.21 2.68 7.72 -9.47 8.03

BP/S260x2.00 6.80 1 4.70 3.13 2.35 1.88 1.57 4.45 -6.51 4.70
       x2.50 8.46 1 6.55 4.37 3.28 2.62 2.18 6.27 -8.51 6.55
       x3.00 10.11 1 8.61 5.74 4.31 3.44 2.87 8.30 -10.44 8.61
       x3.20 10.76 1 9.45 6.30 4.72 3.78 3.15 9.09 -11.22 9.45

BP/S300x2.00 7.43 1 5.70 3.80 2.85 2.28 1.90 5.42 -7.37 5.70
       x2.50 9.25 1 7.96 5.31 3.98 3.18 2.65 7.64 -9.91 7.96
       x3.00 11.05 1 10.48 6.99 5.24 4.19 3.49 10.12 -12.69 10.48
       x3.20 11.77 1 11.46 7.64 5.73 4.59 3.82 11.04 -13.66 11.46

BP/S350x2.00 8.22 1 6.81 4.54 3.41 2.72 2.27 6.51 -8.45 6.81
       x2.50 10.23 1 9.85 6.57 4.93 3.94 3.28 9.48 -11.37 9.85
       x3.00 12.23 1 12.99 8.66 6.49 5.20 4.33 12.57 -14.47 12.99
       x3.20 13.03 1 14.16 9.44 7.08 5.66 4.72 13.67 -15.80 14.16

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.67 1.11 0.83 0.67 0.56 1.56 -2.30 1.67

       x2.50 6.13 1 2.30 1.54 1.15 0.92 0.77 2.18 -2.93 2.30
       x3.00 7.31 1 3.01 2.01 1.50 1.20 1.00 2.87 -3.55 2.75
       x3.20 7.77 1 3.31 2.21 1.65 1.32 1.10 3.17 -3.80 2.92

BP/S170x2.00 5.41 1 2.14 1.42 1.07 0.85 0.71 2.01 -3.00 2.14
       x2.50 6.72 1 2.96 1.97 1.48 1.18 0.99 2.82 -3.83 2.96
       x3.00 8.02 1 3.88 2.58 1.94 1.55 1.29 3.72 -4.64 3.88
       x3.20 8.53 1 4.27 2.85 2.13 1.71 1.42 4.10 -4.98 4.27

BP/S200x2.00 5.88 1 2.64 1.76 1.32 1.06 0.88 2.49 -3.75 2.64
       x2.50 7.31 1 3.67 2.44 1.83 1.47 1.22 3.50 -4.80 3.67
       x3.00 8.73 1 4.81 3.21 2.40 1.92 1.60 4.62 -5.84 4.81
       x3.20 9.29 1 5.21 3.48 2.61 2.09 1.74 5.01 -6.26 5.21

BP/S230x2.00 6.33 1 3.15 2.10 1.58 1.26 1.05 2.99 -4.51 3.15
       x2.50 7.87 1 4.39 2.93 2.20 1.76 1.46 4.20 -5.78 4.39
       x3.00 9.40 1 5.70 3.80 2.85 2.28 1.90 5.47 -7.00 5.70
       x3.20 10.01 1 6.09 4.06 3.04 2.44 2.03 5.85 -7.45 6.09

BP/S260x2.00 6.80 1 3.72 2.48 1.86 1.49 1.24 3.53 -5.25 3.72
       x2.50 8.46 1 5.18 3.45 2.59 2.07 1.73 4.97 -6.75 5.18
       x3.00 10.11 1 6.60 4.40 3.30 2.64 2.20 6.33 -8.05 6.60
       x3.20 10.76 1 7.04 4.69 3.52 2.82 2.35 6.77 -8.57 7.04

BP/S300x2.00 7.43 1 4.51 3.01 2.26 1.80 1.50 4.30 -5.96 4.51
       x2.50 9.25 1 6.30 4.20 3.15 2.52 2.10 6.06 -7.98 6.30
       x3.00 11.05 1 7.87 5.24 3.93 3.15 2.62 7.56 -9.52 7.87
       x3.20 11.77 1 8.39 5.60 4.20 3.36 2.80 8.08 -10.13 8.39

BP/S350x2.00 8.22 1 5.39 3.59 2.69 2.15 1.80 5.16 -6.86 5.39
       x2.50 10.23 1 7.80 5.20 3.90 3.12 2.60 7.51 -9.20 7.80
       x3.00 12.23 1 9.57 6.38 4.79 3.83 3.19 9.21 -11.44 9.57
       x3.20 13.03 1 10.21 6.81 5.11 4.08 3.40 9.84 -12.17 10.21

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 6.0 m

FESZTÁVOLSÁG: 6.6 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.34 0.90 0.67 0.54 0.45 1.24 -1.88 1.34

       x2.50 6.13 1 1.86 1.24 0.93 0.74 0.62 1.76 -2.40 1.68
       x3.00 7.31 1 2.43 1.62 1.22 0.97 0.81 2.33 -2.90 1.99
       x3.20 7.77 1 2.67 1.78 1.34 1.07 0.89 2.57 -3.11 2.11

BP/S170x2.00 5.41 1 1.73 1.15 0.86 0.69 0.58 1.62 -2.45 1.73
       x2.50 6.72 1 2.39 1.60 1.20 0.96 0.80 2.28 -3.14 2.39
       x3.00 8.02 1 3.14 2.09 1.57 1.25 1.05 3.01 -3.80 3.14
       x3.20 8.53 1 3.45 2.30 1.73 1.38 1.15 3.32 -4.07 3.38

BP/S200x2.00 5.88 1 2.13 1.42 1.07 0.85 0.71 2.02 -3.07 2.13
       x2.50 7.31 1 2.97 1.98 1.48 1.19 0.99 2.83 -3.93 2.97
       x3.00 8.73 1 3.89 2.59 1.95 1.56 1.30 3.74 -4.70 3.89
       x3.20 9.29 1 4.16 2.77 2.08 1.66 1.39 4.00 -5.00 4.16

BP/S230x2.00 6.33 1 2.55 1.70 1.28 1.02 0.85 2.42 -3.61 2.55
       x2.50 7.87 1 3.55 2.37 1.78 1.42 1.19 3.41 -4.50 3.55
       x3.00 9.40 1 4.51 3.00 2.25 1.80 1.50 4.32 -5.36 4.51
       x3.20 10.01 1 4.80 3.20 2.40 1.92 1.60 4.62 -5.70 4.80

BP/S260x2.00 6.80 1 3.01 2.01 1.50 1.20 1.00 2.86 -4.11 3.01
       x2.50 8.46 1 4.20 2.80 2.10 1.68 1.40 4.03 -5.11 4.20
       x3.00 10.11 1 5.13 3.42 2.57 2.05 1.71 4.93 -6.09 5.13
       x3.20 10.76 1 5.47 3.65 2.74 2.19 1.82 5.26 -6.47 5.47

BP/S300x2.00 7.43 1 3.65 2.43 1.83 1.46 1.22 3.48 -4.78 3.65
       x2.50 9.25 1 4.98 3.32 2.49 1.99 1.66 4.74 -5.95 4.98
       x3.00 11.05 1 5.98 3.99 2.99 2.39 1.99 5.74 -7.09 5.98
       x3.20 11.77 1 6.37 4.25 3.19 2.55 2.12 6.13 -7.53 6.37

BP/S350x2.00 8.22 1 4.36 2.91 2.18 1.74 1.45 4.18 -5.51 4.36
       x2.50 10.23 1 5.92 3.95 2.96 2.37 1.97 5.64 -7.05 5.92
       x3.00 12.23 1 7.10 4.73 3.55 2.84 2.37 6.81 -8.39 7.10
       x3.20 13.03 1 7.56 5.04 3.78 3.02 2.52 7.28 -8.92 7.56

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 1.11 0.74 0.55 0.44 0.37 1.03 -1.57 1.01

       x2.50 6.13 2 1.53 1.02 0.77 0.61 0.51 1.45 -2.00 1.25
       x3.00 7.31 2 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 1.92 -2.43 1.48
       x3.20 7.77 2 2.15 1.43 1.07 0.86 0.72 2.06 -2.60 1.57

BP/S170x2.00 5.41 2 1.42 0.95 0.71 0.57 0.47 1.34 -2.05 1.42
       x2.50 6.72 2 1.97 1.32 0.99 0.79 0.66 1.88 -2.62 1.97
       x3.00 8.02 2 2.58 1.72 1.29 1.03 0.86 2.46 -3.17 2.38
       x3.20 8.53 2 2.75 1.83 1.38 1.10 0.92 2.64 -3.40 2.52

BP/S200x2.00 5.88 2 1.76 1.17 0.88 0.70 0.59 1.66 -2.56 1.76
       x2.50 7.31 2 2.44 1.63 1.22 0.98 0.82 2.34 -3.28 2.44
       x3.00 8.73 2 3.19 2.13 1.59 1.28 1.06 3.06 -3.99 3.19
       x3.20 9.29 2 3.41 2.27 1.70 1.36 1.14 3.28 -4.27 3.41

BP/S230x2.00 6.33 2 2.10 1.40 1.05 0.84 0.70 2.00 -3.09 2.10
       x2.50 7.87 2 2.93 1.95 1.47 1.17 0.98 2.81 -3.96 2.93
       x3.00 9.40 2 3.80 2.53 1.90 1.52 1.27 3.65 -4.82 3.80
       x3.20 10.01 2 4.06 2.71 2.03 1.62 1.35 3.91 -5.17 4.06

BP/S260x2.00 6.80 2 2.48 1.65 1.24 0.99 0.83 2.36 -3.61 2.48
       x2.50 8.46 2 3.46 2.31 1.73 1.38 1.15 3.33 -4.70 3.46
       x3.00 10.11 2 4.49 2.99 2.24 1.80 1.50 4.32 -5.73 4.49
       x3.20 10.76 2 4.79 3.20 2.40 1.92 1.60 4.63 -6.15 4.79

BP/S300x2.00 7.43 2 3.01 2.01 1.51 1.21 1.00 2.88 -4.13 3.01
       x2.50 9.25 2 4.21 2.81 2.11 1.68 1.40 4.06 -5.51 4.21
       x3.00 11.05 2 5.46 3.64 2.73 2.18 1.82 5.27 -7.01 5.46
       x3.20 11.77 2 5.83 3.89 2.92 2.33 1.94 5.63 -7.53 5.83

BP/S350x2.00 8.22 2 3.60 2.40 1.80 1.44 1.20 3.46 -4.78 3.60
       x2.50 10.23 2 5.22 3.48 2.61 2.09 1.74 5.04 -6.37 5.22
       x3.00 12.23 2 6.75 4.50 3.37 2.70 2.25 6.52 -8.05 6.75
       x3.20 13.03 2 7.20 4.80 3.60 2.88 2.40 6.97 -8.77 7.20

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 7.2 m

FESZTÁVOLSÁG: 7.8 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.92 0.62 0.46 0.37 0.31 0.86 -1.33 0.77

       x2.50 6.13 2 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.20 -1.70 0.95
       x3.00 7.31 2 1.67 1.11 0.84 0.67 0.56 1.59 -2.06 1.12
       x3.20 7.77 2 1.78 1.19 0.89 0.71 0.59 1.71 -2.21 1.19

BP/S170x2.00 5.41 2 1.19 0.79 0.59 0.48 0.40 1.11 -1.74 1.19
       x2.50 6.72 2 1.65 1.10 0.83 0.66 0.55 1.57 -2.22 1.53
       x3.00 8.02 2 2.12 1.41 1.06 0.85 0.71 2.02 -2.69 1.81
       x3.20 8.53 2 2.26 1.51 1.13 0.90 0.75 2.17 -2.88 1.92

BP/S200x2.00 5.88 2 1.47 0.98 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.18 1.47
       x2.50 7.31 2 2.05 1.36 1.02 0.82 0.68 1.96 -2.78 2.05
       x3.00 8.73 2 2.57 1.71 1.28 1.03 0.86 2.46 -3.38 2.57
       x3.20 9.29 2 2.74 1.83 1.37 1.10 0.91 2.63 -3.62 2.74

BP/S230x2.00 6.33 2 1.76 1.17 0.88 0.70 0.59 1.67 -2.63 1.76
       x2.50 7.87 2 2.46 1.64 1.23 0.98 0.82 2.36 -3.36 2.46
       x3.00 9.40 2 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 2.90 -4.09 3.02
       x3.20 10.01 2 3.22 2.15 1.61 1.29 1.07 3.10 -4.38 3.22

BP/S260x2.00 6.80 2 2.08 1.39 1.04 0.83 0.69 1.98 -3.07 2.08
       x2.50 8.46 2 2.90 1.93 1.45 1.16 0.97 2.79 -3.99 2.90
       x3.00 10.11 2 3.53 2.35 1.77 1.41 1.18 3.39 -4.86 3.53
       x3.20 10.76 2 3.77 2.51 1.88 1.51 1.26 3.63 -5.21 3.77

BP/S300x2.00 7.43 2 2.52 1.68 1.26 1.01 0.84 2.41 -3.52 2.52
       x2.50 9.25 2 3.53 2.35 1.77 1.41 1.18 3.40 -4.68 3.53
       x3.00 11.05 2 4.26 2.84 2.13 1.70 1.42 4.10 -5.95 4.26
       x3.20 11.77 2 4.55 3.03 2.27 1.82 1.52 4.39 -6.39 4.55

BP/S350x2.00 8.22 2 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 2.90 -4.08 3.02
       x2.50 10.23 2 4.37 2.91 2.18 1.75 1.46 4.18 -5.42 4.37
       x3.00 12.23 2 5.23 3.49 2.62 2.09 1.74 5.04 -6.84 5.23
       x3.20 13.03 2 5.58 3.72 2.79 2.23 1.86 5.39 -7.45 5.58

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.73 -1.15 0.59

       x2.50 6.13 2 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.02 -1.46 0.73
       x3.00 7.31 2 1.41 0.94 0.70 0.56 0.47 1.32 -1.77 0.87
       x3.20 7.77 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.41 -1.90 0.92

BP/S170x2.00 5.41 2 1.00 0.67 0.50 0.40 0.34 0.94 -1.49 0.96
       x2.50 6.72 2 1.40 0.93 0.70 0.56 0.47 1.31 -1.91 1.19
       x3.00 8.02 2 1.77 1.18 0.89 0.71 0.59 1.70 -2.31 1.41
       x3.20 8.53 2 1.89 1.26 0.95 0.76 0.63 1.81 -2.48 1.49

BP/S200x2.00 5.88 2 1.25 0.83 0.62 0.50 0.42 1.17 -1.87 1.25
       x2.50 7.31 2 1.74 1.16 0.87 0.69 0.58 1.66 -2.39 1.74
       x3.00 8.73 2 2.12 1.41 1.06 0.85 0.71 2.03 -2.90 2.11
       x3.20 9.29 2 2.26 1.50 1.13 0.90 0.75 2.16 -3.11 2.24

BP/S230x2.00 6.33 2 1.49 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -2.25 1.49
       x2.50 7.87 2 2.04 1.36 1.02 0.82 0.68 1.94 -2.89 2.04
       x3.00 9.40 2 2.45 1.63 1.22 0.98 0.82 2.35 -3.51 2.45
       x3.20 10.01 2 2.61 1.74 1.31 1.04 0.87 2.51 -3.76 2.61

BP/S260x2.00 6.80 2 1.76 1.18 0.88 0.71 0.59 1.68 -2.64 1.76
       x2.50 8.46 2 2.36 1.57 1.18 0.94 0.79 2.24 -3.43 2.36
       x3.00 10.11 2 2.82 1.88 1.41 1.13 0.94 2.71 -4.17 2.82
       x3.20 10.76 2 3.01 2.01 1.51 1.20 1.00 2.89 -4.48 3.01

BP/S300x2.00 7.43 2 2.14 1.43 1.07 0.86 0.71 2.05 -3.03 2.14
       x2.50 9.25 2 2.81 1.87 1.40 1.12 0.94 2.68 -4.03 2.81
       x3.00 11.05 2 3.36 2.24 1.68 1.34 1.12 3.23 -5.00 3.36
       x3.20 11.77 2 3.58 2.39 1.79 1.43 1.19 3.45 -5.33 3.58

BP/S350x2.00 8.22 2 2.56 1.71 1.28 1.02 0.85 2.46 -3.52 2.56
       x2.50 10.23 2 3.42 2.28 1.71 1.37 1.14 3.26 -4.67 3.42
       x3.00 12.23 2 4.09 2.72 2.04 1.63 1.36 3.93 -5.89 4.09
       x3.20 13.03 2 4.35 2.90 2.18 1.74 1.45 4.20 -6.41 4.35

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 8.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 9.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.67 0.44 0.33 0.27 0.22 0.62 -0.99 0.47

       x2.50 6.13 2 0.92 0.62 0.46 0.37 0.31 0.88 -1.27 0.57
       x3.00 7.31 2 1.20 0.80 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.54 0.68
       x3.20 7.77 2 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.21 -1.65 0.72

BP/S170x2.00 5.41 2 0.86 0.57 0.43 0.34 0.29 0.81 -1.30 0.76
       x2.50 6.72 2 1.20 0.80 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.66 0.94
       x3.00 8.02 2 1.51 1.01 0.75 0.60 0.50 1.44 -2.01 1.11
       x3.20 8.53 2 1.61 1.07 0.80 0.64 0.54 1.54 -2.15 1.18

BP/S200x2.00 5.88 2 1.07 0.71 0.53 0.43 0.36 1.01 -1.63 1.07
       x2.50 7.31 2 1.49 0.99 0.74 0.60 0.50 1.40 -2.08 1.41
       x3.00 8.73 2 1.78 1.19 0.89 0.71 0.59 1.70 -2.52 1.67
       x3.20 9.29 2 1.90 1.26 0.95 0.76 0.63 1.82 -2.70 1.77

BP/S230x2.00 6.33 2 1.28 0.85 0.64 0.51 0.43 1.20 -1.95 1.28
       x2.50 7.87 2 1.70 1.13 0.85 0.68 0.57 1.61 -2.51 1.70
       x3.00 9.40 2 2.03 1.35 1.02 0.81 0.68 1.94 -3.01 2.03
       x3.20 10.01 2 2.16 1.44 1.08 0.86 0.72 2.07 -3.20 2.16

BP/S260x2.00 6.80 2 1.51 1.01 0.76 0.60 0.50 1.44 -2.29 1.51
       x2.50 8.46 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.83 -2.89 1.92
       x3.00 10.11 2 2.30 1.54 1.15 0.92 0.77 2.21 -3.45 2.30
       x3.20 10.76 2 2.45 1.64 1.23 0.98 0.82 2.35 -3.67 2.45

BP/S300x2.00 7.43 2 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.69 -2.64 1.80
       x2.50 9.25 2 2.25 1.50 1.13 0.90 0.75 2.14 -3.40 2.25
       x3.00 11.05 2 2.69 1.80 1.35 1.08 0.90 2.58 -4.06 2.69
       x3.20 11.77 2 2.87 1.91 1.43 1.15 0.96 2.75 -4.33 2.87

BP/S350x2.00 8.22 2 2.10 1.40 1.05 0.84 0.70 1.97 -3.07 2.10
       x2.50 10.23 2 2.70 1.80 1.35 1.08 0.90 2.57 -4.07 2.70
       x3.00 12.23 2 3.22 2.15 1.61 1.29 1.08 3.09 -4.87 3.22
       x3.20 13.03 2 3.43 2.29 1.72 1.37 1.14 3.30 -5.18 3.43

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.57 0.38 0.29 0.23 0.19 0.53 -0.88 0.37

       x2.50 6.13 2 0.80 0.53 0.40 0.32 0.27 0.76 -1.12 0.46
       x3.00 7.31 2 1.03 0.69 0.52 0.41 0.34 0.98 -1.35 0.54
       x3.20 7.77 2 1.10 0.73 0.55 0.44 0.37 1.05 -1.45 0.57

BP/S170x2.00 5.41 2 0.74 0.49 0.37 0.30 0.25 0.70 -1.14 0.61
       x2.50 6.72 2 1.03 0.69 0.52 0.41 0.34 0.98 -1.46 0.75
       x3.00 8.02 2 1.30 0.86 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.76 0.89
       x3.20 8.53 2 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -1.89 0.94

BP/S200x2.00 5.88 2 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.87 -1.43 0.92
       x2.50 7.31 2 1.29 0.86 0.64 0.51 0.43 1.21 -1.82 1.13
       x3.00 8.73 2 1.52 1.01 0.76 0.61 0.51 1.45 -2.21 1.34
       x3.20 9.29 2 1.62 1.08 0.81 0.65 0.54 1.55 -2.35 1.42

BP/S230x2.00 6.33 2 1.11 0.74 0.55 0.44 0.37 1.04 -1.70 1.11
       x2.50 7.87 2 1.44 0.96 0.72 0.58 0.48 1.33 -2.12 1.44
       x3.00 9.40 2 1.72 1.15 0.86 0.69 0.57 1.64 -2.53 1.72
       x3.20 10.01 2 1.83 1.22 0.91 0.73 0.61 1.75 -2.69 1.83

BP/S260x2.00 6.80 2 1.27 0.85 0.64 0.51 0.43 1.17 -1.93 1.27
       x2.50 8.46 2 1.61 1.07 0.80 0.64 0.54 1.52 -2.41 1.61
       x3.00 10.11 2 1.92 1.28 0.96 0.77 0.64 1.84 -2.88 1.92
       x3.20 10.76 2 2.05 1.36 1.02 0.82 0.68 1.96 -3.06 2.05

BP/S300x2.00 7.43 2 1.46 0.98 0.73 0.59 0.49 1.37 -2.26 1.46
       x2.50 9.25 2 1.84 1.23 0.92 0.74 0.61 1.75 -2.81 1.84
       x3.00 11.05 2 2.20 1.47 1.10 0.88 0.73 2.11 -3.35 2.20
       x3.20 11.77 2 2.34 1.56 1.17 0.94 0.78 2.25 -3.56 2.34

BP/S350x2.00 8.22 2 1.67 1.12 0.84 0.67 0.56 1.57 -2.60 1.67
       x2.50 10.23 2 2.16 1.44 1.08 0.87 0.72 2.05 -3.33 2.16
       x3.00 12.23 2 2.58 1.72 1.29 1.03 0.86 2.47 -3.97 2.58
       x3.20 13.03 2 2.75 1.83 1.37 1.10 0.92 2.64 -4.22 2.75

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 9.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 10.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 0.46 -0.78 0.30

       x2.50 6.13 3 0.69 0.46 0.35 0.28 0.23 0.66 -0.99 0.36
       x3.00 7.31 3 0.91 0.60 0.45 0.36 0.30 0.87 -1.20 0.43
       x3.20 7.77 3 0.97 0.65 0.48 0.39 0.32 0.91 -1.29 0.46

BP/S170x2.00 5.41 3 0.63 0.42 0.32 0.25 0.21 0.61 -1.01 0.49
       x2.50 6.72 3 0.90 0.60 0.45 0.36 0.30 0.86 -1.29 0.61
       x3.00 8.02 3 1.16 0.77 0.58 0.46 0.39 1.10 -1.56 0.72
       x3.20 8.53 3 1.23 0.82 0.62 0.49 0.41 1.17 -1.67 0.76

BP/S200x2.00 5.88 3 0.80 0.53 0.40 0.32 0.27 0.76 -1.26 0.74
       x2.50 7.31 3 1.12 0.75 0.56 0.45 0.37 1.07 -1.61 0.92
       x3.00 8.73 3 1.41 0.94 0.70 0.56 0.47 1.33 -1.96 1.09
       x3.20 9.29 3 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.41 -2.10 1.16

BP/S230x2.00 6.33 3 0.96 0.64 0.48 0.39 0.32 0.92 -1.51 0.96
       x2.50 7.87 3 1.35 0.90 0.67 0.54 0.45 1.28 -1.95 1.29
       x3.00 9.40 3 1.66 1.11 0.83 0.66 0.55 1.59 -2.36 1.53
       x3.20 10.01 3 1.77 1.18 0.89 0.71 0.59 1.70 -2.53 1.63

BP/S260x2.00 6.80 3 1.14 0.76 0.57 0.46 0.38 1.08 -1.77 1.14
       x2.50 8.46 3 1.60 1.06 0.80 0.64 0.53 1.54 -2.31 1.60
       x3.00 10.11 3 1.94 1.30 0.97 0.78 0.65 1.87 -2.81 1.94
       x3.20 10.76 3 2.07 1.38 1.04 0.83 0.69 2.00 -3.01 2.07

BP/S300x2.00 7.43 3 1.39 0.93 0.69 0.56 0.46 1.31 -2.05 1.39
       x2.50 9.25 3 1.95 1.30 0.97 0.78 0.65 1.88 -2.72 1.95
       x3.00 11.05 3 2.35 1.57 1.18 0.94 0.78 2.27 -3.45 2.35
       x3.20 11.77 3 2.51 1.67 1.25 1.00 0.84 2.42 -3.69 2.51

BP/S350x2.00 8.22 3 1.66 1.11 0.83 0.67 0.55 1.60 -2.39 1.66
       x2.50 10.23 3 2.42 1.61 1.21 0.97 0.81 2.32 -3.16 2.42
       x3.00 12.23 3 2.89 1.93 1.45 1.16 0.96 2.79 -3.97 2.89
       x3.20 13.03 3 3.08 2.06 1.54 1.23 1.03 2.98 -4.32 3.08

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.43 0.29 0.22 0.17 0.15 0.40 -0.70 0.24

       x2.50 6.13 3 0.61 0.40 0.30 0.24 0.20 0.57 -0.89 0.29
       x3.00 7.31 3 0.79 0.53 0.40 0.32 0.26 0.75 -1.07 0.35
       x3.20 7.77 3 0.84 0.56 0.42 0.34 0.28 0.81 -1.15 0.37

BP/S170x2.00 5.41 3 0.56 0.38 0.28 0.23 0.19 0.53 -0.90 0.40
       x2.50 6.72 3 0.79 0.53 0.39 0.32 0.26 0.75 -1.15 0.49
       x3.00 8.02 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.34 0.96 -1.39 0.59
       x3.20 8.53 3 1.07 0.71 0.54 0.43 0.36 1.02 -1.49 0.62

BP/S200x2.00 5.88 3 0.70 0.47 0.35 0.28 0.23 0.66 -1.13 0.61
       x2.50 7.31 3 0.98 0.66 0.49 0.39 0.33 0.92 -1.44 0.75
       x3.00 8.73 3 1.21 0.80 0.60 0.48 0.40 1.14 -1.74 0.89
       x3.20 9.29 3 1.29 0.86 0.64 0.51 0.43 1.22 -1.87 0.95

BP/S230x2.00 6.33 3 0.85 0.56 0.42 0.34 0.28 0.80 -1.35 0.85
       x2.50 7.87 3 1.17 0.78 0.59 0.47 0.39 1.10 -1.74 1.06
       x3.00 9.40 3 1.40 0.94 0.70 0.56 0.47 1.32 -2.11 1.26
       x3.20 10.01 3 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.41 -2.26 1.34

BP/S260x2.00 6.80 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.95 -1.58 1.00
       x2.50 8.46 3 1.36 0.91 0.68 0.54 0.45 1.27 -2.06 1.36
       x3.00 10.11 3 1.63 1.09 0.82 0.65 0.54 1.57 -2.47 1.63
       x3.20 10.76 3 1.74 1.16 0.87 0.70 0.58 1.67 -2.64 1.74

BP/S300x2.00 7.43 3 1.22 0.81 0.61 0.49 0.41 1.16 -1.83 1.22
       x2.50 9.25 3 1.63 1.09 0.82 0.65 0.54 1.56 -2.43 1.63
       x3.00 11.05 3 1.95 1.30 0.98 0.78 0.65 1.88 -2.94 1.95
       x3.20 11.77 3 2.08 1.39 1.04 0.83 0.69 2.01 -3.13 2.08

BP/S350x2.00 8.22 3 1.46 0.97 0.73 0.59 0.49 1.38 -2.13 1.46
       x2.50 10.23 3 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 1.91 -2.82 2.00
       x3.00 12.23 3 2.39 1.59 1.19 0.96 0.80 2.30 -3.54 2.39
       x3.20 13.03 3 2.54 1.70 1.27 1.02 0.85 2.46 -3.78 2.54

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 10.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 11.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.38 0.25 0.19 0.15 0.13 0.36 -0.63 0.19

       x2.50 6.13 3 0.53 0.36 0.27 0.21 0.18 0.50 -0.80 0.24
       x3.00 7.31 3 0.70 0.46 0.35 0.28 0.23 0.66 -0.97 0.28
       x3.20 7.77 3 0.74 0.49 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.03 0.30

BP/S170x2.00 5.41 3 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 0.46 -0.81 0.33
       x2.50 6.72 3 0.69 0.46 0.35 0.28 0.23 0.66 -1.04 0.41
       x3.00 8.02 3 0.88 0.59 0.44 0.35 0.29 0.84 -1.25 0.48
       x3.20 8.53 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.90 -1.34 0.51

BP/S200x2.00 5.88 3 0.61 0.41 0.30 0.24 0.20 0.59 -1.01 0.51
       x2.50 7.31 3 0.87 0.58 0.43 0.35 0.29 0.83 -1.29 0.62
       x3.00 8.73 3 1.05 0.70 0.52 0.42 0.35 1.00 -1.57 0.74
       x3.20 9.29 3 1.12 0.74 0.56 0.45 0.37 1.06 -1.68 0.79

BP/S230x2.00 6.33 3 0.75 0.50 0.37 0.30 0.25 0.71 -1.21 0.72
       x2.50 7.87 3 1.01 0.67 0.50 0.40 0.34 0.95 -1.55 0.88
       x3.00 9.40 3 1.21 0.80 0.60 0.48 0.40 1.14 -1.86 1.05
       x3.20 10.01 3 1.28 0.86 0.64 0.51 0.43 1.22 -1.98 1.11

BP/S260x2.00 6.80 3 0.89 0.59 0.44 0.35 0.30 0.84 -1.41 0.89
       x2.50 8.46 3 1.15 0.77 0.58 0.46 0.39 1.09 -1.79 1.15
       x3.00 10.11 3 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -2.13 1.38
       x3.20 10.76 3 1.47 0.98 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.27 1.47

BP/S300x2.00 7.43 3 1.08 0.72 0.54 0.43 0.36 1.02 -1.64 1.08
       x2.50 9.25 3 1.37 0.91 0.68 0.55 0.46 1.28 -2.11 1.37
       x3.00 11.05 3 1.64 1.09 0.82 0.65 0.55 1.57 -2.52 1.64
       x3.20 11.77 3 1.74 1.16 0.87 0.70 0.58 1.68 -2.68 1.74

BP/S350x2.00 8.22 3 1.28 0.86 0.64 0.51 0.43 1.20 -1.92 1.28
       x2.50 10.23 3 1.66 1.11 0.83 0.66 0.55 1.58 -2.53 1.66
       x3.00 12.23 3 1.98 1.32 0.99 0.79 0.66 1.90 -3.02 1.98
       x3.20 13.03 3 2.11 1.41 1.05 0.84 0.70 2.03 -3.22 2.11

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.34 0.22 0.17 0.14 0.11 0.31 -0.57 0.16

       x2.50 6.13 3 0.47 0.31 0.24 0.19 0.16 0.45 -0.72 0.19
       x3.00 7.31 3 0.61 0.41 0.31 0.25 0.21 0.58 -0.88 0.23
       x3.20 7.77 3 0.66 0.44 0.33 0.26 0.22 0.63 -0.94 0.24

BP/S170x2.00 5.41 3 0.44 0.29 0.22 0.18 0.15 0.41 -0.74 0.27
       x2.50 6.72 3 0.62 0.41 0.31 0.25 0.21 0.59 -0.94 0.34
       x3.00 8.02 3 0.78 0.52 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.13 0.40
       x3.20 8.53 3 0.83 0.55 0.41 0.33 0.28 0.79 -1.22 0.42

BP/S200x2.00 5.88 3 0.55 0.37 0.28 0.22 0.18 0.51 -0.90 0.42
       x2.50 7.31 3 0.77 0.51 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.17 0.52
       x3.00 8.73 3 0.90 0.60 0.45 0.36 0.30 0.88 -1.42 0.62
       x3.20 9.29 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.94 -1.51 0.65

BP/S230x2.00 6.33 3 0.66 0.44 0.33 0.26 0.22 0.63 -1.09 0.60
       x2.50 7.87 3 0.88 0.58 0.44 0.35 0.29 0.83 -1.36 0.74
       x3.00 9.40 3 1.05 0.70 0.52 0.42 0.35 1.00 -1.63 0.88
       x3.20 10.01 3 1.12 0.74 0.56 0.45 0.37 1.06 -1.73 0.93

BP/S260x2.00 6.80 3 0.79 0.52 0.39 0.32 0.26 0.74 -1.25 0.79
       x2.50 8.46 3 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.94 -1.56 0.99
       x3.00 10.11 3 1.19 0.79 0.59 0.48 0.40 1.12 -1.86 1.19
       x3.20 10.76 3 1.26 0.84 0.63 0.51 0.42 1.20 -1.98 1.26

BP/S300x2.00 7.43 3 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.87 -1.47 0.92
       x2.50 9.25 3 1.16 0.77 0.58 0.46 0.39 1.09 -1.82 1.16
       x3.00 11.05 3 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -2.17 1.38
       x3.20 11.77 3 1.47 0.98 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.31 1.47

BP/S350x2.00 8.22 3 1.07 0.72 0.54 0.43 0.36 1.00 -1.70 1.07
       x2.50 10.23 3 1.39 0.92 0.69 0.55 0.46 1.29 -2.17 1.39
       x3.00 12.23 3 1.65 1.10 0.83 0.66 0.55 1.59 -2.59 1.65
       x3.20 13.03 3 1.76 1.17 0.88 0.70 0.59 1.69 -2.76 1.76

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 12.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.30 0.20 0.15 0.12 0.10 0.28 -0.52 0.13

       x2.50 6.13 3 0.42 0.28 0.21 0.17 0.14 0.40 -0.66 0.16
       x3.00 7.31 3 0.55 0.36 0.27 0.22 0.18 0.52 -0.80 0.19
       x3.20 7.77 3 0.58 0.39 0.29 0.23 0.19 0.56 -0.85 0.20

BP/S170x2.00 5.41 3 0.39 0.26 0.20 0.16 0.13 0.37 -0.67 0.23
       x2.50 6.72 3 0.55 0.37 0.27 0.22 0.18 0.52 -0.85 0.28
       x3.00 8.02 3 0.69 0.46 0.35 0.28 0.23 0.66 -1.03 0.33
       x3.20 8.53 3 0.74 0.49 0.37 0.29 0.25 0.70 -1.09 0.35

BP/S200x2.00 5.88 3 0.49 0.33 0.25 0.20 0.16 0.46 -0.82 0.35
       x2.50 7.31 3 0.69 0.46 0.34 0.28 0.23 0.66 -1.06 0.44
       x3.00 8.73 3 0.81 0.54 0.41 0.33 0.27 0.78 -1.26 0.52
       x3.20 9.29 3 0.87 0.58 0.43 0.35 0.29 0.83 -1.34 0.55

BP/S230x2.00 6.33 3 0.58 0.39 0.29 0.23 0.19 0.56 -0.97 0.50
       x2.50 7.87 3 0.77 0.51 0.39 0.31 0.26 0.73 -1.21 0.62
       x3.00 9.40 3 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.88 -1.44 0.74
       x3.20 10.01 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.94 -1.53 0.79

BP/S260x2.00 6.80 3 0.68 0.46 0.34 0.27 0.23 0.64 -1.10 0.68
       x2.50 8.46 3 0.86 0.58 0.43 0.35 0.29 0.82 -1.37 0.86
       x3.00 10.11 3 1.03 0.69 0.52 0.41 0.34 0.98 -1.63 1.02
       x3.20 10.76 3 1.10 0.73 0.55 0.44 0.37 1.05 -1.73 1.09

BP/S300x2.00 7.43 3 0.79 0.53 0.39 0.32 0.26 0.74 -1.28 0.79
       x2.50 9.25 3 0.99 0.66 0.50 0.40 0.33 0.94 -1.59 0.99
       x3.00 11.05 3 1.19 0.79 0.59 0.47 0.40 1.12 -1.89 1.19
       x3.20 11.77 3 1.26 0.84 0.63 0.50 0.42 1.19 -2.01 1.26

BP/S350x2.00 8.22 3 0.90 0.60 0.45 0.36 0.30 0.84 -1.47 0.90
       x2.50 10.23 3 1.17 0.78 0.58 0.47 0.39 1.10 -1.88 1.17
       x3.00 12.23 3 1.39 0.93 0.70 0.56 0.47 1.31 -2.24 1.39
       x3.20 13.03 3 1.48 0.99 0.74 0.59 0.49 1.39 -2.38 1.48

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

öt támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 2.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 3.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 7.49 5.00 3.75 3.00 2.50 5.96 -7.82 7.49

       x2.50 6.13 9.50 6.33 4.75 3.80 3.17 7.70 -9.61 9.50
       x3.00 7.31 11.43 7.62 5.71 4.57 3.81 9.40 -11.32 11.43
       x3.20 7.77 12.20 8.13 6.10 4.88 4.07 10.08 -11.99 12.20

BP/S170x2.00 5.41 10.73 7.15 5.36 4.29 3.58 9.25 -9.11 10.73
       x2.50 6.72 13.95 9.30 6.97 5.58 4.65 12.02 -11.18 13.95
       x3.00 8.02 16.93 11.29 8.47 6.77 5.64 14.52 -13.18 16.93
       x3.20 8.53 18.13 12.09 9.07 7.25 6.04 15.65 -13.95 18.13

BP/S200x2.00 5.88 13.24 8.82 6.62 5.29 4.41 12.50 -10.53 13.24
       x2.50 7.31 18.35 12.23 9.18 7.34 6.12 17.55 -12.93 18.35
       x3.00 8.73 23.77 15.85 11.88 9.51 7.92 21.89 -15.35 23.77
       x3.20 9.29 25.56 17.04 12.78 10.23 8.52 23.66 -16.25 25.56

BP/S230x2.00 6.33 15.82 10.55 7.91 6.33 5.27 15.00 -11.96 15.82
       x2.50 7.87 21.98 14.65 10.99 8.79 7.33 21.08 -14.67 21.98
       x3.00 9.40 28.54 19.02 14.27 11.41 9.51 27.58 -17.27 28.54
       x3.20 10.01 31.26 20.84 15.63 12.50 10.42 30.28 -18.28 31.26

BP/S260x2.00 6.80 18.63 12.42 9.32 7.45 6.21 17.73 -13.45 18.63
       x2.50 8.46 25.93 17.28 12.96 10.37 8.64 24.94 -16.49 25.93
       x3.00 10.11 33.74 22.49 16.87 13.50 11.25 32.68 -19.41 33.74
       x3.20 10.76 36.98 24.65 18.49 14.79 12.33 34.55 -20.55 36.98

BP/S300x2.00 7.43 22.61 15.07 11.30 9.04 7.54 21.61 -15.57 22.61
       x2.50 9.25 31.52 21.01 15.76 12.61 10.51 30.42 -19.08 31.52
       x3.00 11.05 40.64 27.10 20.32 16.26 13.55 37.32 -22.45 40.64
       x3.20 11.77 42.76 28.51 21.38 17.10 14.25 39.25 -23.76 42.76

BP/S350x2.00 8.22 27.07 18.05 13.54 10.83 9.03 25.99 -18.19 27.07
       x2.50 10.23 38.84 25.90 19.42 15.54 12.95 37.80 -22.53 38.84
       x3.00 12.23 48.99 32.66 24.50 19.60 16.33 44.86 -26.51 48.99
       x3.20 13.03 51.56 34.37 25.78 20.62 17.19 47.23 -28.06 51.56

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 5.12 3.41 2.56 2.05 1.71 4.18 -5.06 5.12

       x2.50 6.13 6.48 4.32 3.24 2.59 2.16 5.38 -6.22 6.48
       x3.00 7.31 7.85 5.23 3.92 3.14 2.62 6.60 -7.31 7.85
       x3.20 7.77 8.41 5.60 4.20 3.36 2.80 7.09 -7.73 8.41

BP/S170x2.00 5.41 6.93 4.62 3.47 2.77 2.31 6.07 -5.80 6.93
       x2.50 6.72 9.19 6.13 4.60 3.68 3.06 7.90 -7.12 9.19
       x3.00 8.02 11.23 7.49 5.62 4.49 3.74 9.79 -8.37 11.23
       x3.20 8.53 12.07 8.05 6.04 4.83 4.03 10.58 -8.86 12.07

BP/S200x2.00 5.88 8.55 5.70 4.28 3.42 2.85 7.94 -6.63 8.55
       x2.50 7.31 11.86 7.91 5.93 4.75 3.95 11.15 -8.15 11.86
       x3.00 8.73 15.30 10.20 7.65 6.12 5.10 13.89 -9.62 15.30
       x3.20 9.29 16.48 10.99 8.24 6.59 5.49 15.07 -10.18 16.48

BP/S230x2.00 6.33 10.22 6.81 5.11 4.09 3.41 9.51 -7.45 10.22
       x2.50 7.87 14.20 9.47 7.10 5.68 4.73 13.38 -9.13 14.20
       x3.00 9.40 18.63 12.42 9.31 7.45 6.21 17.71 -10.74 18.63
       x3.20 10.01 20.52 13.68 10.26 8.21 6.84 19.55 -11.36 20.52

BP/S260x2.00 6.80 12.03 8.02 6.02 4.81 4.01 11.46 -8.33 12.03
       x2.50 8.46 16.75 11.17 8.38 6.70 5.58 15.81 -10.22 16.75
       x3.00 10.11 21.67 14.45 10.84 8.67 7.22 19.94 -12.01 21.67
       x3.20 10.76 22.89 15.26 11.45 9.16 7.63 21.04 -12.71 22.89

BP/S300x2.00 7.43 14.60 9.73 7.30 5.84 4.87 13.97 -9.59 14.60
       x2.50 9.25 20.36 13.57 10.18 8.14 6.79 19.34 -11.75 20.36
       x3.00 11.05 24.56 16.37 12.28 9.82 8.19 22.12 -13.82 24.56
       x3.20 11.77 25.93 17.29 12.97 10.37 8.64 23.34 -14.62 25.93

BP/S350x2.00 8.22 17.47 11.64 8.73 6.99 5.82 16.79 -11.13 17.47
       x2.50 10.23 24.70 16.47 12.35 9.88 8.24 22.57 -13.81 24.70
       x3.00 12.23 28.94 19.29 14.47 11.57 9.65 26.32 -16.24 28.94
       x3.20 13.03 30.55 20.37 15.28 12.22 10.18 27.20 -17.18 30.55

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 3.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 4.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3.79 2.53 1.90 1.52 1.26 3.20 -3.65 3.79

       x2.50 6.13 4.83 3.22 2.41 1.93 1.61 4.11 -4.49 4.83
       x3.00 7.31 5.84 3.89 2.92 2.33 1.95 5.03 -5.26 5.84
       x3.20 7.77 6.25 4.16 3.12 2.50 2.08 5.40 -5.56 6.25

BP/S170x2.00 5.41 4.85 3.24 2.43 1.94 1.62 4.48 -4.09 4.85
       x2.50 6.72 6.65 4.43 3.32 2.66 2.22 5.82 -5.03 6.65
       x3.00 8.02 8.10 5.40 4.05 3.24 2.70 7.18 -5.90 8.10
       x3.20 8.53 8.69 5.80 4.35 3.48 2.90 7.74 -6.23 8.69

BP/S200x2.00 5.88 5.99 3.99 2.99 2.40 2.00 5.60 -4.59 5.99
       x2.50 7.31 8.31 5.54 4.16 3.32 2.77 7.87 -5.65 8.31
       x3.00 8.73 10.74 7.16 5.37 4.30 3.58 9.86 -6.61 10.74
       x3.20 9.29 11.55 7.70 5.78 4.62 3.85 10.67 -6.99 11.55

BP/S230x2.00 6.33 7.15 4.77 3.58 2.86 2.39 6.71 -5.05 7.15
       x2.50 7.87 9.95 6.63 4.98 3.98 3.32 9.44 -6.21 9.95
       x3.00 9.40 13.06 8.71 6.53 5.22 4.35 12.49 -7.29 13.06
       x3.20 10.01 14.39 9.59 7.19 5.76 4.80 13.75 -7.70 14.39

BP/S260x2.00 6.80 8.42 5.62 4.21 3.37 2.81 7.92 -5.59 8.42
       x2.50 8.46 11.73 7.82 5.87 4.69 3.91 11.15 -6.86 11.73
       x3.00 10.11 14.83 9.88 7.41 5.93 4.94 13.76 -8.06 14.83
       x3.20 10.76 15.67 10.44 7.83 6.27 5.22 14.52 -8.52 15.67

BP/S300x2.00 7.43 10.22 6.81 5.11 4.09 3.41 9.64 -6.36 10.22
       x2.50 9.25 14.05 9.37 7.03 5.62 4.68 12.78 -7.81 14.05
       x3.00 11.05 16.51 11.01 8.25 6.60 5.50 15.01 -9.18 16.51
       x3.20 11.77 17.43 11.62 8.72 6.97 5.81 15.83 -9.70 17.43

BP/S350x2.00 8.22 12.22 8.14 6.11 4.89 4.07 11.54 -7.30 12.22
       x2.50 10.23 16.06 10.71 8.03 6.43 5.35 14.44 -9.08 16.06
       x3.00 12.23 18.88 12.58 9.44 7.55 6.29 16.98 -10.68 18.88
       x3.20 13.03 19.93 13.29 9.97 7.97 6.64 17.91 -11.29 19.93

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2.80 1.87 1.40 1.12 0.93 2.56 -2.85 2.80

       x2.50 6.13 3.76 2.51 1.88 1.51 1.26 3.29 -3.50 3.76
       x3.00 7.31 4.55 3.03 2.27 1.82 1.52 4.01 -4.09 4.55
       x3.20 7.77 4.87 3.24 2.43 1.95 1.62 4.30 -4.32 4.87

BP/S170x2.00 5.41 3.59 2.39 1.79 1.44 1.20 3.36 -3.13 3.59
       x2.50 6.72 4.97 3.31 2.49 1.99 1.66 4.52 -3.85 4.97
       x3.00 8.02 6.17 4.12 3.09 2.47 2.06 5.56 -4.50 6.17
       x3.20 8.53 6.62 4.41 3.31 2.65 2.21 5.99 -4.75 6.62

BP/S200x2.00 5.88 4.43 2.95 2.21 1.77 1.48 4.16 -3.44 4.43
       x2.50 7.31 6.15 4.10 3.07 2.46 2.05 5.84 -4.24 6.15
       x3.00 8.73 8.00 5.34 4.00 3.20 2.67 7.42 -4.92 8.00
       x3.20 9.29 8.60 5.73 4.30 3.44 2.87 8.01 -5.19 8.60

BP/S230x2.00 6.33 5.29 3.53 2.65 2.12 1.76 4.99 -3.70 5.29
       x2.50 7.87 7.36 4.91 3.68 2.94 2.45 7.01 -4.55 7.36
       x3.00 9.40 9.66 6.44 4.83 3.86 3.22 9.27 -5.33 9.66
       x3.20 10.01 10.60 7.06 5.30 4.24 3.53 10.13 -5.63 10.60

BP/S260x2.00 6.80 6.23 4.15 3.12 2.49 2.08 5.89 -4.03 6.23
       x2.50 8.46 8.68 5.79 4.34 3.47 2.89 8.29 -4.96 8.68
       x3.00 10.11 10.89 7.26 5.45 4.36 3.63 10.18 -5.82 10.89
       x3.20 10.76 11.51 7.68 5.76 4.61 3.84 10.75 -6.14 11.51

BP/S300x2.00 7.43 7.56 5.04 3.78 3.02 2.52 7.16 -4.50 7.56
       x2.50 9.25 10.24 6.83 5.12 4.10 3.41 9.39 -5.55 10.24
       x3.00 11.05 12.06 8.04 6.03 4.82 4.02 11.05 -6.51 12.06
       x3.20 11.77 12.74 8.49 6.37 5.09 4.25 11.66 -6.88 12.74

BP/S350x2.00 8.22 8.92 5.95 4.46 3.57 2.97 8.04 -5.08 8.92
       x2.50 10.23 11.49 7.66 5.75 4.60 3.83 10.42 -6.34 11.49
       x3.00 12.23 13.55 9.03 6.77 5.42 4.52 12.28 -7.46 13.55
       x3.20 13.03 14.31 9.54 7.15 5.72 4.77 12.96 -7.88 14.31

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 4.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 5.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 2.15 1.43 1.07 0.86 0.72 2.01 -2.92 2.15

       x2.50 6.13 1 2.97 1.98 1.49 1.19 0.99 2.81 -3.72 2.97
       x3.00 7.31 1 3.88 2.58 1.94 1.55 1.29 3.70 -4.51 3.88
       x3.20 7.77 1 4.26 2.84 2.13 1.71 1.42 4.08 -4.83 4.12

BP/S170x2.00 5.41 1 2.75 1.84 1.38 1.10 0.92 2.58 -3.81 2.75
       x2.50 6.72 1 3.82 2.54 1.91 1.53 1.27 3.62 -4.87 3.82
       x3.00 8.02 1 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66 4.78 -5.91 4.99
       x3.20 8.53 1 5.50 3.66 2.75 2.20 1.83 5.28 -6.33 5.50

BP/S200x2.00 5.88 1 3.40 2.27 1.70 1.36 1.13 3.20 -4.75 3.40
       x2.50 7.31 1 4.72 3.15 2.36 1.89 1.57 4.50 -6.09 4.72
       x3.00 8.73 1 6.19 4.13 3.09 2.48 2.06 5.94 -7.43 6.19
       x3.20 9.29 1 6.82 4.54 3.41 2.73 2.27 6.56 -7.96 6.82

BP/S230x2.00 6.33 1 4.06 2.71 2.03 1.63 1.35 3.84 -5.70 4.06
       x2.50 7.87 1 5.65 3.77 2.83 2.26 1.88 5.40 -7.33 5.65
       x3.00 9.40 1 7.42 4.95 3.71 2.97 2.47 7.14 -8.96 7.42
       x3.20 10.01 1 8.17 5.45 4.09 3.27 2.73 7.86 -9.63 8.17

BP/S260x2.00 6.80 1 4.78 3.19 2.39 1.91 1.60 4.53 -6.62 4.78
       x2.50 8.46 1 6.67 4.45 3.33 2.67 2.22 6.38 -8.65 6.67
       x3.00 10.11 1 8.77 5.84 4.38 3.51 2.92 8.45 -10.61 8.77
       x3.20 10.76 1 9.62 6.41 4.81 3.85 3.21 9.25 -11.41 9.62

BP/S300x2.00 7.43 1 5.81 3.87 2.90 2.32 1.94 5.52 -7.48 5.81
       x2.50 9.25 1 8.10 5.40 4.05 3.24 2.70 7.78 -10.07 8.10
       x3.00 11.05 1 10.67 7.11 5.33 4.27 3.56 10.30 -12.89 10.67
       x3.20 11.77 1 11.67 7.78 5.84 4.67 3.89 11.24 -13.78 11.67

BP/S350x2.00 8.22 1 6.93 4.62 3.47 2.77 2.31 6.63 -8.58 6.93
       x2.50 10.23 1 10.03 6.69 5.02 4.01 3.34 9.65 -11.54 10.03
       x3.00 12.23 1 13.22 8.81 6.61 5.29 4.41 12.79 -14.70 13.22
       x3.20 13.03 1 14.41 9.61 7.21 5.77 4.81 13.91 -16.05 14.41

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.70 1.13 0.85 0.68 0.57 1.59 -2.34 1.70

       x2.50 6.13 1 2.35 1.56 1.17 0.94 0.78 2.22 -2.98 2.29
       x3.00 7.31 1 3.06 2.04 1.53 1.23 1.02 2.93 -3.61 2.71
       x3.20 7.77 1 3.37 2.25 1.68 1.35 1.12 3.23 -3.87 2.87

BP/S170x2.00 5.41 1 2.17 1.45 1.09 0.87 0.73 2.04 -3.05 2.17
       x2.50 6.72 1 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 2.87 -3.90 3.02
       x3.00 8.02 1 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 3.79 -4.72 3.95
       x3.20 8.53 1 4.35 2.90 2.17 1.74 1.45 4.18 -5.06 4.35

BP/S200x2.00 5.88 1 2.69 1.79 1.34 1.07 0.90 2.54 -3.81 2.69
       x2.50 7.31 1 3.73 2.49 1.87 1.49 1.24 3.56 -4.88 3.73
       x3.00 8.73 1 4.89 3.26 2.45 1.96 1.63 4.71 -5.94 4.89
       x3.20 9.29 1 5.31 3.54 2.65 2.12 1.77 5.10 -6.33 5.31

BP/S230x2.00 6.33 1 3.21 2.14 1.61 1.29 1.07 3.04 -4.57 3.21
       x2.50 7.87 1 4.47 2.98 2.24 1.79 1.49 4.28 -5.77 4.47
       x3.00 9.40 1 5.81 3.87 2.90 2.32 1.94 5.57 -6.88 5.81
       x3.20 10.01 1 6.20 4.13 3.10 2.48 2.07 5.96 -7.33 6.20

BP/S260x2.00 6.80 1 3.78 2.52 1.89 1.51 1.26 3.59 -5.33 3.78
       x2.50 8.46 1 5.28 3.52 2.64 2.11 1.76 5.06 -6.63 5.28
       x3.00 10.11 1 6.72 4.48 3.36 2.69 2.24 6.45 -7.92 6.72
       x3.20 10.76 1 7.17 4.78 3.59 2.87 2.39 6.90 -8.43 7.17

BP/S300x2.00 7.43 1 4.59 3.06 2.30 1.84 1.53 4.38 -6.05 4.59
       x2.50 9.25 1 6.41 4.28 3.21 2.57 2.14 6.17 -7.84 6.41
       x3.00 11.05 1 8.01 5.34 4.01 3.20 2.67 7.69 -9.36 8.01
       x3.20 11.77 1 8.55 5.70 4.27 3.42 2.85 8.23 -9.96 8.55

BP/S350x2.00 8.22 1 5.48 3.66 2.74 2.19 1.83 5.25 -6.97 5.48
       x2.50 10.23 1 7.94 5.29 3.97 3.18 2.65 7.65 -9.34 7.94
       x3.00 12.23 1 9.75 6.50 4.87 3.90 3.25 9.37 -11.24 9.75
       x3.20 13.03 1 10.40 6.93 5.20 4.16 3.47 10.02 -11.96 10.40

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 6.0 m

FESZTÁVOLSÁG: 6.6 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 1 1.37 0.91 0.68 0.55 0.46 1.26 -1.91 1.34

       x2.50 6.13 1 1.89 1.26 0.95 0.76 0.63 1.80 -2.44 1.65
       x3.00 7.31 1 2.48 1.65 1.24 0.99 0.83 2.37 -2.95 1.96
       x3.20 7.77 1 2.72 1.82 1.36 1.09 0.91 2.61 -3.17 2.07

BP/S170x2.00 5.41 1 1.76 1.17 0.88 0.70 0.59 1.65 -2.50 1.76
       x2.50 6.72 1 2.44 1.63 1.22 0.98 0.81 2.32 -3.19 2.44
       x3.00 8.02 1 3.19 2.13 1.60 1.28 1.06 3.07 -3.87 3.14
       x3.20 8.53 1 3.52 2.34 1.76 1.41 1.17 3.38 -4.14 3.33

BP/S200x2.00 5.88 1 2.17 1.45 1.09 0.87 0.72 2.05 -3.12 2.17
       x2.50 7.31 1 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 2.89 -3.93 3.02
       x3.00 8.73 1 3.96 2.64 1.98 1.59 1.32 3.81 -4.63 3.96
       x3.20 9.29 1 4.24 2.82 2.12 1.69 1.41 4.07 -4.92 4.24

BP/S230x2.00 6.33 1 2.60 1.73 1.30 1.04 0.87 2.46 -3.56 2.60
       x2.50 7.87 1 3.62 2.41 1.81 1.45 1.21 3.47 -4.44 3.62
       x3.00 9.40 1 4.59 3.06 2.29 1.84 1.53 4.40 -5.28 4.59
       x3.20 10.01 1 4.89 3.26 2.45 1.96 1.63 4.70 -5.61 4.89

BP/S260x2.00 6.80 1 3.06 2.04 1.53 1.23 1.02 2.91 -4.04 3.06
       x2.50 8.46 1 4.27 2.85 2.14 1.71 1.42 4.10 -5.03 4.27
       x3.00 10.11 1 5.23 3.49 2.61 2.09 1.74 5.01 -5.99 5.23
       x3.20 10.76 1 5.57 3.71 2.79 2.23 1.86 5.36 -6.37 5.57

BP/S300x2.00 7.43 1 3.72 2.48 1.86 1.49 1.24 3.55 -4.71 3.72
       x2.50 9.25 1 5.07 3.38 2.54 2.03 1.69 4.83 -5.86 5.07
       x3.00 11.05 1 6.09 4.06 3.04 2.43 2.03 5.84 -6.97 6.09
       x3.20 11.77 1 6.49 4.32 3.24 2.59 2.16 6.24 -7.41 6.49

BP/S350x2.00 8.22 1 4.44 2.96 2.22 1.78 1.48 4.26 -5.42 4.44
       x2.50 10.23 1 6.03 4.02 3.02 2.41 2.01 5.75 -6.94 6.03
       x3.00 12.23 1 7.22 4.82 3.61 2.89 2.41 6.94 -8.25 7.22
       x3.20 13.03 1 7.70 5.13 3.85 3.08 2.57 7.41 -8.77 7.70

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 1.13 0.75 0.56 0.45 0.38 1.05 -1.60 1.00

       x2.50 6.13 2 1.56 1.04 0.78 0.62 0.52 1.48 -2.04 1.23
       x3.00 7.31 2 2.04 1.36 1.02 0.82 0.68 1.95 -2.47 1.45
       x3.20 7.77 2 2.19 1.46 1.09 0.88 0.73 2.10 -2.64 1.54

BP/S170x2.00 5.41 2 1.45 0.96 0.72 0.58 0.48 1.36 -2.08 1.45
       x2.50 6.72 2 2.01 1.34 1.00 0.80 0.67 1.91 -2.66 1.97
       x3.00 8.02 2 2.62 1.75 1.31 1.05 0.87 2.51 -3.23 2.34
       x3.20 8.53 2 2.80 1.87 1.40 1.12 0.93 2.69 -3.46 2.48

BP/S200x2.00 5.88 2 1.79 1.19 0.90 0.72 0.60 1.69 -2.59 1.79
       x2.50 7.31 2 2.49 1.66 1.25 1.00 0.83 2.38 -3.34 2.49
       x3.00 8.73 2 3.25 2.16 1.62 1.30 1.08 3.11 -4.06 3.25
       x3.20 9.29 2 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 3.34 -4.35 3.47

BP/S230x2.00 6.33 2 2.14 1.43 1.07 0.86 0.71 2.03 -3.08 2.14
       x2.50 7.87 2 2.99 1.99 1.49 1.19 1.00 2.86 -4.03 2.99
       x3.00 9.40 2 3.87 2.58 1.94 1.55 1.29 3.72 -4.90 3.87
       x3.20 10.01 2 4.14 2.76 2.07 1.65 1.38 3.98 -5.26 4.14

BP/S260x2.00 6.80 2 2.53 1.68 1.26 1.01 0.84 2.40 -3.62 2.53
       x2.50 8.46 2 3.52 2.35 1.76 1.41 1.18 3.39 -4.78 3.52
       x3.00 10.11 2 4.57 3.05 2.29 1.83 1.52 4.40 -5.83 4.57
       x3.20 10.76 2 4.88 3.26 2.44 1.95 1.63 4.71 -6.26 4.88

BP/S300x2.00 7.43 2 3.07 2.05 1.53 1.23 1.02 2.93 -4.20 3.07
       x2.50 9.25 2 4.29 2.86 2.14 1.72 1.43 4.13 -5.60 4.29
       x3.00 11.05 2 5.56 3.71 2.78 2.22 1.85 5.36 -7.13 5.56
       x3.20 11.77 2 5.94 3.96 2.97 2.37 1.98 5.74 -7.66 5.94

BP/S350x2.00 8.22 2 3.66 2.44 1.83 1.47 1.22 3.52 -4.85 3.66
       x2.50 10.23 2 5.31 3.54 2.66 2.12 1.77 5.13 -6.48 5.31
       x3.00 12.23 2 6.87 4.58 3.44 2.75 2.29 6.64 -8.18 6.87
       x3.20 13.03 2 7.33 4.89 3.67 2.93 2.44 7.10 -8.91 7.33

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 7.2 m

FESZTÁVOLSÁG: 7.8 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.88 -1.35 0.76

       x2.50 6.13 2 1.30 0.87 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.73 0.93
       x3.00 7.31 2 1.70 1.13 0.85 0.68 0.57 1.62 -2.09 1.10
       x3.20 7.77 2 1.82 1.21 0.91 0.73 0.61 1.74 -2.24 1.17

BP/S170x2.00 5.41 2 1.21 0.81 0.60 0.48 0.40 1.13 -1.77 1.21
       x2.50 6.72 2 1.68 1.12 0.84 0.67 0.56 1.60 -2.26 1.50
       x3.00 8.02 2 2.16 1.44 1.08 0.86 0.72 2.06 -2.74 1.78
       x3.20 8.53 2 2.30 1.53 1.15 0.92 0.77 2.21 -2.93 1.89

BP/S200x2.00 5.88 2 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.42 -2.19 1.50
       x2.50 7.31 2 2.08 1.39 1.04 0.83 0.70 1.99 -2.83 2.08
       x3.00 8.73 2 2.61 1.74 1.31 1.05 0.87 2.51 -3.44 2.61
       x3.20 9.29 2 2.79 1.86 1.40 1.12 0.93 2.68 -3.68 2.79

BP/S230x2.00 6.33 2 1.79 1.20 0.90 0.72 0.60 1.70 -2.60 1.79
       x2.50 7.87 2 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 2.40 -3.42 2.50
       x3.00 9.40 2 3.07 2.05 1.54 1.23 1.03 2.95 -4.15 3.07
       x3.20 10.01 2 3.28 2.19 1.64 1.31 1.09 3.16 -4.46 3.28

BP/S260x2.00 6.80 2 2.12 1.41 1.06 0.85 0.71 2.02 -3.05 2.12
       x2.50 8.46 2 2.95 1.97 1.48 1.18 0.99 2.84 -4.06 2.95
       x3.00 10.11 2 3.60 2.40 1.80 1.44 1.20 3.46 -4.94 3.60
       x3.20 10.76 2 3.84 2.56 1.92 1.54 1.28 3.70 -5.30 3.84

BP/S300x2.00 7.43 2 2.57 1.71 1.29 1.03 0.86 2.46 -3.57 2.57
       x2.50 9.25 2 3.60 2.40 1.80 1.44 1.20 3.46 -4.76 3.60
       x3.00 11.05 2 4.34 2.89 2.17 1.74 1.45 4.18 -6.05 4.34
       x3.20 11.77 2 4.63 3.09 2.31 1.85 1.54 4.47 -6.50 4.63

BP/S350x2.00 8.22 2 3.07 2.05 1.54 1.23 1.02 2.95 -4.14 3.07
       x2.50 10.23 2 4.45 2.97 2.22 1.78 1.48 4.26 -5.51 4.45
       x3.00 12.23 2 5.33 3.55 2.66 2.13 1.78 5.14 -6.95 5.33
       x3.20 13.03 2 5.68 3.79 2.84 2.27 1.89 5.49 -7.57 5.68

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.79 0.53 0.40 0.32 0.27 0.74 -1.17 0.58

       x2.50 6.13 2 1.10 0.74 0.55 0.44 0.37 1.04 -1.49 0.72
       x3.00 7.31 2 1.43 0.96 0.72 0.57 0.48 1.34 -1.80 0.85
       x3.20 7.77 2 1.53 1.02 0.77 0.61 0.51 1.47 -1.93 0.90

BP/S170x2.00 5.41 2 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.96 -1.52 0.95
       x2.50 6.72 2 1.42 0.95 0.71 0.57 0.48 1.33 -1.94 1.17
       x3.00 8.02 2 1.81 1.20 0.90 0.72 0.60 1.73 -2.35 1.38
       x3.20 8.53 2 1.93 1.29 0.96 0.77 0.64 1.85 -2.52 1.47

BP/S200x2.00 5.88 2 1.27 0.85 0.63 0.51 0.42 1.19 -1.87 1.27
       x2.50 7.31 2 1.77 1.18 0.88 0.71 0.59 1.69 -2.43 1.75
       x3.00 8.73 2 2.16 1.44 1.08 0.86 0.72 2.06 -2.95 2.07
       x3.20 9.29 2 2.30 1.53 1.15 0.92 0.77 2.21 -3.16 2.20

BP/S230x2.00 6.33 2 1.52 1.01 0.76 0.61 0.51 1.45 -2.23 1.52
       x2.50 7.87 2 2.08 1.39 1.04 0.83 0.69 1.98 -2.94 2.08
       x3.00 9.40 2 2.49 1.66 1.25 1.00 0.83 2.39 -3.57 2.49
       x3.20 10.01 2 2.66 1.77 1.33 1.06 0.89 2.55 -3.83 2.66

BP/S260x2.00 6.80 2 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.71 -2.61 1.80
       x2.50 8.46 2 2.40 1.60 1.20 0.96 0.80 2.28 -3.49 2.40
       x3.00 10.11 2 2.88 1.92 1.44 1.15 0.96 2.76 -4.18 2.88
       x3.20 10.76 2 3.07 2.04 1.53 1.23 1.02 2.95 -4.45 3.07

BP/S300x2.00 7.43 2 2.18 1.46 1.09 0.87 0.73 2.09 -3.08 2.18
       x2.50 9.25 2 2.86 1.91 1.43 1.14 0.95 2.73 -4.10 2.86
       x3.00 11.05 2 3.42 2.28 1.71 1.37 1.14 3.29 -4.97 3.42
       x3.20 11.77 2 3.65 2.43 1.83 1.46 1.22 3.51 -5.30 3.65

BP/S350x2.00 8.22 2 2.61 1.74 1.30 1.04 0.87 2.51 -3.57 2.61
       x2.50 10.23 2 3.48 2.32 1.74 1.39 1.16 3.32 -4.75 3.48
       x3.00 12.23 2 4.16 2.77 2.08 1.66 1.39 4.00 -5.98 4.16
       x3.20 13.03 2 4.43 2.96 2.22 1.77 1.48 4.28 -6.41 4.43

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 8.4 m

FESZTÁVOLSÁG: 9.0 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.66 0.44 0.33 0.27 0.22 0.64 -1.01 0.46

       x2.50 6.13 2 0.93 0.62 0.47 0.37 0.31 0.89 -1.29 0.56
       x3.00 7.31 2 1.22 0.81 0.61 0.49 0.41 1.15 -1.57 0.67
       x3.20 7.77 2 1.30 0.87 0.65 0.52 0.44 1.23 -1.68 0.71

BP/S170x2.00 5.41 2 0.88 0.58 0.44 0.35 0.29 0.83 -1.32 0.75
       x2.50 6.72 2 1.22 0.81 0.61 0.49 0.41 1.15 -1.69 0.92
       x3.00 8.02 2 1.54 1.02 0.77 0.62 0.51 1.47 -2.04 1.09
       x3.20 8.53 2 1.64 1.09 0.82 0.66 0.55 1.57 -2.19 1.16

BP/S200x2.00 5.88 2 1.09 0.72 0.54 0.44 0.36 1.02 -1.63 1.09
       x2.50 7.31 2 1.52 1.01 0.76 0.61 0.51 1.42 -2.11 1.38
       x3.00 8.73 2 1.81 1.21 0.91 0.73 0.60 1.74 -2.56 1.64
       x3.20 9.29 2 1.93 1.29 0.97 0.77 0.64 1.85 -2.75 1.74

BP/S230x2.00 6.33 2 1.30 0.87 0.65 0.52 0.43 1.22 -1.93 1.30
       x2.50 7.87 2 1.73 1.15 0.86 0.69 0.58 1.64 -2.50 1.73
       x3.00 9.40 2 2.07 1.38 1.03 0.83 0.69 1.98 -2.99 2.07
       x3.20 10.01 2 2.20 1.47 1.10 0.88 0.73 2.11 -3.18 2.20

BP/S260x2.00 6.80 2 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51 1.46 -2.26 1.54
       x2.50 8.46 2 1.96 1.31 0.98 0.78 0.65 1.86 -2.87 1.96
       x3.00 10.11 2 2.35 1.56 1.17 0.94 0.78 2.25 -3.43 2.35
       x3.20 10.76 2 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 2.40 -3.65 2.50

BP/S300x2.00 7.43 2 1.83 1.22 0.92 0.73 0.61 1.72 -2.68 1.83
       x2.50 9.25 2 2.29 1.53 1.15 0.92 0.76 2.18 -3.38 2.29
       x3.00 11.05 2 2.74 1.83 1.37 1.10 0.91 2.63 -4.04 2.74
       x3.20 11.77 2 2.92 1.95 1.46 1.17 0.97 2.81 -4.30 2.92

BP/S350x2.00 8.22 2 2.14 1.42 1.07 0.85 0.71 2.01 -3.12 2.14
       x2.50 10.23 2 2.75 1.83 1.38 1.10 0.92 2.62 -4.06 2.75
       x3.00 12.23 2 3.28 2.19 1.64 1.31 1.10 3.15 -4.84 3.28
       x3.20 13.03 2 3.50 2.33 1.75 1.40 1.17 3.36 -5.15 3.50

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 2 0.58 0.39 0.29 0.23 0.20 0.54 -0.89 0.36

       x2.50 6.13 2 0.81 0.54 0.41 0.33 0.27 0.77 -1.14 0.45
       x3.00 7.31 2 1.05 0.70 0.53 0.42 0.35 1.00 -1.38 0.53
       x3.20 7.77 2 1.12 0.75 0.56 0.45 0.37 1.07 -1.47 0.56

BP/S170x2.00 5.41 2 0.75 0.50 0.38 0.30 0.25 0.71 -1.16 0.60
       x2.50 6.72 2 1.05 0.70 0.53 0.42 0.35 1.00 -1.48 0.74
       x3.00 8.02 2 1.32 0.88 0.66 0.53 0.44 1.24 -1.79 0.87
       x3.20 8.53 2 1.41 0.94 0.70 0.56 0.47 1.33 -1.92 0.93

BP/S200x2.00 5.88 2 0.94 0.62 0.47 0.37 0.31 0.89 -1.42 0.90
       x2.50 7.31 2 1.31 0.87 0.66 0.52 0.44 1.23 -1.85 1.11
       x3.00 8.73 2 1.55 1.03 0.77 0.62 0.52 1.48 -2.20 1.32
       x3.20 9.29 2 1.65 1.10 0.82 0.66 0.55 1.58 -2.34 1.40

BP/S230x2.00 6.33 2 1.13 0.75 0.56 0.45 0.38 1.06 -1.69 1.13
       x2.50 7.87 2 1.46 0.98 0.73 0.59 0.49 1.39 -2.11 1.46
       x3.00 9.40 2 1.75 1.17 0.88 0.70 0.58 1.67 -2.51 1.75
       x3.20 10.01 2 1.86 1.24 0.93 0.75 0.62 1.79 -2.67 1.86

BP/S260x2.00 6.80 2 1.30 0.87 0.65 0.52 0.43 1.19 -1.92 1.30
       x2.50 8.46 2 1.64 1.09 0.82 0.66 0.55 1.55 -2.40 1.64
       x3.00 10.11 2 1.96 1.31 0.98 0.78 0.65 1.87 -2.86 1.96
       x3.20 10.76 2 2.08 1.39 1.04 0.83 0.69 2.00 -3.04 2.08

BP/S300x2.00 7.43 2 1.49 0.99 0.75 0.60 0.50 1.40 -2.24 1.49
       x2.50 9.25 2 1.88 1.25 0.94 0.75 0.63 1.78 -2.79 1.88
       x3.00 11.05 2 2.24 1.50 1.12 0.90 0.75 2.14 -3.33 2.24
       x3.20 11.77 2 2.39 1.59 1.19 0.95 0.80 2.29 -3.54 2.39

BP/S350x2.00 8.22 2 1.71 1.14 0.85 0.68 0.57 1.60 -2.58 1.71
       x2.50 10.23 2 2.20 1.47 1.10 0.88 0.73 2.09 -3.31 2.20
       x3.00 12.23 2 2.63 1.75 1.32 1.05 0.88 2.52 -3.94 2.63
       x3.20 13.03 2 2.80 1.87 1.40 1.12 0.93 2.69 -4.19 2.80

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 9.6 m

FESZTÁVOLSÁG: 10.2 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.51 0.34 0.25 0.20 0.17 0.47 -0.79 0.29

       x2.50 6.13 3 0.71 0.47 0.35 0.28 0.24 0.67 -1.01 0.36
       x3.00 7.31 3 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.88 -1.22 0.42
       x3.20 7.77 3 0.99 0.66 0.49 0.40 0.33 0.94 -1.31 0.45

BP/S170x2.00 5.41 3 0.64 0.43 0.32 0.26 0.22 0.62 -1.02 0.48
       x2.50 6.72 3 0.92 0.61 0.46 0.37 0.31 0.87 -1.31 0.60
       x3.00 8.02 3 1.18 0.79 0.59 0.47 0.39 1.12 -1.59 0.71
       x3.20 8.53 3 1.26 0.84 0.63 0.50 0.42 1.19 -1.70 0.75

BP/S200x2.00 5.88 3 0.82 0.54 0.41 0.33 0.27 0.77 -1.26 0.73
       x2.50 7.31 3 1.14 0.76 0.57 0.46 0.38 1.09 -1.64 0.90
       x3.00 8.73 3 1.43 0.96 0.72 0.57 0.48 1.35 -1.99 1.07
       x3.20 9.29 3 1.53 1.02 0.76 0.61 0.51 1.44 -2.13 1.14

BP/S230x2.00 6.33 3 0.98 0.65 0.49 0.39 0.33 0.93 -1.50 0.98
       x2.50 7.87 3 1.37 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -1.98 1.27
       x3.00 9.40 3 1.69 1.13 0.85 0.68 0.56 1.62 -2.40 1.51
       x3.20 10.01 3 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.74 -2.57 1.60

BP/S260x2.00 6.80 3 1.16 0.77 0.58 0.46 0.39 1.10 -1.75 1.16
       x2.50 8.46 3 1.63 1.08 0.81 0.65 0.54 1.57 -2.35 1.63
       x3.00 10.11 3 1.98 1.32 0.99 0.79 0.66 1.91 -2.86 1.98
       x3.20 10.76 3 2.11 1.41 1.06 0.85 0.70 2.04 -3.05 2.11

BP/S300x2.00 7.43 3 1.42 0.94 0.71 0.57 0.47 1.33 -2.08 1.42
       x2.50 9.25 3 1.98 1.32 0.99 0.79 0.66 1.91 -2.77 1.98
       x3.00 11.05 3 2.39 1.60 1.20 0.96 0.80 2.31 -3.43 2.39
       x3.20 11.77 3 2.55 1.70 1.28 1.02 0.85 2.47 -3.65 2.55

BP/S350x2.00 8.22 3 1.69 1.13 0.85 0.68 0.56 1.63 -2.43 1.69
       x2.50 10.23 3 2.46 1.64 1.23 0.98 0.82 2.36 -3.22 2.46
       x3.00 12.23 3 2.95 1.96 1.47 1.18 0.98 2.85 -4.04 2.95
       x3.20 13.03 3 3.14 2.09 1.57 1.26 1.05 3.04 -4.39 3.14

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.44 0.30 0.22 0.18 0.15 0.41 -0.71 0.23

       x2.50 6.13 3 0.62 0.41 0.31 0.25 0.21 0.59 -0.90 0.29
       x3.00 7.31 3 0.81 0.54 0.40 0.32 0.27 0.77 -1.08 0.34
       x3.20 7.77 3 0.86 0.57 0.43 0.34 0.29 0.82 -1.17 0.36

BP/S170x2.00 5.41 3 0.58 0.38 0.29 0.23 0.19 0.54 -0.90 0.39
       x2.50 6.72 3 0.80 0.54 0.40 0.32 0.27 0.77 -1.17 0.49
       x3.00 8.02 3 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.98 -1.42 0.57
       x3.20 8.53 3 1.09 0.73 0.55 0.44 0.36 1.04 -1.52 0.61

BP/S200x2.00 5.88 3 0.71 0.48 0.36 0.29 0.24 0.68 -1.12 0.60
       x2.50 7.31 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.96 -1.46 0.74
       x3.00 8.73 3 1.23 0.82 0.62 0.49 0.41 1.17 -1.77 0.88
       x3.20 9.29 3 1.31 0.87 0.66 0.52 0.44 1.24 -1.90 0.93

BP/S230x2.00 6.33 3 0.86 0.57 0.43 0.35 0.29 0.82 -1.33 0.85
       x2.50 7.87 3 1.19 0.80 0.60 0.48 0.40 1.12 -1.76 1.05
       x3.00 9.40 3 1.43 0.95 0.72 0.57 0.48 1.35 -2.12 1.24
       x3.20 10.01 3 1.53 1.02 0.76 0.61 0.51 1.44 -2.26 1.32

BP/S260x2.00 6.80 3 1.02 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.56 1.02
       x2.50 8.46 3 1.39 0.92 0.69 0.55 0.46 1.30 -2.05 1.39
       x3.00 10.11 3 1.66 1.11 0.83 0.66 0.55 1.60 -2.45 1.66
       x3.20 10.76 3 1.77 1.18 0.89 0.71 0.59 1.71 -2.61 1.77

BP/S300x2.00 7.43 3 1.24 0.83 0.62 0.50 0.42 1.18 -1.86 1.24
       x2.50 9.25 3 1.66 1.11 0.83 0.67 0.55 1.59 -2.44 1.66
       x3.00 11.05 3 1.99 1.33 1.00 0.80 0.66 1.91 -2.91 1.99
       x3.20 11.77 3 2.12 1.41 1.06 0.85 0.71 2.05 -3.10 2.12

BP/S350x2.00 8.22 3 1.49 0.99 0.75 0.60 0.50 1.41 -2.17 1.49
       x2.50 10.23 3 2.03 1.36 1.02 0.81 0.68 1.95 -2.87 2.03
       x3.00 12.23 3 2.43 1.62 1.22 0.97 0.81 2.34 -3.52 2.43
       x3.20 13.03 3 2.59 1.73 1.30 1.04 0.86 2.50 -3.75 2.59

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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FESZTÁVOLSÁG: 10.8 m

FESZTÁVOLSÁG: 11.4 m

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.39 0.26 0.19 0.16 0.13 0.36 -0.64 0.19

       x2.50 6.13 3 0.54 0.36 0.27 0.22 0.18 0.51 -0.81 0.23
       x3.00 7.31 3 0.71 0.47 0.35 0.28 0.24 0.68 -0.98 0.28
       x3.20 7.77 3 0.76 0.50 0.38 0.30 0.25 0.72 -1.05 0.29

BP/S170x2.00 5.41 3 0.51 0.34 0.25 0.20 0.17 0.47 -0.81 0.32
       x2.50 6.72 3 0.71 0.47 0.35 0.28 0.24 0.67 -1.05 0.40
       x3.00 8.02 3 0.90 0.60 0.45 0.36 0.30 0.86 -1.27 0.47
       x3.20 8.53 3 0.96 0.64 0.48 0.38 0.32 0.91 -1.36 0.50

BP/S200x2.00 5.88 3 0.62 0.41 0.31 0.25 0.21 0.60 -1.01 0.50
       x2.50 7.31 3 0.89 0.59 0.44 0.35 0.30 0.85 -1.31 0.61
       x3.00 8.73 3 1.07 0.71 0.53 0.43 0.36 1.02 -1.59 0.73
       x3.20 9.29 3 1.14 0.76 0.57 0.46 0.38 1.08 -1.69 0.77

BP/S230x2.00 6.33 3 0.76 0.51 0.38 0.30 0.25 0.72 -1.20 0.70
       x2.50 7.87 3 1.03 0.68 0.51 0.41 0.34 0.97 -1.54 0.87
       x3.00 9.40 3 1.23 0.82 0.61 0.49 0.41 1.16 -1.84 1.03
       x3.20 10.01 3 1.31 0.87 0.66 0.52 0.44 1.24 -1.96 1.10

BP/S260x2.00 6.80 3 0.90 0.60 0.45 0.36 0.30 0.86 -1.40 0.90
       x2.50 8.46 3 1.18 0.78 0.59 0.47 0.39 1.11 -1.77 1.18
       x3.00 10.11 3 1.41 0.94 0.70 0.56 0.47 1.33 -2.11 1.41
       x3.20 10.76 3 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.41 -2.25 1.50

BP/S300x2.00 7.43 3 1.10 0.73 0.55 0.44 0.37 1.04 -1.67 1.10
       x2.50 9.25 3 1.39 0.93 0.70 0.56 0.46 1.30 -2.09 1.39
       x3.00 11.05 3 1.67 1.11 0.83 0.67 0.56 1.60 -2.50 1.67
       x3.20 11.77 3 1.78 1.18 0.89 0.71 0.59 1.71 -2.66 1.78

BP/S350x2.00 8.22 3 1.31 0.87 0.65 0.52 0.44 1.22 -1.95 1.31
       x2.50 10.23 3 1.69 1.13 0.84 0.68 0.56 1.61 -2.51 1.69
       x3.00 12.23 3 2.02 1.35 1.01 0.81 0.67 1.94 -3.00 2.02
       x3.20 13.03 3 2.15 1.43 1.08 0.86 0.72 2.07 -3.19 2.15

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.34 0.23 0.17 0.14 0.11 0.32 -0.58 0.15

       x2.50 6.13 3 0.48 0.32 0.24 0.19 0.16 0.46 -0.73 0.19
       x3.00 7.31 3 0.63 0.42 0.31 0.25 0.21 0.60 -0.89 0.22
       x3.20 7.77 3 0.67 0.45 0.33 0.27 0.22 0.64 -0.95 0.24

BP/S170x2.00 5.41 3 0.45 0.30 0.22 0.18 0.15 0.42 -0.75 0.27
       x2.50 6.72 3 0.63 0.42 0.31 0.25 0.21 0.60 -0.95 0.33
       x3.00 8.02 3 0.79 0.53 0.40 0.32 0.26 0.76 -1.15 0.39
       x3.20 8.53 3 0.85 0.56 0.42 0.34 0.28 0.81 -1.23 0.41

BP/S200x2.00 5.88 3 0.56 0.37 0.28 0.22 0.19 0.52 -0.91 0.41
       x2.50 7.31 3 0.79 0.52 0.39 0.31 0.26 0.75 -1.19 0.51
       x3.00 8.73 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.90 -1.40 0.60
       x3.20 9.29 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.95 -1.50 0.64

BP/S230x2.00 6.33 3 0.67 0.45 0.34 0.27 0.22 0.64 -1.07 0.59
       x2.50 7.87 3 0.89 0.60 0.45 0.36 0.30 0.85 -1.35 0.73
       x3.00 9.40 3 1.07 0.71 0.53 0.43 0.36 1.02 -1.61 0.86
       x3.20 10.01 3 1.14 0.76 0.57 0.46 0.38 1.08 -1.72 0.92

BP/S260x2.00 6.80 3 0.80 0.53 0.40 0.32 0.27 0.75 -1.24 0.80
       x2.50 8.46 3 1.01 0.67 0.51 0.41 0.34 0.96 -1.54 1.00
       x3.00 10.11 3 1.21 0.81 0.61 0.48 0.40 1.15 -1.84 1.19
       x3.20 10.76 3 1.29 0.86 0.64 0.52 0.43 1.22 -1.96 1.26

BP/S300x2.00 7.43 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.88 -1.45 0.94
       x2.50 9.25 3 1.18 0.79 0.59 0.47 0.39 1.11 -1.81 1.18
       x3.00 11.05 3 1.41 0.94 0.71 0.56 0.47 1.33 -2.16 1.41
       x3.20 11.77 3 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 1.41 -2.29 1.50

BP/S350x2.00 8.22 3 1.10 0.73 0.55 0.44 0.37 1.02 -1.69 1.10
       x2.50 10.23 3 1.41 0.94 0.71 0.57 0.47 1.32 -2.15 1.41
       x3.00 12.23 3 1.69 1.12 0.84 0.67 0.56 1.62 -2.57 1.69
       x3.20 13.03 3 1.80 1.20 0.90 0.72 0.60 1.73 -2.73 1.80

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]
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1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Qd + N=10 Wd q L/200
BP/S140x2.00 4.94 3 0.31 0.20 0.15 0.12 0.10 0.28 -0.53 0.12

       x2.50 6.13 3 0.43 0.29 0.21 0.17 0.14 0.40 -0.67 0.15
       x3.00 7.31 3 0.56 0.37 0.28 0.22 0.19 0.53 -0.81 0.18
       x3.20 7.77 3 0.59 0.40 0.30 0.24 0.20 0.57 -0.87 0.19

BP/S170x2.00 5.41 3 0.40 0.27 0.20 0.16 0.13 0.37 -0.68 0.22
       x2.50 6.72 3 0.56 0.37 0.28 0.22 0.19 0.53 -0.87 0.27
       x3.00 8.02 3 0.70 0.47 0.35 0.28 0.24 0.67 -1.05 0.32
       x3.20 8.53 3 0.75 0.50 0.38 0.30 0.25 0.72 -1.12 0.34

BP/S200x2.00 5.88 3 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 0.47 -0.83 0.35
       x2.50 7.31 3 0.70 0.47 0.35 0.28 0.23 0.67 -1.06 0.43
       x3.00 8.73 3 0.83 0.55 0.42 0.33 0.28 0.79 -1.25 0.51
       x3.20 9.29 3 0.88 0.59 0.44 0.35 0.29 0.85 -1.33 0.54

BP/S230x2.00 6.33 3 0.59 0.40 0.30 0.24 0.20 0.57 -0.96 0.50
       x2.50 7.87 3 0.79 0.52 0.39 0.31 0.26 0.74 -1.20 0.61
       x3.00 9.40 3 0.94 0.63 0.47 0.38 0.31 0.90 -1.43 0.73
       x3.20 10.01 3 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.96 -1.52 0.77

BP/S260x2.00 6.80 3 0.70 0.47 0.35 0.28 0.23 0.65 -1.08 0.68
       x2.50 8.46 3 0.88 0.59 0.44 0.35 0.29 0.83 -1.36 0.85
       x3.00 10.11 3 1.05 0.70 0.53 0.42 0.35 1.00 -1.62 1.00
       x3.20 10.76 3 1.12 0.75 0.56 0.45 0.37 1.07 -1.72 1.07

BP/S300x2.00 7.43 3 0.80 0.54 0.40 0.32 0.27 0.75 -1.27 0.80
       x2.50 9.25 3 1.01 0.67 0.51 0.40 0.34 0.96 -1.58 1.01
       x3.00 11.05 3 1.21 0.81 0.60 0.48 0.40 1.14 -1.88 1.21
       x3.20 11.77 3 1.29 0.86 0.64 0.51 0.43 1.21 -2.00 1.29

BP/S350x2.00 8.22 3 0.91 0.61 0.46 0.36 0.30 0.86 -1.46 0.91
       x2.50 10.23 3 1.19 0.79 0.60 0.48 0.40 1.12 -1.86 1.19
       x3.00 12.23 3 1.42 0.95 0.71 0.57 0.47 1.33 -2.22 1.42
       x3.20 13.03 3 1.51 1.01 0.76 0.61 0.50 1.45 -2.36 1.51

FESZTÁVOLSÁG: 12.0 m 

Σ-SZELVÉNYEK TERHELHETŐSÉGI TÁBLÁZATA
öt támaszú tartógerenda esetén (acélminőség: S350)

(a terhelhetőség számítása a leírásban részletezett megjegyzések és elfogadott feltételek szerint 
történt

hat támaszú tartógerenda

Megnevezés Merevítés Terhelés [kN/m2]Külső számítási terhelések [kN/m2], ha a szelemenek közti távolság [m]1fm tömege
 [kg/m]




