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Tetőprofil
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2

1
2

sz²nek: 
teljes sz®less®g: 

hasznos sz®less®g:
vastags§g:

tartoz®kok,kieg®sz²tŖk:

anyag:

szabv§nysz§m:

BEVONAT:
poli®szter f®nyes ï gr. 25 Õm 
poli®szter matt ï gr. 35 Õm 
poliuret§n ï gr. 50 Õm 
HPS200È ï gr. 200 Õm 
cink ï gr. 200 vagy 275 g/m2 

alucink ï gr. 150 vagy 185 g/m2

katalógus szerint
1000 mm; 1250 mm
1179 mm; 917 mm
0,5-0,7 mm csavarok, tºm²tŖszalagok, perfor§ci·, 
antikondenz§ci·s bevonat
S 280 GD + Z200 vagy 275 a PN-EN 10169 szerint 
DX 51D + AZ150 vagy 185 a PE-EN 10346 szerint  
PN-EN 14782 

Homlokzati profilt akkor kapunk, ha:      
1   dekorációs bevonattal van ellátva 
2   védőbevonattal ellátva

Tetőprofilt akkor kapunk, ha:           
1   dekorációs bevonattal van ellátva 
2   védőbevonattal ellátva

Homlokzati profil

HOMLOKZATI PROFIL

TETŕPROFIL

Megjegyzés:
1. Az 1. sor értékeit össze kell hasonlítani a kiszámított terhelésekkel, amelyeket az alábbiak szerint kell meghatározni: nemzeti

szabványok.
2. A 2. és 3. sor értékeit össze kell hasonlítani terhelésekkel.

Magyarázat a táblázatokhoz
1. sor Teherbírási határállapot
2. sor Határterhelés f=L/150 lehajlása
3. sor  Határterhelés f=L/200 lehajlása
A lemez súlyát nem tartalmazza.
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1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,039 0,2153
1 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22
2 0,30 0,15 0,09 0,05 0,03
3 0,23 0,11 0,06 0,04 0,02

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,039 0,1262
1 0,58 0,37 0,25 0,19 0,14
2 0,58 0,37 0,22 0,14 0,09
3 0,57 0,29 0,17 0,10 0,07

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,039 0,1262
1 0,72 0,46 0,32 0,23 0,18
2 0,59 0,30 0,17 0,11 0,07
3 0,44 0,22 0,13 0,08 0,05

TetőprofilKéttámaszú tartó 60 60L

60 6060 L LTetőprofilHáromtámaszú tartó

TetőprofilNégytámaszú tartó 60 6060 60L L L

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,039 0,2153
1 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22
2 0,76 0,39 0,22 0,14 0,09
3 0,57 0,29 0,17 0,10 0,07

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,039 0,2153
1 0,90 0,58 0,40 0,29 0,22
2 0,59 0,30 0,17 0,11 0,07
3 0,44 0,22 0,13 0,08 0,05

60 6060 L LHáromtámaszú tartó

Négytámaszú tartó 60 6060 60L L L

Kéttámaszú tartó 60 60L

kN/m2 Jx [cm4] 
kN/m2-ben megadott egyenletesen elosztott megengedett folyamatos terhelések L (m) 

tartományban
1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,50 0,039 0,1262
1 0,58 0,37 0,25 0,19 0,14
2 0,30 0,15 0,09 0,05 0,03
3 0,23 0,11 0,06 0,04 0,02

Profile elewacyjne uzyskuje się, gdy strona:
 A pokryta jest powłoką dekoracyjną,
 B powłoką ochronną (lakier podkładowy)

Profile dachowe uzyskuje się, gdy strona:
 A pokryta jest powłoką dekoracyjną,
 B powłoką ochronną (lakier podkładowy)

Homlokzati profil

Homlokzati profil

Homlokzati profil

kN/m2-ben megadott egyenletesen elosztott megengedett folyamatos terhelések L (m) 
tartományban

kN/m2-ben megadott egyenletesen elosztott megengedett folyamatos terhelések L (m) 
tartományban

kN/m2-ben megadott egyenletesen elosztott megengedett folyamatos terhelések L (m) 
tartományban

kN/m2-ben megadott egyenletesen elosztott megengedett folyamatos terhelések L (m) 
tartományban

kN/m2-ben megadott egyenletesen elosztott megengedett folyamatos terhelések L (m) 
tartományban

Vastagság Eset
Súly

kN/m2 Jx [cm4] Vastagság Eset
Súly

kN/m2 Jx [cm4] Vastagság Eset
Súly

kN/m2 Jx [cm4] Vastagság Eset
Súly

kN/m2 Jx [cm4] Vastagság Eset
Súly

kN/m2 Jx [cm4] Vastagság Eset
Súly




